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1. ALAPADATOK
1.1. A telepiilés adottsagainak ismertetése

L.1L1. A meglévo dllapot leirdsa, jellemzése, a telepiilés elhelyezkedése, révid
bemutatdsa

A terv készitésénél az M-9 szami mellékletben részletezett tervdokumentaciokat hasznaltuk
fel,

Zalaszentgrot telepilés a Nyugat-dunéntili régidban, Zala megye EK-i részén, a
Zalaszentgroti Jardsban, az osztrak hatir mellett, a Zala-folyd bal partjan, a Nadas-patak
torkolaténdl; az osztrdk hatartél minddssze 60 km-re helyezkedik el.

Zalaszentgrot Zala megye északkeleti részén a Zala foly6 volgyében elhelyezkedd kisvaros. A
gazdag torténelmi multtal rendelkezé telepiilés kézel 8000 lakéjaval az orszdg 100. varosa.
(2008. jan. 1.)

A 7 telepiilésbol 1984-ben létrehozott varos nevét a 11, szdzadban élt vértanmi-piispSkrél,
Szent Gellértrol kapta.

A 18. szazadban épitettck a Batthydnyiak a Zala partjan, barokkreneszénsz kastélyukat,
melynek parkjidban Oreg platdnfék, 6ridsi magndlia-bokrok, és egyéb botanikai ritkasdgok
lathatok. A kastélyban ma gyermekotthon miikodik. A szomszédos "Kiskastély” a cselédség
lakéhelye volt. Itt kapott helyet a varos miizeuma gazdag helytérténeti és tlizoltd emlékeket
bemutaté gytlijteményével. Az épliletek el6tti ligetben felallitott "térténelmi emlékmi"
hatalmas bronz turulmadara a véros hosi halottainak emlékét 6rzi. Kedves szinfoltja a térnek a
hattyin {il6 kisfiat megforméz6 diszkiit és a tavaly felavatott Batthyany kit is.

A varos egyik jelképe a felujitott 19. szdzadi négylyukii kohid, mely a varos jelentds
kozlekedési és kereskedelmi multjonak emléke. A hajdani Polgérvarosban, a Balatoni 1t
mellett lathat6 a varos mésik szimbdluma a 13. szazadi roman - koragétikus kolostortemplom
helyredllitott tornya, a Romtorony. Az ujonnan felgjitott Templom téren minden évben
megrendezik a Zalavolgyi Kultirtivornya nevil fesztivalt. Zalaszentgr6tt6! északra a térség
nagy kiterjedésii szabadid6parkja épiilt ki sokszinii szolgaltatasaival.

Kisebb mellékutak kotik 8ssze Stimeggel és Zalacsannyal, ahonnan els6sorban Keszthely felé
lehet tovabb utazni. A Zalacsény fel6l érkezé it Zalabérnél torkollik a Siimeg és Zalacgerszeg
kozott futé fontosabb mellékitba, amelyen a telepiilés @Gsszekottetésben 4ll a
megyeszékhellyel.

A teleptilést érint® vizfolydsoknak a Kis-Balatoni és Zalamenti Vizitarsulat volt a kezelbje. A
korabban a tarsulathoz tartozo vizfolyasok NYUDUVIZIG részére t6rténd ataddsa megtortént,

Infrastruktiara iizemeltetok
A telepiilés kozmiivesitett, vezetékes vizellatassal, szennyvizelvezetéssel rendelkezik,
tavkoziése, villamos- és gdzhéldzata kiépitett.

Az infrastruktira tizemeltetok listdja a M-7 sz. mellékletben talilhato.
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A telepiilés statisztikai adatai

A telepiilés statisztikai adatait az alabbi tablazatban mutatjuk be. (forrds: Koézponti Statisztikai
Hivatal 2022. januar 1.)

Telepiilés Jogallas Lakénépesség Lakasainak szdima Teriilet
(f6) (db) (ha)
Zalaszentgrot Varos 6268 2854 7465
Intézmények

A telepiilés 6vodaval, és altalanos iskoldval, miivel6dési hazzal, orvosi rendelével,
gybgyszertarral rendelkezik.

A varosban miikddo fontosabb intézmények:

- Koncz Dezs6 Ovoda, Altalinos Iskola, Kollégium, Készségfejlesztd Iskola és Egységes
Gyégypedagégiai Mddszertani Intézmény

- Deidk Ferenc Altalanos Iskola és Gimnazium

- Zalaszentgréti Napkozi Otthonos Ovoda és Egységes Ovoda-boleside

- Zalaszentgréti Erkel Ferenc Alapfoka Miivészeti Iskola

- Vérosi Onkorméanyzat Egészségiigyi Kozpontja

- Zalaszentgroti Szocidlis Csalad- és Gyermekjoléti Kdzpont

Villalkozasok

A telepiilésen t5bb egyéni és tarsas véllalkozis miikodik, foként szolgaltatds, vendéglatas
teriiletén.

Nevezetességei

o Batthyany-kastély ¢és védett parkja (1787) A Batthydny-kastélyt 4,3 hektaros, kétszaz
éves késd barokk, copf stilusu védett park veszi koriil.

e Kiskastély: A Batthyany-kastély helyén allo egykori varra egy 1299-b6l szarmazéd
oklevél utal elészor. A torok idokben heves tamadasoknak volt kitéve a végvar, erre
utal az is, hogy 80 év alatt 6t alkalommal erdsitették meg. Tébb mint 200 éven
keresztiil a Hagymasy csalad tartotta kézben a vérat, s csak kihaldsuk utan - 1663-ban
- keriilt a Batthyany csaladhoz. A t6rok kilizése utan a var vesztett jelentOségébdl, s
fokozatosan tonkrement.1767-ben Batthydny Imre bontatta le a fosztogatasokat is
megélt varat és a helyén felépitictte a ma is 4ll6 kastélyt. A copf stilusu U-alakd
téglaéplilet féhomlokzata a Zala foly6val parhuzamosan fut, a szarnyak végén egy-egy
félkor alakt torony all.

e Szent Imre-templom 1758-ben barokk stilusban épiilt, itt lathaté a Szentgroti
Madonna, az 1490-es évekb6l val6 gotikus faszobor €s egy védett Pieta-festmény

e Romtorony: volt ferences templom a 14. szazadbdl. Zalaszentgrét polgarvarosénak,
Kisszentgrotnak hitéletét jol jeliemezte, hogy hiarom templom éllott ott, ezekbol
azonban csak egy maradt meg az utékornak, az is hidnyosan. Az egykoron kolostorral
egybeépitett templom eredetérél nem sokat tudunk, csak feltételezések léteznek,
miszerint az a Templomosoké lehetett. Miutin a tér6k id6kben védhetetlenné valt
épitményt elhagytdk a szerzetesek, pusztuldsnak indult. A leirdsok szerint azonban
még az 1800-as évek végén is 4llt mind a két tornya, a falai és a boltozatok is, ekkor
azonban grof Batthyany Ferenc lebontatta, hogy abbdl az urasagi majort megépitse. A
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polgarvarosiak kérésének eleget téve meghagytdk az egyik tornyot, hogy
haranglabként szolgalja az ott lakékat,

e Kohid: Magyarorszdg egyik legrégibb kohidjat 1854-ben épitették. A hortobagyi
hidhoz hasonlatos épitmény négynyildsos, téglaboltozatos. Hossza 43 méter,
szélessége 6,5 méter.

e Torténelmi emlékmil, amely a haborikban elesett szentgroti aldozatoknak allit
emléket, csodilatos kornyezetben, a Batthyany-kastély kozelében, annak
zbldovezetében talalhaté. A véros vezetdi és polgarai minden évben itt réjak le
tiszteletiiket az 1848-49-es szabadsagharc valamint 1956-os forradalom hosei el6tt.

o Szent Gréth Termélfirdd és SzabadidSkozpont a Zala vdlgyében, a
TERMALVOLGY-ben, a folyé partjan 1évé 33 hektéros ligeterddben, szélddombok
labénal, ipari iizemektdl, nagy forgalmu utaktdl tivol, a természet 6lében a vérostol

északra fekszik,
o Zalaszentgroti tavak: Teriiletnagységa: 12,3 ha. Foghaté halak: ponty,
csuka, amur, siillo, harcsa.

1.1.2. A telepiilés foldrajzi, domborzati viszonyai

A zalaszentgroti kistérséget, amely 327km? kiterjedésével a megye terilletének 8,6%-at teszi
ki, véltozatos geomorfoldgiai, klimatol6giai és biogeografiai viszonyok jellemzik. E kisrégié
gazdasagi-, szocidlis- és infrastruktiralis szempontbé6l tébbszirosen hitranyos helyzetii
térség, viszont Okoldgiai-természeti adottsdgai igen kedvezbek, kiornyezeti allapota jé.
Ennyire véltozatos, mozaikos szerkezetii élovilag-egyiittest ekkora teriileten masuit alig
talalunk. Itt még maradtak fenn természetes, természet kozeli teriiletek, ,,hagyomanyosan”
miivelt t4jak, amelyek ndvényzete, dllatvilaga sokkal gazdagabb, mint amilyenek az orszag
mds, ,.agyonhasznositott” vidékein taldlhatok. A magas fokd biodiverzitds, a kedvezd
kérnyezeti édllapot, a természeti és tirsadalmi tényezék eddigi szerencsés Gsszejatszasanak
kdszénhetd.

A biolégiai sokféleséget dontden meghatdrozza a foldrajzi fekvés. A kistérség harom,
markdéns klimatologiai, florisztikai és faunisztikai hatas alatt ll, a délrél felhiz6dé balkéni, az
Alpokbol eredd hegyvidéki, és a Magyarorszigra leginkdbb jellemzé pannon hatss
iitkoz6pontja, dtmeneti zOn4ja.

A biogeogréfiai hatasok keveredésébdl adédo kavalkidot még tovabb fokozza a szeszélyesen
valtozé domborzat, a talajtani valtozatossag, az egész tdjszerkezet nagymérvii tagoltsaga,
mozaikossiga, amelyek az egyes egységeken beliil, a mikroklimatikus tényezék 4ltal az
€léhelyek sokféleségét biztositjak. Az egész térséget, a még mindig gazdagnak mondhatd
vizrendszer és a hozzikapcsolodd vizes él8helyek sorozata haldzza be, mely az dkolégiai
halézat alapjat adja.

Abban, hogy a térség természeti-kdrnyezeti 4llapota ennyire jo, a mar részletezett természeti
adottsagokon til jelentds szerepet jatszottak a térség sajatos gazdasigi-tarsadalmi folyamatai.
Az a tény, hogy a kornyék a "végek vidéke" egyszerre elény és hatrany. Gazdasagilag
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elmaradott, az infrasruktirélis fejlesztésbol kihagyott térség, mely kedvezé hatassal volt/van a
biolégiai sokféleségre, a természeti értékek megmaradssara.

A Zalai-dombsag keleti felében 1€v6 szentgroti térség teriiletére a legjellemz6bbek az észak-
déli irdnyG merev futdst, tn. meridiondlis volgyek és a kozéttiik hosszan elnytld, hasonlé
csapasi volgykozi hatak. A domborzat igen erbsen tagolt, a tagoltsag (vdlgysiiriiség és a

relief-kiilonbség m2-ként) messze meghaladja az orszégos 4tlagot.

A teriilet 70%-4t barna erdétalajok boritjdk. E 6 tipus igen sok féle és valtozatos erd6talaj
tipust foglal magéba. Az erdétalajok legjellemz8bb tipusai a térségben:
e Csermnozjom barna erdétalajok

e Agyagbemosodasos barna erd6talajok
e Ramann-féle barna erdétalajok vagy barnafldek

A barna erdétalajok a legkedvezdbbek az erdbtelepités szamdara. A lejtén 1évé barna
erd6talajokon kialakitott szanték esetében erds az er6zi6veszély. Amennyiben mértékteleniil
tillegeltetik, konnyen leromlanak, de a tillegeltetésnek manapsag nincs redlis veszélye, s6t
inkabb a legeltetés hidnyabol adédnak problémak.

A talajadottsagok kivaléan megfelelnek a sz616- és gyiimdlestermesztésnek is.

A vizfoly4sok mentén kisebb mértékben réti talajok, esetenként laptalajok is talalhatok. Ez
utébbi egyik viltozata a tézeges laptalaj, melyet, mint lehetséges 4svanyvagyont lecsapolas
utan kibanyésztak, értékesitettek.

Zalaszentgrét varos teriillete a Nyugat-magyarorszdgi peremvidék nagytijban, a Zalai-
dombvidék kozéptajban az Alsé-Zala-volgy kistdjban helyezkedik el.

Fildtani és talajtani felépités

A tervezési terlilet a Zala-folyd K-i oldalén a vélgy peremén taldlhat6. A Zala volgye
Zalaszentgrét térségében 1,5 - 2,0 km széles, 117 - 125 m tengerszint feletti magasségi. A
vilgy Ny-i oldalan 200-300 m magassagh, bevagodasokkal, vdlgyekkel siir(in szabdalt Zalai-
dombsig helyezkedik el. A K-i oldalin a Keszthelyi hegység E-i eldterének 200-210 m
magassagu dombjai emelkednek.

A volgyekben és a lankés teriileteken sz4nté mezdgazdasigi miivelés folyik, a mély fekvésii
helyeken rét, a dombos részeken sz816, alarendelten erdé van.

A Zala volgyében a felszini-1-2 m vastagsagban holocén artéri iiledékek, termétalaj, iszapos,
homokos, agyagos képz6dménnyel lathatok. A holocén képzédmények alatt pleisztocén
homokos kavics, kavicsos agyag telepiilt 7-8 m vastagsdgban. A vélgy peremén pleisztocén

homok, iszap, helyenként iszapos agyag, a magasabb részeken felsépleisztocén homokos 15sz a
felszini takaro.

A magasabb dombos részeken a 16sz aldl helyenként felsbpanndniai agyagos, homokos rétegek
bukkannak a felszinre.

A felsépannéniai emelet agyag, homokos agyag, agyagos homok, homok rétegcsoportokbél 4ll.
A rétegdsszlet vastagsaga 170-400 m kdzbtt valtozik. Zalaszentgrottdl D felé és K felé a
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homokos rétegek ardnya cstkken, az agyagos, pelites kifejlddés ndvekve. A homok rétegeket
homokk® rétegek valtjdk fel. E felé a homok rétegek ardnya nSvekvo.

1.1.3. A telepiilés vizelvezetd rendszerének dltaldnos bemutatdsa

Vizrendszer: Zala
Erintett vizfoly4sok: Nadas patak (ide csatlakozik be a Malomcsatorna)
Aranyodi patak
Csiéfordi patak
Zalaszentgro6ti patak
Zalaudvarnoki patak
Kanizsa patak

A telepiilés a a Zala-foly6 bal partjan, a Nadas-patak torkolatdnal helyezkedik el.

Zalaszentgrot varos kozponti teriiletére, és a teleplilésrészeket is magdban foglalé teljes
terliletre 2011. szeptemberében — a NYDOP-4.1.1-B-11 projekt keretén beliil — a csapadékviz
elvezetésre vizjogi létesitési engedélyezési terv késziilt, amelynek engedélyezése folyamatban
van. A tervezési terlilet elsdsorban a belteriiletekre terjedt ki, de tervezett vizelvezetd

rendszereket a Zala folydig, mint végsé befogaddig vizsgalta. Az aldbbiakban a tervb6l
idéziink:

A telepiilés csapadékviz elvezetése nem megoldott. Nagyrészt taldlhatok meglévd utcai drkok,
amelyek lefolydsa részben biztositott, részben csak szikkaszto jellegliek lefolyds nélkiil. Ezért
fartos esdzés, vagy nagyobb zdpor esetén a viz felgyillemlik. Ezen a helyzeten valamelyest
enyhit a kertes beépitettség.

Problémdk megolddsa szempontidbdl tizenegy tervezési teriiletet vizsgdltunk, melyek a

telepiilés legveszélyeztetettebb teriiletei (a tervezési teriileteket az R-4 sz. rajzokon mutatiuk
be):

L Tervezési teriilet: Tiiskeszentpéter telepiilés rész Rozsa, Akdcfa, Sziv. Fecske és Kis u.
dltal meghatdrozott teriilet. Nagy csapadék idején a Fecske u. 3 és a Kis u. 6-11 hdzak elbtt a
csapadék viz dsszegyiilekezik és elvezetése nem megoldott. A kiilteriiletrdl érkezd vizek a Sziv
u. hdzait veszélyeztetik. A teriilet kivezetd pontia az Akdcfa-Rézsa u. keresztez6désébdl nyilé
névielen u. végén a Zala folyo.

IL Tervezési -teriilet: Aranyod telepiilés rész északi részén a dombokrdl lefolyé viz a
telepiilés hdzait és a belteriileti it dllagdt veszélyezteti. Természetes befogaddja a Felsé
Aranyod dvdrok, mely a vizeket a Zaldba vezeti. A befogadd dvdrok feliszapolddott, faval
bendtt, emiatt vizvezetd képessége jelentbsen lecsikkent.

III.  Tervezési teriilet: Aranyod telepiilés rész kizépsd teriiletének északi részén lefolyé
természetes vizfolyds az un. Aranyod ovdrok (helyesbitve Aranyodi patak), melyet a
kiilteriiletr6l és kornyezd dombokrdl lefolyé vizet vezeti a Zala folyéba. Az ovdrok
feliszapolddott, faval bendtt, emiatt vizvezetd képessége jelentdsen lecsdkkent.
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IV.  Tervezési teriilet: Aranyod telepiilés részen lévl Virdg Benedek utca, melyben 1év6
vizelvezet0 drok nem megfeleld kapacitdsy, ezért a keleti dombrél lefolyé vizeket az it melletti
drkok elvezetni nem képesek. Az siton dtbuké felszini viz az ut alatti ingatlanokat veszélyezteti.
Az utca két irdnyba lejt. Az utcdbdl elvezetendd vizek egyik befogaddja a dombrél lefolyd
vizeket levezet6 Dedk Ferenc ulca folytatdsaban a meglév$ csatorna, mely feliszapolddott. A
csatorna a Zala folyéba vezeti a vizeket. A mdsik befogadé a telepiilés rész déli részén 1évi
avdrok, mely a meglévl Onkormanyzati tulajdonti csatorndn keresztill szintén a Zala folyoba
Juttatia a vizeket.

V. Tervezési teriilet: Csdford telepiilésrész: It a befogadé a Csdford patak, melynek
tervezéssel érintett szakaszdm jelentOs feliszapolodds tortént az elmult években, ez q
vizlefolydst akaddlyozza. Ezen a terilleten a Lomb u.-ban az it melletti csapadékviz elvezetd
drok hidnya miatt a kizlekedési ut melletti magaspart elmosédott. Az onkormdnyzat
ideiglenes megolddsként igyekezett az it melletti magaspartot megtdmasziani, de forrds hidny
miatt a lefolyd vizek Osszegylijtésére és rendezett elvezetésére nem kerilit sor. Az ideiglenes
beavatkozds ellenére 1ovébb romlott a magaspart és az it dllapota. Az errél a teriiletrdl a viz
a kozlekedési it melletti csapadékviz elvezet drok segitségével vezethetb a Csdford patakba.

VI.  Tervezési teriilet: Csdford telepiilésrész: A Csdford patak, jobb partidn fekvd Vici u-
ban a dombrdl lefolyd viz rendezett elvezetése nem megoldott a viz az utcéban lévé hdzakat
veszélyezteti.

VII. Tervezési terillet: Zalakoppdny telepiilésrész: Koppdnyi u vizelvezetd drkdnak vizeit
levezetd drkok, melyek feliszapolédtak, féval nivényzettel benbttek. Vizelvezetd képességiik
Jelentdsen lecsokkent. Ezek az drkok a Kanizsa patakba vezetik a vizeket. Kiilonosen nagy
gondot okoz az ut alatti dtereszek feliszapoldddsa, és a vizek dsszegylijtését biztosité
csatorndk hignya a Koppdnyi- Bezerédi utca keresztezddésében 1évd buszmegdlléban. Itt mar
kisebb intenzitdsu csapadék esetén is rendszeresen megdll a viz.

VIII. Tervezési teriilet: Zalaszentgrot északi ovdrok az un. Tiiskeszentpéter uti évdrok,
melynek feliszapoléddsa miatt az északrél a killteriiletekrdl érkezd vizek a telepiilést
veszélyeztetik. Az évdrok befogaddja a Zala folyo.

IX.  Terveiési teriilet: Zalaszentgrét belteriiletén Iévd Kisfaludi Sdndor u. melynek
vizelvezetési rendszere nem képes a 47-51 hdzak elbtti teriiletrdl a belvizet elvezetni. A teriilet
befogadoja a Zala folyo.

X. Tervezési teriilet: Zalaszenigrot belteriiletén keresztiil folyé Nddas patak, mely
Jeliszapolédott és novényzettel, fival bendtt, emiatt a telepiilés meglévd drkainak vizeit nem
képes elvezetni. Ezen patakba folyik a Zrinyi utca vizét bevezet® zdrt csatorna és a Malom
csatorna. A Malom csatorna medre feliszapolédott, fiaval nivényzettel benbtt. Nydron a
rothadé iszap blze igen kellemetlen. A csatorna két végén lévd mitdrgyak tiltéi nem
tizemeltethetOok, a zsiliptabldk beszorultak, a felhizé szerkezet eldeformdlédott mindkét
mitdargyban. Emiatt drvizelnmél homokzsdkokkal kell a vizbetorést megakaddlyozni. A
zsiliptabldk iizemképtelensége miatt a csatorna élovizzel vald eldrasztdsa, dtmosatdsa nem
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lehetséges. A Zrinyi utcdban a vizelvezetd drok hidnya miatt a belviz elvezetése nem
megoldott az ut dllapota folyamatosan romlik, a belviz az ingatlanokat veszélyezteti.

XI.  Tervezési teriilet: Zalaszenigrot belteriiletén 1év Vdrosmajor és Szabadsdg utca.
Belviz kialakuldsa jellemzi a Varosmajor u. 9 szdm elotti és Szabadsdg utca 67 szdm eldtti
teriiletet. A teriilet kivezet0 pontja a Szabadsdg utca végénél levd tdrsulati kezelést csatorna
(megjegyzés: Zalaszentgroti patak), mely a Zaldba csatlakozik.

Ezen teriiletek belvizgondjainak megolddsa a lehetévé teszi, hogy nagycsapadékok esetén se
kelljen szivattyuzdssal, illetve ideiglenes megolddsokkal védekezni ezen a teriileteken a
belvizek ellen.

Fenticken kiviil megemlitendd a zalaszentgréti Termalfiidé terillete, mely NATURA 2000
teriilet. A fiirdd teriiletétdl délre a tiiskevari Nyar utca alatti, Zala holtagon 1év6 @ 1,50 m-es
csbatereszen keresztll — 4rviz idején — bearamlik a viz egészen a fiird6 teriiletéig. Az
Onkorményzat homokzsdkok elhelyezésével védekezik. A fiirdd teriiletérdl a csapadékvizek
elvezetése, illetve a medencék vizcseréje-kori leiiritések vize zart csatornan, majd meglévd
aroknyomvonalon keresztiil jut a befogadé Zala holtdgba.

1.2. A térség hidrometeoroldgiai jellemzése

1.2.1. A térség alapvetd meteorologiai, éghajlati viszonyai

Zalaszentgr6t 31, ill. 37 km-re helyezkedik el Siimegtdl és Zalaegerszegt6l. Zalaszentgrot
Zala megye a Nyugat- Magyarorszagi- Peremvidék nagytdj, Zalai- dombvidék kozéptsj, Alsod
Zala-volgy kistaj déli teriiletén helyezkedik el. Az Alsé Zala-vslgy kistaj teriilete 150 km? (a
kozéptaj 4,8 %-a, a nagytd) 2,1 %-a).

Meérsékelten hiivos- mérsékelten nedves, szubatlanti éghajlati, D-i harmadiban rossz
lefolyésu, felt6ltédstt, magas talajvizii teraszos foly6ovolgy.

A volgyperemek agyagbemosodasos barna erddtalajan a szantdk aranya tilnyomé (2/3-os),
mellettitk a gyertydnos tdlgyesek részardnya még jelentds (26%). Az EK-i volgyperemen
csernozjom barna erdétalaj is kialakult (mintegy 11%-nyi teriileten), csaknem kizirélagos
szant6foldi és alarendelt (15%-nyi) sz616 és gylimblesss hasznositassal.

A széles vdlgytalpon a réti, lapos réti és siklép talajok részaranya csaknem eléri a t4) fele
terliletét. Fele részilket szantd, 1/3-ukat rét és legeld, a tobbit égeres laperdSk és drtéri
ligeterdGk boritjak.

Kettd igen értékes nyersanyaga a D-i tijrészen feltirt 1bzeg, valamint a tObb
szénhidrogénkutat6 firasban felkutatott Aéviz. D-i részének tovabbi laposodasat idézheti elb a

rrrrr

A kistd) észak-déli irdnyban hosszan elnyulo lapos meridionalis hat az Als6é Zala és a Hévizi-
volgy kozott. Az észak-déli irdnyban féloldalasan kiemelkedett, s déi felé fokozatosan
elkeskenyedé teriiletét a lejtés iranyaban kialakult konzekvens v8igyelések haloézzak be.
Felszine sem domborzatilag, sem alaktanilag nem egységes. Haranttérések mentén
Osszetbredezett északi része tagoltabb és eroddltabb: itt a relativ relief atlagos értéke
meghaladja a 70 m/km?-t,

Déli lealacsonyodé és vastag (10-20 m) 16sztakardval fedett felszine egységesebb és makro-
és mikroformakban is szegényebb. Kicsiny viszonylagos szintkiilsnbsége (34 m/km?) alapj4n
erdsebben tagolt hulldmos siksdgra emlékeztet.
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A Zalai-dombsag, Vindomyai-medence kérnyéke éghajlati adottsigaira a kontinentdlis
mellett leginkdbb az atlanti-Gceani hatds jellemzo.

Napfénytartam

A napsiitéses ordk szama igen kedvez6 meghaladja a 1850 6rdt, az elmult idészakban mért
érték: 1875 ora.

Homeérséklet

Az Als6é Zala-volgy telepiilése, Zalaszentgrét a mérsékleten hiivis-mérsékelten szaraz

éghajlati tipus hataran teriil el. A kisvaros a Balaton nyugati szélét6l 23 km-re helyezkedik el,
Héviz varostél 19 km-re,

Az évi kozéphomérséklet 10,6 °C (1992-2007 év atlagaban). Az elmult tizendt €v szélsdségei:
legmelegebb év az 1994 és 2000-es, amikor 11,9 °C évi atlag léghémérséklet volt, a
leghidegebb év az igen csapadékos 1996, amikor mindéssze 8,9 °C volt évi atlagban. A
leghidegebb hénap a csapadékban igen szegény januar (-1, - 2 °C). Julius és augusztus (20,5
és 20,7 °C) a két legmelegebb honap, de magyarorszagi viszonylatban mérsékeltnek
tekinthet6.

A térség tovabbi jellemzoi:
e Hdségnapok szdma (Tmax*30°C): 17
Nyari napok szdma (Tmax*25°C): 70
Fagyos napok szdma (Tmin*0°C): 92
Téli napok szdma(Tmax*0°C): 23
Fagymentes iddszak tartama: 269 nap
Elsé fagyos nap atlagos napja: oktéber 22-¢
Az utolso6 fagyos nap 4tlagos napja: dprilis 05.

Csapadék
Az évi tlagos csapadék 650 mm koriili.

A térség csapadékbevételének éven beliili eloszlasdra a kétcsucsu gorbe jellemzd., A
fémaximum szeptemberben (81 mm), a masodmaximum jiiniusban van (79 mm). Az egy nap
alatt lehull6 maximaélis csapadék szintén a nyéri honapokban esik le (Sarmellék, 1946. jtlius
7.: 95 mm).

A térségben legalacsonyabb azon napok szdma, amikor 24 éra alatt legalabb 20 mm csapadék
hullik (Keszthely: 4,6 nap).

Az év elsé harom hoénapja igen sziraz (21-28 mm), januar-februirban a legkevesebb a
csapadék, csupdn 20-25 mm.

A csapadék 59,5 %-a a nyari, és 40,5 %-a a téli félévben realizalodik. A havazas és a
hétakard tekintetében az orszagos dtlaghoz kozeli értékek mutatkoznak, a havas napok szama
a térségben 20,9 nap. A hétakar6 évente atlagosan mintegy 40 napon at megmarad.

Atlagosan 107 napon a csapadék mennyiség >1 mm A levegd relativ pératartalma sok év
atlagaban 76,8%.
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Szélsebesség és -irdny

Az uralkodé szélirdny az észak, észak-nyugati (de sokkal kisebb gyakorisaggal el6fordul a
délies dramlatok mindegyike, illetve a keleti szél is). Az id6jardsi frontokkal tSbbnyire
északias, a meleg bedramlassal délies vagy keleti szélerdsodések, szélviharok jelentkezhetnek.
Csekély mértékben tekinthet6 szelesnek a vidék, a szélsebesség 6raértéke évi atlagban 1,83
m/s.

A legélénkebb marcius, 4prilisban de akkor sem haladja meg havi 4atlagban a 2,3 m/s-ot.
Szélcsend dsszesen 10,4 %-os gyakorisaggal fordul el6.

A Keszthelyi-hegység pont az uralkod6 észak, észak-nyugati szelek utjdban képez természetes
akadalyt, mely mérsékelt szél tdle délebbre és nyugatra (igy a Kis-Balaton és Zala volgye
térségében is) érezteti hatdsat.

1.2.2. Vizkdreseményeket okozd hidrometeoroldgiai, hidroldgiai kiriilmények

Zalaszentgrét Zala megye a Nyugat- Magyarorszigi- Peremvidék nagytdj, Zalai- dombvidék
kozéptdj, Alsé- Zala- volgy kistdj déli teriiletén helyezkedik el. Az Alsé- Zala- volgy kistij
terlilete 150 km? (a kdzéptaj 4,8 %-a, a nagytsj 2,1 %-a).

A Zala foly6, a térség legnagyobb vizszillité vizfolydsa, ide csatlakoznak a térségben talalhat6
patakok, a térségben miikdd6 szennyviztisztitd telep vizének befogaddja.

Zala folyo:

Vizgyiijtdjének nagysdga 2622 km?, hossza kb. 130 km. Eredete Szalaf térségében talilhaté 300
m koriili tengerszinti magassigban, a Balatonba valé torkolatdndl (Keszthely- Fenékpuszta)
tengerszint fol6tti magassdga 105 m koriili szinten van. A vizgyiijto hatirai (vizvilasztd) az
eredettd]l Zalabérig NY-K-i irdnyd, majd E-D-i irdnyt vesz fel, Balatonhidvégtdl, a folyé a
torkolataig NY-K-i irdnyu.

A foly6 a Balaton legfontosabb taplalo vizfolydsa a sokévi atlagos 240 millié m® viztdmeggel.

A foly6 als6 szakaszdn az esés alacsony 0,08-0,1 %o, kézépsd szakaszan 0,5-1,0 %o, a felsd
szakaszan 1,2-2,5 %o, az 6sdllapotd szakaszan 5-6 %o0.

A Zala-volgy egy évszazad alatt t6bb litemben keriilt rendezésre, a torkolati szakasz és
Balatonhidvég kézott (10,5 km) a Kis-balaton térségében a Zal4t csatornédztdk, a lapteriilet
jelentds részét lecsapoltak a Kis-Balaton szabad vizfeliilete, jelentéktelen méretlire zsugorodott.
Tovabbi szabélyozas tortént Balatonhidvég és a Kdszvényes-patak torkolata kozott, a folyot
szabdlyozdsa mellett kétoldali t5ltés kozé szoritottdk az 1930-as években. Ezzel egy idBben
toltések kozé szoritottdk a jobb és balparti a févolgyre merBleges torrensek, kisvizfolyasok
torkolati szakaszét is (Bokahazi-p., Zalaapati-p., Barandi-p., SzentgySrgyviri- p., Kiskomaromi-
cs. stb.).

A vBlgy mezbgazdasagi hasznositési lehetéségének ndvelése, a volgyi elontések gyakorisdginak
csokkentése érdekében az 1960-as években Zalaszentgrét- Pankasz kozott indultak meg a
vizrendezési munkalatok, mederbdvitéssel, esés-niveléssel kivantdk megoldani az 4rvizek gyors
lefolyésat.

Kiiktattak t6bb vizimalmot, megsziintetve az ott 16vé lépcsdket, tobb szakaszon a meder Gj
nyomvonalra keriilt ezzel a meder alkalmassa vait a 10 éves gyakorisigu arvizek kiontés nélkiili
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levezetésére.

A megndvekedett esés miatt az emlitett folyoszakaszon jelentds mélyiilés 4llt eld, a tovabbi
mederelfajulasok megakadalyozasira fenéklépcsdket, surrantdkat létesitettek az 1970-1980-as
években,

A nagyobb 4rvizek éltal veszélyeztetett lakott telepiilések térségében toltések létesiiltek
(Zalaszentgrét, Pakod, Alibanfa, PetShenye, Zalaegerszeg stb.).

A Balaton és elsbsorban annak Keszthelyi-Oblében az iparosodds, a mezdgazdasag altal
felhasznélt kemikalidk, a szennyvizek koncentrilt bevezetése a folyGba, és a tdmeges turizmus
hatisira mar az 1930-as évek Ota tapasztaltdk a vizmindség romlésat, amely az 1970-es évekre
katasztrofalissa valt (tdmeges halpusztulds, algisodas, hindrosodas, feliszapolodas).

A tovabbi vizmin6ségi romlas megakadalyozdsara tervek késziiltek, amelyek célja a korabbi Kis-
Balatonnak mint természetes sziirbrendszernek a visszaéllitdsa volt. A Kis-Balaton Vizvédelmi
Rendszer, amely két t6részbdl all (Hidvégi-to 18,0 km, kb. 20 millié m? térfogattal, Fenéki-t6 54
km kb 50 milli6 m® térfogattal). A Hidvégi-té 1985 6ta miiksdik, a Fenéki-tonak az Ingéi-torésze
1991-ben késziilt el (16,0 km). A Vizvédelmi Rendszer kiépitésre keriilt, a rendszer
hatékonysdgat folyamatosan vizsgéljdk. A vizsgilatok alapjan egyértelmilien kimutathaté a
vizmindség javulasa.

1.2.3. A telepiilés vizrajzi leirdsa, specifikus hidroldgiai-hidraulikai alapadatok

A fent emlitett beavatkozésok hatdséra a természetes lefolydsi viszonyok jelentbsen megvaltoztak,
igy a foly6 jellemzd vizhozamait és vizkészletét a KBVR hatésteriiletén kiviili vizrajzi allomas
(Zala, Zalaapati) adataival jellemezziik.

Folyé/vizfolyas neve és Jellemzé vizhozamok és vizkészletek (m3/s)
szelvénye
LKQ KOQ NQiox% NQie Qaug 80%
Zala, Zalaapati vizr.4ll 1,200 4,700 68,0 136,0 1,334*

* A torkolati szelvényre vonatkozd adat.

Belvizek ritkdn alakulnak ki, de évszakonként vdltozd, a kisvizek ideje a nyar vége. A magasabb
dombvonulatokon nincs 8sszefliggd talajvizszint, az alacsonyabb helyeken 4-6 m kzdtt érhetd el.

A folydt a véaros kozigazgatdsi teriiletén jelentds mértékben tiplald patakokat 4lland6 vizhozami
forrasok is biztositjak, igy a nyari nagy melegekben sem szaradnak ki.

A 7Zala széles volgye Zalabér és Zalavar kdzott. Nagyobb mellékpatakok: Berek- patak, Nadas-
patak, Készvényes- patak és a Kis- Zala. A kistajnak csekély feleslege van.

Lf=45 lI/skm? Lt =20%; Vf=50mm.

A Néadas- patak éarvizi hozamat is 20 m3/s-ra becsiillik. Az 4rvizek minden évszakban
bek&vetkezhetnek, de tavasszal a leggyakoribbak. A kisvizek nyir végén, 6sz elején jelennek
meg.
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A Zala arvizei ezen a szakaszon Tiiskeszentpéternél- az 50+666 km szelvényben talélhat6
fenéklépeso felett- 121,00 mB.f. arvizszintnél, a Zalabéri vizmércén mért cca. 100 cm-es
vizallasnal 1€p ki a volgybe és vonul végig egészen Bokahazaig, ahol a kiépitett terel6toitések
vezetik vissza a toltésezett Zala mederbe. Zalabért6l az drhullim kb. 2 6ra miilva jelenik
meg Tiiskeszentpéternél, tehdt a Zalabéri vizmércét figyelembe véve ennyi idd all
rendelkezésre a felkésziiléshez.

Az Igazgatésdgnak egyelSre nincs pontos drvizi elérejelzési eszkdze Zalaszentgrétra, de
tervbe van véve egy nagyvizi elbrejelzd modell kidolgozasa EU tamogatdsok
igénybevételével. Projekt elékészités folyamatban.

1.3. Szabdlyozisi hattér

1.3.1. A telepiilés 18/2003. (XI1.9.) KvVM-BM rendelet szerinti besoroldsa

Zalaszentgrot telepiilés a - telepiilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon trténé
besoroldsarél sz616 18/2013. (X11.9.) KvVM-BM rendelet alapjén

- C - enyhén veszélyeztetett

kategdriaba tartozik.

1.3.2. A vizkdrok csoportositisa, azok fogalmdanak magyardzata

A telepiilést veszélyeztetd vizkarok az alabbiak szerint csoportosithatok:
e Arviz,
s Dbelviz,
e helyi vizkar.

(Fontos hangsulyozni, hogy a vizkarokat jellemzd fogalmakat egyontetien kell haszndlni az
esetlegesen kialakulo vizkdrok miatti kdrtéritési igények, az ellenitk valé védekezés, az
dnkormdnyzat dltal elrendelésre kerild fokozat meghatdrozdsa céljGbol, tovabba a késdbbi
kdrigények azonosithatésdga miatt is.)

Arviz
Az arviz a folyok, vizfolydsok kdz€pso és als6 szakaszan mederébdl kilépd vizek 4ltal okozott
feltileti elontés. Megkiilonbdztetiink:
o folydk esetében:
o kozvetleniil elontéssel veszélyeztetett,
o Artéri oblozetben egy tivolabbi szakitisbol szarmazé  elontéssel
veszélyeztetett;
o kdzépsd és also vizfolydsszakaszok arvizei esetén:
o kozvetlentil elontéssel veszélyeztetett,

o felsébb szakaszon a mederbdl kilépett, a vlgyben a telepiilésre érkezd viz altal
elontéssel veszélyeztetett.

Artér fogalméan azt a teriiletet értjiilk, mely az eddig el6fordult legnagyobb arvizszint (LNV)
sikja alatt helyezkedik el. Amennyiben ez arvizvédelmi févédvonallal bevédett, akkor védett
artérrdl, ha nem, akkor nyilt artérr6l beszéliink,

A nyilt artér fogalmat jelenleg két jogszabaly rgziti az alabbiak szerint:
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e A Wesselényi Miklés Ar- és Belvizvédelmi Kértalanitdsi Alaprél szolé 2003. évi
LVIIL térvény 2. § b) pontja alapjén e térvény alkalmazésdban nyilt artér: a folyok és
egyéb vizfolyasok melletti olyan teriiletek (vdlgyek), amelyek védelmére nem épiilt
arvizvédelmi toltés, s igy azokat a mederbd! kilépé viz szabadon el6ntheti;

o A vizek kartételei elleni védekezés szabalyairdl sz6l6 232/1996. (XII. 26.) Korm.
rendelet 1. § 5. pontja szerint nyilt Artér: olyan teriilet, amelyet a folyok és patakok
medrébbl kilépd viz - az arviz - szabadon eldnthet.

A vizekkel és vizi 1étesitményekkel Ssszefiiggd és a vizek kartételei elleni védelemmel és
védekezéssel kapcsolatos onkormanyzati feladatokat az 1995. évi LVIL térvény 16.§ (5)
bekezdés a) pontja, valamint a 2011. évi CLXXXIX. térvény 13.§ (1) bekezdés 11. pontja
tartalmazza.

Annak érdekében, hogy az arviz az anyagi javakban kéart ne tehessen, a jévére vonatkozdan a
nagyvizi beépitésével kapcsolatban korlatozé intézkedések bevezetése sziikséges, melyeket a
teleptilés rendezési tervében is szerepeltetni kell. A nagyvizi meder hatarait a
telepiilésrendezési terven fel kell tlintetni. A nagyvizi mederre vonatkozd legfontosabb
korlatozd jogszabalyi eldirasok a kivetkezok:

e A vizgazdalkodasrdl sz6l6 1995, évi LVIL, tdrvény 24.§ (3) bekezdése szerint nagyvizi
mederben épitményt elhelyezni az érintett folydszakasz mederkezeldjének
hozzajéruldsaval lehet.

e Ugyanezen torvény 24.§ (4) bekezdése eldirja, hogy a nagyvizi mederben fekvé
ingatlan tulajdonosa, illetve hasznaldja a nagyvizi mederben mezdgazdasagi miivelést,
erdogazdalkodast vagy mas tevékenységet kizardlag sajat felelosségére, az arvizek
levezetésének akadalyozasa nélkiil, a kbrnyezet- és természetvédelmi, valamint a
kulturalis 6rokségvédelmi elbirdsok megtartasival folytathat. A nagyvizi mederben a
termdfold mds céld hasznositdsat, valamint a mivelési 4g megvaltoztatasat
végrehajtani kizdr6lag az ‘érintett folydszakasz-meder kezeldjének elGzetes
hozzajarulasaval lehet.

e Az Orszagos Terliletrendezési Tervrol sz6l6 2003. évi XXVI. térvény 24.§ kimondja,
hogy nagyvizi meder dvezete teriiletén beépitésre szant teriilet nem jelSlhetd ki.

e A 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet 5.§ (3) bekezdése alapjan a nagyvizi meder teriilete
ujonnan beépitésre szant terliletbe nem sorolhaté, tovabba a nagyvizi mederben 1évé
udiiloteriilet lako-, vegyes vagy gazdasagi terlilet-felhasznaldsi egységbe nem
sorolhato at.

Belviz
Belviz kialakulhat

e belteriileten

o Arviz mentes idészakban a csapadék, illetve hoolvadasbol kialakulé belteriileti
elontés, jellemzden a vizrendezési 1étesitmények miikodésével 6sszefliggésben.

o Arvizes id6szakban az 4rvizvédelmi létesitmények altalajan keresztiilszivargo és a
mentett oldalon a terepszint f6lé emelked6 szivargo, fakado vizek.

o kiilteriileten

A Dr. Pélfai Imre altal készitett Magyarorszag belviz-veszélyeztetettségi térképe alapjan a
telepiilés nem tartozik a belvizzel veszélyeztetett teriiletek kozeé.

Arvizes id6szakokban szivargé vizek fordulhatnak elé az ideiglenesen kiépitett védvonalak
mentett oldali sévjaban.
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Kiilteriileti belvizkarokra — a kiilterlileti szakasz domborzati adottsiga miatt — nem kell
szamitani.

Helyi vizkar - dombvidéki drviz

Ide tartoznak a kisvizfolyasok heves arvizei, a belteriileti csapadékviz elvezet6 hal6zatbol
adéd6 vizkidresemények, valamint a dombvidéki 4rvizek, melyek a hirtelen lehull6
nagyintenzitisd csapadékok 4ltal alakulnak ki. Ezek alapjan megkiilonboztetiink:

o fels6 vizfolyds szakaszon, vagy nagyon kicsi vizgylijtdjii vizfolydsoknal,
vizmosasoknal altaldban a csapadék/hoolvadas fliggvényében azonnal
kialakulhatnak a beavatkozast igényld vizkdr események;

¢ belteriileti csapadékviz halézatot kozvetleniil érintd, annak kapacitasat meghaladd,

vagy a kozvetlen vizgylijtor6l a terepen a belteriiletre Ssszegyiilekezd vizkér
események — iszap lavina.

A telepiilés belteriiletén a patakok, csatorndk aradasai, tovabba a csapadék- és egyéb vizek
altal okozott kértételek megelézése - védmiivek épitésével - a védmivek fenntartdsa,
fejlesztése €s azokon a védekezés ellatasa az 1995. évi LVIL t8rvény 16. § (5) bekezdés b)
pontja szerint Onkormanyzati feladat.

1.3.3. A kapcsolddo hatdlyos jogszabdlyok
A vizkar-elhdritdssal érintett jogszabalyokat az S-6 sz. segédlet tartalmazza.

1.3.4. A telepiilést érintd vizfolydsok, drtéri és belvizi oblozetek bemutatdsa

Vizrendszer: Zala
Erintett vizfolyasok: Nadas patak (ide csatlakozik be a Malomcsatorna)
Aranyodi patak
Csafordi patak
Zalaszentgroti patak
Zalaudvarnoki patak
Kanizsa patak

A telepiilést érintd vizfoly4sok, artér, bemutatdsa az R-1.2, R-1.3 szami helyszinrajzokon
talalhato.

1.3.5. A telepiilési rendezési tervek, egyéb telepiilési szabdlyozdsok

A varos hatalyos telepﬁlésre;pdezési terve (Szabdalyozési Terv, Helyi Epitési Szab4lyzat) 2004.
évben lett jévéhagyva az Onkorméanyzat Képviselé Testiiletének 22/2004. (XI1.30.) sz4dmu
hatarozatival. Médositasa 2012-ben volt, jévahagy6 hatarozat 19/2012. (IX. 14.).

A 2013, januar 1. éta hatalyban 1évé OTEK rendelkezései alapjan a telepiilésfejlesztési
koncepciorol, az integralt telepiilésfejlesztési stratégiar6l és a telepiilésrendezési eszkdzokrdl,
valamint egyes telepiilésrendezési sajatos jogintézményekrsl sz6l6 314/2012. (X1.08.)
korményrendelet szablyai szerinti 1j, korszerl telepiilésrendezési terv késziil. A hatalyos

ZALASZENTGROT VAROS 15/39 2024. julius
ONKORMANYZATA



Zalaszentgrot varos vizkar-elharitasi terve

rendezési terv teljes feliilvizsgalatanak elkészitését az Onkormanyzat Képviseld Testiiletének
32/2013. (111.28.) szamu hatdrozata rendelte el.

Egyéb teriileti szabalyozasok telepiilést érint6 elemei:
o Orszagos Teriiletrendezési Terv (2003. XXVI. térvény)
e Zala megyei Teriiletrendezési terv

1.4, Veszélyeztetettség

1.4.1. Arviz

A Zala foly6é Zalaszentgrot teriiletének Ny-i felén rendezett mederben, hosszii (de néhol
leromlott 4llapotii) véddtsltés mentén (Erzsébet liget, Felséaranyod) folyik. Ezen a teriileten
a foly6 magas vizallasa esetén a vizjarta teriiletek az egykori Zala vdlgyi vastt t6itésté] ENy-
ra a lakott teriiletrészek iranyaban talalhatok.

A vizjarta teriileteken idOszakos elontések el6fordulhatnak. A Zalaba csatlakozik a
kisszentgréti oldalr6l a Zalaszentgroti-patak (Zala bal parti mellékvizfolyasa), melynek
torkolati szelvényénél kiépiilt téltés nincs.

A Zala kezeldje a Nyugat-dunantili Viziigyi Igazgatosag.

A Zala altal érintett nagyobb arvizek altal veszélyeztetett lakott telepiilések térségében
toltések létesiiltek (Zalaszentgrot, Pakod, Alibanfa, Petbhenye, Zalaegerszeg stb.).

A telepiilésen nincs felszini vizhasznalat, vizkivétel nem ‘torténik.

Elmiilt iddszak jelentésebb arvizi eseményei

Meértékadd arvizszintnek az 1987 augusztusi legmagasabb arvizszint van meghatérozva, mely
a hossz-szelvényen feltiintetésre keriilt.

Az LNV szintje a Zala 47+855 km szelvényében 1év6 5x22 m szabad nyilast kéziti hidnal:

119,11 m B.f.

1.4.2. Belviz

A telepiilésen jelentds €s tartés belvizi eseménnyel nem kell szamolni. A kisebb, helyi jellegl
belviz-keletkezések jelenleg is rovid id6n belil megsziinnek. Oka az 4rkok vizelvezet

képességének csokkenése (elégtelensége) a feliszapolodas és a ndvényzettel vald benbttség
miatt.

1.4.3. Helyi vizhdr, kisvizfolydsok heves drvizei-dombvidéki drviz

Zalaszentgrét véros kozigazgatasi teriiletén a belteriilet t6bb telepiilésrészbol 4ll, melyek a
kovetkezdk:

Zalaszentgrot

Tiiskeszentpéter
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Aranyod
Cséaford
Zalakoppany
Zalaudvarnok

A terlilet csapadékvizeinek f6 befogadGja a Zala. A Zaldba csatlakoznak a teriileten 1évé
kézcéli vizfolyasok, ezek az aldbbiak:

Nadas patak (ide csatlakozik be a Malomcsatorna)
Aranyodi patak

Csafordi patak

Zalaszentgréti patak

Zalaudvarnoki patak

Kanizsa patak

Fenti kozcélu vizfolyasoknak — kivéve a Néadas patak 0+000 — 7+925 szelvények kozotti
szakaszit — kordbban a Kis-Balatoni és Zalamenti Vizitirsulat volt a kezelje. A
NYUDUVIZIG részére torténd ataddsuk megtdrtént.

B..-!im II, 'ﬁ!il'l

A Zala foly6 a kdzigazgatési teriiletet E-D-i irAnyban szeli 4t. A felszini vizek £6 befogadéia.
Vizgyijt6 teriilete 2622 km?, hossza ~130 km. Eredete Szalafé térségében talathaté 300 m
koriili tengerszint feletti magassagon, a Balatonba valé torkolatanal (Keszthely-Fenékpuszta)
105 m koriili szinten van. A Zalaszentgrét kdzponti telepiilésrészen a Zala bal-partjan
arvizvédelmi t6ltés védi a belterliletet. A Zala medre és toltése Zalaszentgrét kozigazgatasi
teriiletén Natura 2000 teriilet.

Nddas patak

A Zala balparti mellékvizfolyasa. Zalaszentgrot telepiilésrész felszini vizeinek a befogaddja.
Vizgyijt6 teriilete 36,8 km?. Betorkolldsa a Zaldba a 46+750 km szelvényben van. A Nadas-
patak az 1+187 — 1+322 km, 1+730 — 2+219 km, 8+016 — 8+516 km szelvények kozti
szakaszok kivételével teljes hosszban a NYUDUVIZIG vagyonkezelésébe tartozik.

9. Vizjogi iizemeltetési engedély szama: 10.915/1/2003. Vizikényvi szam: Zala/1109. Ez a
szakasz jo allapotl, kiépitettsége Q10%. A vizfolyas fenékvonala jol illeszkedik a kémyezd
terephez. Mélysége 1,0 — 3,5 m kozott valtozik. A nagyvizek Dbelteriiletet nem
veszélyeztetnek, esetleges lokalis kidntések csak gazdasagilag nem jelentés, ,,vizes éléhely”
jellegdi teriileteket érintenek. A 7+925 szelvény feletti szakasza kordbban tarsulati kezelésti
volt. Vizjogi lizemeltetési engedély szama: 10.711/2/1988. Ezen a szakaszon vannak a
halastavak, melyeknek a mitargyai elhanyagolt allapotban vannak. A halastavak feletti
szakasz Osallapotl, természetes meder. Alsé szakasza a Zalitol a Malom csatorna
becsatlakozasaig NATURA 2000 tertilet.

Aranyodi patak

A Zala jobbparti mellékvizfolydsa. Zalaszentgrot-Aranyod telepiilésrész felszini vizeinek a
befogadéja. Vizgylijio teriilete 2,1 km?. Betorkollasa a Zalaba a 48+225 km szelvényben van.
Vizjogi lizemeltetési engedély szdma: 10.374/1/1989. Vizikdnyvi szam: Zala/669. Jokarba
helyezése 1986-87 években tortént. A 0+000 — 1+100 km szelvények kézodtt a nyomvonala a
Zala holtdg medre, mélyen beagyazott, nagyméretli meder a Zala arterében. A holtigi szakasz
és az e feletti szakasza a kdzuti miitargyig (1+281 km szelvény) NATURA 2000 teriilet. Also
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szakasza (holtag) kisesési, e feletti szakaszok meredek lejtésiick. Az 1+850 km szelvényben
bukdaknas hordalékfogd miitirgy épiilt. Hossza a fejgétig 2026 m.

Csafordi patak

A Zala jobbparti mellékvizfolydsa. Zalaszentgrot-Csaford telepillésrész felszini vizeinek a
befogadéja. Vizgylijtd teriilete 6,33 km?. Betorkollasa a Zaldba a 46+240 km szelvényben
van. Vizjogi i{izemeltetési engedély szama: 10.277/4/1983. Vizikonyvi szam: Zala/627.
Kiviteli munkdkat 1972-1976 években végeztek a patakon, amikor is a meder jokarba
helyezése tortént, illetve két helyen az oldalagi vizmosasokba bukdaknéds hordalékfogd
foldgatas mitargy épiilt. Alsé szakasza magas depénidk kozott halad6 fiiggd meder, ahol
sankolo tereket alakitottak ki a hetvenes évek végén. Hossza a fejgatig 4600 m.

Zalaszentgroti patak

A Zala balparti mellékvizfolyasa. Zalaszentgrot déli teriileteinek (Kisszentgrét) felszini vizeit
fogadja be. Vizgylijté tertilete 8,2 km?. Betorkollasa a Zalaba a 45+625 km szelvényben van.
Hossza 4,4 km. Az adatok a NYUDUVIZIG adatbazisabdl valok. A Zalaszentgréti-patak
rendelkezik Uzemeltetési engedéilyel, melynek szdma: 10.008/1/1988. Vizikdnyv szam:
Zala/662. Alsé szakasza a Zalatél a kozti csatlakozasig — 460 m — NATURA 2000 teriilet. A
torkolati szakaszon a meder 10 m hosszon burkoldsra keriilt szirazon rakott terméskd
burkolattal. Az 1+444 km szelvényben fenéklépesé €piilt, melynek eléfenck biztositisa 19,6
m hosszban egybeépiilt a kozti hid alatti mederbiztositissal. A patak bal partjan a 4+250 -
4+380 km szelvények kozott sankoloter epiilt.

Zalaudvarnoki patak

A Zala balparti mellékvizfolyasa. Zalaszentgrét-Zalaudvarnok telepiilésrész felszini vizeinek
a befogadbja. Vizgylijto terillete 6,33 km?. Betorkolldsa a Zaldba a 44+190 km szelvényben
van., Vizjogi lizemeltetési engedély szdma: 10.655/2/1988. Vizikonyvi szam: Zala/663.
Kiviteli munkakat 1987 évben végeztek a patakon a 4+650 km szelvényig, Ezt kovetden a
meder Osallapoti. Hossza 5603 m. Az alsé szakaszan a 0+255 km szelvényben fenéklépcséd
épiilt, innen kezdve a 0+875 km szelvényig a jobbparton padkas szelvényt alakitottak ki.

Kanizsa patak

A Zala jobbparti mellékvizfolyasa. Zalaszentgrot-Zalakoppdany teleplilésrész felszini vizeinek
a befogadéja. Vizgylijtd teriilete 10,31 km?. Betorkollésa a Zaldba a 40+215 km szelvényben
van. Vizjogi tizemeltetési engedély szama: 10.920/1/1979. Vizikdnyvi szdm: Zala/375.

Malomcsatorna

A Malomesatorna a Zalabol a 48+395 km szelvényben agazik ki balparton, és a Nédas patak
0+242 km szelvényébe csatlakozik be. A koziti keresztezés alatt a 04939 km szelvényben @
0,60 és @ 1,40 m-es csOatereszek vannak, elttte surrantéval. A kéziti keresztezéstél a Nadas
patakig terjed6 szakasza NATURA 2000 terillet.

Heves esbzések idején a domboldalakrdl lezidulé csapadékvizeket a befogadd arkok
zomében nem tudjdk maradéktalanul befogadni és elszallitani. Oka az arkok vizelvezetd
képességének csikkenése (elégtelensége) a feliszapolodas és a novényzettel valo benbttség
miatt, Ezek rovidebb idejli eldntéseket, esetleges vizkarokat is okozhatnak.

1.4.4. Speciilis veszélyhelyzetek

Specidlis veszélyhelyzetek arviz és nagy intenzitdsi csapadék tevékenység egybeesése esetén
alakulhatnak ki.
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1.5, Meglévo védmiivek és miitiargyak ismertetése

1.5.1. Arvizi védmivek bemutatisa

Z ] ‘ rll rllullr

A zalaszentgroti védtdltés 4503-1/1/2006. szamon kiadott vizjogi iizemeltetési engedéllyel
rendelkezik az R-3 szdm rajzon abrazolt szinten kiépitve. A friss geodéziai felmérésbol
lathat6, hogy a meglévé toltéskorona szintje harom szakaszon nem éri el az LNV + 50 cm-es
szintet.

Az lizemeltetési engedélyben hivatkozott LNV + 50 cm-es biztonség biztositdsdhoz szilkséges
a tdltés fejlesztése az lizemeltetési engedélyben taldlhaté miiszaki paraméterek biztositédsgval.

(Az alabbi adatok a vizjogi iizemeltetési engedély alapjan keriiltek feltiintetésre. A vizkar-
elharitasi tervben bemutatott hossz-szelvény 20 m-el hosszabb, az iizemeltetési tervben
szereplonél, amely adodhat a 0+000 pont eltérd kijelslésébol illetve a felvett nyomvonal
esetleges eltérésébol is)

Toltés jellemzd adatai (lizemeltetési tervben szerepld adatok)

Hossza 2664 m
Koronaszélessége 3,0-60m
Rézs(ihajlasa: 1:1,5-1:3,0
Burkolata: korona fivesitett

rézsi flvesitett
Toltésben Iévé mitargyak 2db
- 1,40 x 1,60 m nyilasu csdzsilip (23,00 m-hosszU) a 0+391 (lizemeltetési terv)

Malom csatornanak a Nadas patakba vald 0+386 (vizkar- elharitasi terv)
becsatlakozasanal

- 1,20 x 1,40 m nyilasu csézsilip (20,50 m-hossz() a 2+171 (0zemeltetési terv)
Zala foly6 és a Malom csatorna csatlakozasanal 2+190 (vizkar- elharitasi terv)

A toltés koronaszintjét megkozelitd &arvizszint esetén annak magasitasa nyGlgattal,
homokzsakkal lehetséges a beavatkozisi rajzokon feltiintetett adatok figyelembevételével.

A meglévé védelmi miivek helyszinrajzi nyomvonalvezetését és hossz-szelvényét az R-2 és
R-3 szami rajzokon dbrazoltuk.

2lfiirds vé

Az arvizvédelmi tSltés feladata a termélfiirdd és 1étesitményeinek biztositasa a Zala foly6
arteriiletén a tliskeszentpéteri bekdt6uttdl induldan, északra a 0312 hrsz.-utnal zarddé kiemelt
uttsltésig.

A termalfiird6 védtoliése €s csapadékviz elvezetése a Nyugat-dunantili Kérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi ¢€s Viziigyi Feliigyeloség altal 1651/11/2005. szidmon kiadott, 2166-
1/1/2006 szamon mdédositott vizjogi lizemeltetési engedéllyel rendelkezik. Az engedély
alapjén a védtoltés az LNV-hez képest +50 cm-es biztonsiggal rendelkezik.
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(Az alabbi adatok a vizjogi iizemeltetési engedély alapjén keriiltek feltiintetésre.)

Toltés jellemzd adatai (iizemeltetési tervben szerepld adatok)

Hossza 1221 m
Koronaszélessége 20-30m
Koronaszintje 121,20- 122,13 m Bf.
Rézsiihajlasa: 1:2,0
Burkolata: korona fuvesitett

rézsu fuvesitett
Depéniaban lévé m(itargy 1db
- 80 cm-es csapdajtos zsilip 0+072

A tiskeszentpéteri 73203 sz. Gt 0+270 km szelvényében meglévd @150 cm-es beton

csbateresznél talalhaté. Arviz idején a (vizoldalon) védmii épitendd, az teresz elétt a fiirdd
védelme érdekében.

¢ Csb fenékszint az ut E-i oldaldn: 118,54 m B.f,
u (;sé fenékszint az it D-i oldalén: 118,32 m B.f.
« Ut palyaszint az ateresz felett: 122,30 mB.f.

1.5.2. Belvizi védmivek bemutatdsa

A telepiilés nem rendelkezik belvizi védmiivel.

1.5.3. Helyi vizkdr elleni védmiivek bemutatdsa
A teleptilés nem rendelkezik helyi vizkar elleni védmiivel.

1.5.4. Belteriileti vizelvezet rendszerek és befogadok bemutatisa

A teleplilés vizelvezetd rendszerét és befogadéit az 1.1.3, az 1.3.4. és az 1.4.3 pontban
ismertettilk. Helyszinrajzi bemutatisukra az R-4 szami helyszmra;zokon keriilt sor.

2. A TELEPULES VEDELMI SZERVEZETENEK BEMUTATASA

A vizek kértételére elleni védelem érdekében sziikséges feladatok ellatisa, a védmiivek
épitése, fejlesztése, fenntartdsa, tizemeltetése, valamint a védekezés - az 1995. évi LVIL
vizgazdélkodasi torvényben meghatdrozottak szerint az 4llam, a helyi Snkorményzatok, illetve
a karok megel6zésében, vagy elharitdsaban érdekeltek kotelezettsége.

2.1. A telepiilés védelmi szervezetének felépitése

A telepiilés védelmi szervezetét S-4 sz. segédletben mutatjuk be.
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2.2, A védelmi szervezetben résztvevik feladatai és adatai

A védekezés felelés vezetSje a telepiilés polgirmestere - mint védelemvezeté - vagy
akadalyoztatdsa esetén az éltala kijelolt személy (védelemvezetd-helyettes), aki a védekezést
személyesen vezeti,

A telepiilés védelmi szervezetében résztvevoket és feladataikat az S-4 sz. segédlet részletesen
tartalmazza.

3. A VEDEKEZESI FOKOZATOK ELRENDELESENEK SZABALYAI
3.1, Az elrendelés el6zményei, informaciék

3.1.1. Meteoroldgiai és hidroldgiai adatok, informdciok elérése az onkormdinyzatok
szdmdra

A sikeres dnkorményzati védekezés egyik alapvetd eleme a meteorolégiai és hidrolégiai
informéacidkhoz t6rténd iddbeni hozzaférés.

A nagyvizi vizkireseményeket az meteorolégiai viszonyok, ill. a vizgyljtéteriilet megel6zé
vizéllapota hatirozza meg. Bizonyos szituacidkban olyan gyorsan kivetkeznek be a nagyvizi
esemenyek, hogy arra csak gy lehet felkésziilni, ha mar megelézbéen kovetjiik az id6jarasi
esemenyeket, és elérebecsiiljiik azok hatésait, ill. megfelelé idében figyelmeztetést, riasztast,
elorejelzést adunk. Amennyiben a nagyvizi események kialakuldsakor, ill. bekévetkeztekor a
mdr nincs idé elékésziiletekre, akkor mér a védekezési munkalatokat kell végezni.

A HungaroMet Magyar Meteorolégiai Szolgaltaté Nonprofit Zrt-nél mindenkor teljeskoriien
rendelkezésre dllnak a meteoroldgiai adatok, melyeket a hivatalos honlapjukon tesznek kézz€,
Itt torténik meg a hivatalos riasztas is, megfeleld tajékoztatassal egyiitt.

A NYUDUVIZIG biztositja a hidrologiai, vizrajzi adatokat a miitkodési teriiletén. A mért on-
line csapadék- &s vizallas adatokat a hivatalos honlapon teszi kozzé. Heti rendszerességgel
kozzéteszi a heti hidrometeorolégiai sszefoglalét és elbrejelzést. Folyamatosan figyeli az
id6jarasi eseményeket és szilkség esetén tajékoztatét, figyelmeztetést, riasztst ad ki a varhatd
nagyvizi eseményeckrdl. A nagyvizi szituicié kifejlédése alatt a bekovetkezett meteorologiai
események fliggvényében tovabbi riasztast, elérebecslést vagy eldrejelzést ad ki a varhaté
vizjarsi helyzetrl. Az é&rvizi levonuldst stiritett mérésekkel nyomon kéveti és megfeleld
stirlséggel hidrometeorologiai tajékoztatokat tesz kizzé. Az rviz levonuldsa utan kiértékeli a
teljes védekezési folyamatot, és szitkség esetén intézkedéseket hoz az aktudlis tapasztalatok
figgvényében.

A fentieknek megfeleléen az Snkorményzatok hidrometeorolégiai adatokhoz valé hozzaférése
tekintetében 3 fontosabb iddszakot kell megkiilsnboztetni:

a) Védekezésen kiviili, ill. egy varhaté nagycsapadék elotti id8szak.

b) Egy nagy valészinliséggel varhaté nagyvizi eseményt kozvetleniil megel6z6, mar
bekdvetkezett, ill. folyamatban 1évé meteorolégiai és hidrologiai események alatti
idGszak.

c) Védekezés alatti és utani idszak.

Az aldbbiakban attekintjiik, hogy az egyes iddszakokban, milyen informalédasi feladatok
harulnak az &nkorményzatokra, ill. milyen informéciék 4llnak rendelkezésre a HungaroMet
Magyar Meteorolégiai Szolgéltaté Nonprofit Zrt-t6l és a viziigyi szervekt6l,
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a) Hozzaférés a hidrometeorolégiai informaiciékhoz védekezésen kiviili, ill. egy
varhaté nagycsapadék elotti idészakban

Ebben a szakaszban nagyvizi allapot nincs, csupdn lehet6ség mutatkozik erre egy varhaté
nagycsapadék miatt, a meteoroldgiai eldrejelzések alapjan. Az alabbi honlapokon lehet6ség
mutatkozik az éppen aktudlis meteoroldgiai és hidrolégiai 4allapotok és elbrejelzések
lekérdezésere.

Informdcio elérés Interneten (folyamatos):

Meteorolégia: A hivatalos HungaroMet Magyar Meteorologiai Szolgaltaté Nonprofit Zrt.
honlapon folyamatos elérés biztositott.

Hidroldgia: A hivatalos OVF, OVSZ, NYUDUVIZIG honlapon folyamatos elérés biztositott.
Lehet6ség van még az osztrék hivatalos, publikus honlapokon is tdjékoz6dni.

Informadcié fogadds Interneten (eseti):
Ebben a szakaszban nincs ilyen feladat.

b) Hozziférés a hidrometeorologiai informaciokhoz egy nagy valdsziniiséggel
varhaté nagyvizi eseményt kizvetleniil megeléz6, mar bekdvetkezett, ill.
folyamatban 1évé meteorolégiai és hidrolégiai események idoszakaban

Az dnkormanyzatok szamara ez a legfontosabb id6szak. Ebben a szakaszban kell fogadni a
riasztasokat, értékelni azokat, tdjékozddni, konzultilni a viziigyi szervekkel, és szllkség esetén
megtenni az elokészitd intézkedéseket.

Fontos megjegyezni, hogy az elOkészitd intézkedéseket a helyi koriilményekhez ¢€s a
rendelkezésre allé id6elényhdz igazitottan optimalizalni kell, mivel az esetek tobbségében
nem lehet megfelelé biztonsidggal elére megmondani, hogy valdjaban szilkkség lesz-e a
tényleges védekezésre. (A biztonsig miatt valészinl, hogy t6bbszér lesz védekezést mégsem
igénylé riasztds. Ezt vagy tliri az onkorményzat, vagy nagyobb kockazatot vallalva egyéb
mérlegeléssel késlelteti azokat a védekezés megkezdése elbtt.)

Tehat az elokészitést csak olyan szintig érdemes végezni, hogy ha a védekezésre mégsem
keriil sor, akkor minimaliziljuk a koltségeket és a befektetett munkat, de ha bekdvetkezik az
arvizi esemény, akkor a rendelkezésre all6 idGelény még elegendd legyen a védekezési
munkélatok végrehajtiséra.

Informdcic elérés Interneten (folyamatos):

Meteorologia: A hivatalos HungaroMet Magyar Meteorolégiai Szolgéltatdé Nonprofit Zrt.
honlapon folyamatos elérés biztositott.

Hidroldgia: A hivatalos OVF, OVSZ, NYUDUVIZIG honlapon folyamatos elérés biztositott.
Lehetdség van még az osztrak hivatalos, publikus honlapokon is tajékozodni.

Informdcié fogadds Interneten (eseti):

NYUDUVIZIG-t6l: Lehetséges védekezést igényld hidrometeorologiai koriilmények esetén
irasbeli hidrometeorolégiai figyelmeztetés, riasztas, elorebecsi€s, elérejelzés fogadasa (e-mail,
telefon).

Hidrometeorolégiai tajékoztatok elérése (NYUDUVIZIG honlap).

Operativ vizallas és csapadék adatok elérése (NYUDUVIZIG honlap).

¢) Hozziférés a hidrometeorolégiai informaciékhoz a védekezés alatti és utdni
id6szakban.
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A védekezési iddszakban az onkorményzatok szdméra az a legfontosabb, hogy informdciot
kapjanak a vizélldsok valtozésar6l, az aradas apadas mértékérél, iitemérdl, ill. az drhullam
levonulésat befolydsolé esetleges vjabb meteorologiai szituaciokrol. Ennek fiiggvényében
donthetnek a védekezés besziintetésérdl, a védmiivek elbontasardl, erdsitésérol.

A sziikséges informaciék Interneten keresztiil elérhetéek.

Informacid elérés Interneten (folyamatos):

Meteorolégia: A hivatalos HungaroMet Magyar Meteorol6giai Szolgaltatd Nonprofit Zrt.
honlapon folyamatos elérés biztositott.

Hidrolégia: A hivatalos OVF, OVSZ, NYUDUVIZIG honlapon folyamatos elérés biztositott.
Lehetéség van még az osztrak hivatalos, publikus honlapokon is tajékozddni.

Informdcio fogadds Interneten (eseti):
Eldrejelzés, hidrometeorologiai tAjékoztatok elérése (NYUDUVIZIG honlap).

Meteoroldgiai és hidrolégiai adatszolgiltaték internetes elérhetdsége:

Szervezet
Nyugat-dunantiili

Rendelkezésre 4116 adatok
Operativ vizéllasok és csapadékok

Adatok elérhetisége
bttp://www.nyuduvizig.hu/ta

ONKORMANYZATA

Viziigyi a NYUDUVIZIG teriiletére vim4
Igazgatdsag (tAvinért, illetve észlelt adatok) http://www.nyuduvizig.hu/vr
(NYUDUVIZIG) Vizmérce alapinforméciok eszl
A NYUDUVIZIG heti http:/www.nyuduvizig hw/in
hidrometeorolégiai dsszefoglalé dex.php/vizrajz/vizrajzi-
t4j€koztatoja és elorejelzése helyzetkep/hidrometeorologi
ai-tajekoztato-arvizi-
elorejelzes
HungaroMet Az HungaroMet Magyar Meteorol6-  http://www.met.hu/idojaras/
Magyar giai Szolgaltaté Nonprofit Zrt. rovid-  veszelyjelzes/riasztas
Meteorolégiai és kbzéptavu elbrejelzései,
Szolgaltatd veszélyességi szintek nyomon
Nonprofit Zrt. kSvetése
Meteorologiai informaciok http://www.met.hu/idojaras
Orszagos szinten
Orszagos Viziigyi Operativ vizallasok orszigos www.vizugy.hu
Foigazgatdsag szinten, elrendelt késziiltségi
(OVF) fokozatok nyomos kovetése,
vizmérce alapinforméciok
Orszégos Vizjelz6 Orszagos folydk, tavak www.hydroinfo.hu
Szolgélat (OVSZ) vizgylijtéjének meteorologiai
elbrejelzései €s hidrologiai
elérejelzései grafikus és tablazatos
forméban
Orszéigos Rendkiviili események térképi https://www.katasztrofavedel
Katasztréfavédelmi  megjelenitése em.hu/modules/vesz/esemenyt
Foigazgatosag erkep
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3.1.2. Az drvizi elérejelzés folyamata

Elbzetesen tekintsiink &t néhdny fontosabb alapfogalmat, ill. alapvetd folyamatot az
elbrejelzés témakdrében.

F&bb meteoroldgiai adatok: Csapadék/esd, ho/, hdmérséklet, szél, besughrzas, stb.
Fobb hidrolégiai adatok: Vizallas, vizhozam, talajnedvesség, csapadék-lefolyas arany,
levonulési idd, tartéssig, medertelitettség, mederbendttség, stb.

A jovében kialakulé érhulldm jelzése torténhet:
* Figyelmeztetéssel, riasztdssal (a varhat$ arhulldm nagysagrendi meghatdrozasa -
nagyon pontatlan)
* eldrebecsléssel (a varhaté drhulldm jellemzSinek becslése - pontatlan)
* elbrejelzéssel (a varhat6 drhullém jellemz6inek legpontosabb meghatarozésa - a
gyakorlat szaméra meglehetdsen pontos)

Figyelmeztetésre, riasztdsra a meteoroldgiai elrejelzések és az éppen kialakulé hidrologiai
folyamatok alapjan kertil sor. Ekkor erds becslés torténik a vérhat6 rhullim nagységrendjére
annak érdekében, hogy az esetleges védekezésre valé felkészillés idbeldnyét a lehetd
leghosszabbra néveljiik,

Az elérebecslés soran nem éllnak még rendelkezésre pontos adatok a kialakuld arhullamrél és
a meteorol6giai koriilményekrdl, ezért szakmai becslésekre van sziikkség a varhaté arvizi
folyamatok leirdsara. Erre azért van szilkség, hogy az esetlegesen szilkséges védekezési
tevékenységhez hosszabb id6elonyt biztositsunk. Pontos értékeket még nem ad a
védekezéshez, de az iddeldny még elegendden hosszi, hogy a védekezéshez az eldkésziileti
munkélatokat elvégezzék.

Az eldrejelzés soran pontos meteoroldgiai és hidroldgiai értékek alapjan, adott médszertannal
torténik a varhaté 4rvizi folyamat leirdsa. A legpontosabb értékeket adja a véarhatd
arhullamrél, de a legkevesebb id6elénnyel.

Az érvizek t5bb napra vald, helyes elorejelzéséhez az aldbbi egymdsra épiild elérejelzések
szilkségesek:
® Meteoroldgiai elérejelzések (csapadék, hdmérséklet, szél)
» Csapadékbol szarmazo teriileti lefolyas elGrejelzése (vizhozam)
e Folyomederben, artéren valé lefolyas eldrejelzése (vizallas, vizhozam, levonulasi
id0, tartossag)

A telepiiléseknél kialakul6 4rvizszintek helyes el6rejelzésére tehdt mindhdrom helyes
elorejelzés szitkséges. Amennyiben az egyik elérejelzés (pl. a meteorolégiai) rossz, akkor az
arvizszintek el6rejelzése is pontatlan lesz.

A csapadékbol szirmazé tSbbnapos helyes vizallas elérejelzés reménytelen a jelenlegi
elérejelzési pontatlansdgok mellett.

Ha mar lehullott a csapadék (tehat ismert annak értéke), akkor a kialakuld &rvizek
eldrejelzéséhez mér csak az aldbbi egymasra épiild elérejelzések sziikségesek:
» Csapadékbol szarmazo teriileti lefolyas elérejelzése (vizhozam)
* Folyomederben, 4rtéren val$ lefolyis el6rejelzése (vizallas, vizhozam, levonulasi
id0, tartossag)
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Ebben az esetben az elorejelzés iddeldnye jelentdsen csokken, hiszen a csapadék mar lehullott
¢és mér javaban tartanak a gyors dsszegyiilekezési folyamatok.

Az eltrejelzések készitése és kizreadasa

METEOROLOGIAI eldrejelzés - készit: HungaroMet Magyar Meteorologiai Szolgdltato
Nonprofit Zrt.

A meteorologiai csapadék-, homerseklet-eldre]elmseket a HungaroMet Magyar Meteorolégiai
Szolgaltaté Nonprofit Zrt. késziti maximum 10 napra elére. Altalanosan elfogadott, hogy 5
napon til az el6rejelzés mér csak erdsen tajékoztatd jellegli, erre semmilyen intézkedést nem
szabad épiteni. Altaldban elfogadhaté pontosségh elérejelzés 2-3 nap tavlataban készil, mely
teriileti 4tlagban mér elfogadhatd, de a helyi valtozékonysag miatt ez sem alkalmas a konkrét
intézkedések megtételére.

METEOROLOGIA elérejelzés — hészits: OVSZ

Az OVSZ naponta egyszer, de szilkség esetén tOobbszdr is készit tdblézatos és grafikus
megjelenitési 6 napos csapadék és hdmeérséklet elbrejelzéseket a részvizgylijtékre, valamint a
varhat6 hoolvadasrol.

Rendkiviili 4rvizes iddszakban az OVSZ széveges rendkiviili tajékoztatdt is készit a kialakult
€s varhaté meteorologiai helyzetrol.

Az eldrejelzések elérhet6k az OVSZ hivatalos honlapjan.

HIDROLOGIA elbrejelzés - készits: OVSZ
Az OVSZ naponta egyszer, de sziikség esetén t6bbszor is készit tablazatos, grafikus, térképes

megjelenités{i 6 napos vizallas-idésor elbrejelzést a fontosabb vizrajzi dlloméasokra, valamint a
varhat6 héolvadasrol.

Rendkiviili 4rvizes id6szakban az OVSZ szbveges rendkiviili tijékoztatot is készit a kialakult
€s véarhat6 hidrologiai helyzetrol.

Az elbrejelzések elérhetdk az OVSZ hivatalos honlapjan.

METEOROLOGIA, HIDROLOGIA elSrejelzés - készits: NYUDUVIZIG
Az Igazgatosig folyamatosan figyeli az id6jarasi szituaciét és a meteorologiai elérejelzéseket.

Arvizzel kapesolatos figyelmeztetéseket, riasztasokat, elérebecsléseket, elérejelzéseket a
Nyugat-dunantuli Viziigyi Igazgatésag ad ki szitkség esetén.

Arvizi figyelmesztetés:
Az Igazgatésag akkor ad ki figyelmeztetést, ha az elkivetkez6 3 napban jelentds csapadékot

prognosztizdlnak a meteorologiai modellek. A mennyiségi csapadék eldrejelzések maximum
2 nap id6elénnyel vehetdk figyelembe.

A figyelmeztetés tartalma: ,, A meteorologia elérejelzések szerint nagy valoszinliséggel arvizi
szituaci6 varhat6.”

Rendelkezésre all6 eszkdzok: meteorologiai elérejelzések.

Arvizi riasztds:
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Riasztést akkor ad ki az Igazgat6sag, ha a figyelmeztetés sordn ismert csapadékelbrejelzés
bevalik, vagy az elérejelzéstél lényegesen kiilonbozd csapadékmennyiség hullik a teriiletre, és
ebbél intenziv, nagytomegii lefolyasok varhatok.

A riaszts tartalma: az éppen lehullé vagy nem vart lehullott csapadékok alapjdn nagy
val6sziniiséggel drvizi szitudci6 varhatd.

Rendelkezésre all6 eszkozok: mért csapadék adatok, radar adatok.

Arvizi elbrejelzés:

Jelenleg nem rendelkeziink olyan eszkdzzel, médszerrel, mellyel megbizhatéan, hosszabb
tavra elére tudna jelezni a varhat6 vizszinteket az 4rtéren, az utak és épiiletek, kornyezetében.
Ez legtobb helyen nem is varhat6, mivel nincs két egyforma arhullm, mely ugyanigy folyna
le a vdlgyben. Az arhullim mindenkori levonuldsa az idészak, az arhullim nagysaga és
tartossaga, a benéttség, a hidrometeorolégiai viszonyok, az 4rtéri hasznalat stb. és a véletlen
fliggvénye (pl. torlaszok kialakuldsa).

A hatékony védekezéshez megbizhatéan csak az Interneten is elérhetd tavjelzett vizméredk
adatai és a fontosabb vizmércékre (Zalaegerszeg, Zalabér) kiadott elérebecslések,
elGrejelzések haszndlhatok fel. Elengedhetetlen még - a védelmi tervben is kézolt - maltbeli
arhullamokkal val6 6sszehasonlité értékelés és a viziigyi szakemberekkel valé konzulticio.

Rendelkezésre 4116 eszkdzdk: mért vizllas és vizhozam adatok.

Fokozatot elér6 arvizi szituaciéban az [gazgatosag hidrometeorologiai tajékoztatdkat kdzol a
hivatalos honlapjén a kialakult és varhat6 hidrolégiai helyzetrdl.

Védekezésen kiviili iddszakban az Igazgatésig minden pénteken heti hidrometeorologiai
Osszefoglal6t kozol a honlapjan az elmilt hét és a jové hét varhatd hidrometeorolagiai
eseményeirdl,

3.1.3. Az drvizi figyelmeztetés, riasztds, elorebecsiés, elorejelzés idbelnye, idoeldny
meghatdrozdsa

Arvizzel kapcsolatos figyelmeztetések, riasztasok, elérebecslések, elbrejelzések kibocsatdsa a
Nyugat-dunantili Viziigyi Igazgatosag kotelessége és felelissége.

Az aldbbiakban megadjuk a vizmércékre vett elGjelzésekhez tartozé id6elénydket.
Megjegyezzilk, hogy az id6elénydk nem egzakt, hanem intervallumok kézott valtozé becsiilt
érickek.

Arvizi figyelmeztetés a Zalira

Az Igazgatésig akkor ad ki arvizi figyelmeztetést a Zaldra, ha az elkévetkezd 3 napban
jelentds csapadékot prognosztizdlnak a meteorolégiai modellek. A mennyiségi csapadék
el6rejelzések maximum 1-2 nap id6eldnnyel veheték figyelembe.

Osszességében az arvizi figyelmeztetés id6elénye legrosszabb esetben 2.0-2.5 nap, jobb
esetben ennél t6bb, de ez nem gyakori. A figyelmeztetés megbizhatosaga nagyban fligg a

ZALASZENTGROT VAROS 26/39 2024. julius
ONKORMANYZATA



Zalaszentgrot véros vizkar-elharitdsi terve

csapadékel6rejelzés bevaldsatol. (Tapasztalat szerint gyakran jelentSsen eltér az elérejelzett és
a valésan lehullott csapadék id6beni és térbeli eloszl4sa.)

Arvizi riasztéis a Zaldra

Riasztdst akkor ad ki az Igazgatosag, ha a figyelmeztetés soran ismert csapadékelbrejelzés
bevélik, vagy az el6rejelzéstdl lényegesen kiilénbszd csapadékmennyiség hullik a teriiletre és
ebbdl intenziv, nagytdmegii lefolyasok varhatok.

Arvizj elorejelzés

A zalaszentgrGti arvizi védekezés tdmogatasdhoz hidrolégiai szempontb6l jelenleg a
NYUDUVIZIG a kovetkez6 tdmogatast tudja nydjtani:

- Figyelmeztetés, t4jékoztatds a Zala vizgyTijtére varhaté nagycsapadékrol.

Informaci6 elérése: NYUDU-VIZIG honlapon - szdveges jelentés, HungaroMet Magyar
Meteorologiai Szolgaltaté Nonprofit Zrt. honlapon Idéelény Zalaszentgrétra: a csapadék
elérejelzés iddeldnye + 2-2,5 nap (1 nap 8sszegyiilekezés Zalaegerszeren , 1-1,5 nap 4rhulldm
levonulisa Zalaegerszegrdl Zalaszentgrotra)

- Riasztdsa a  Zala  vizgylijtdre  ténylegesen  hullott nagycsapadekrol.
Informéacio elérése: NYUDU-VIZIG honlapon - széveges jelentés, HungaroMet Magyar
Meteorologiai Szolgaltaté Nonprofit Zrt. honlapon Id6eldny Zalaszentgrétra: 1,5-2 nap
(0,5 nap 6sszegyiilekezés Zalaegerszeren , 1-1,5 nap arhullam levonulasa Zalaegerszegrl
Zalaszentgrétra)

- Riasztas a Zalaegerszegi nagyvizi vizallas alapjan.
Informécié  elérése: NYUDU-VIZIG  honlapon -  vizrajzi t4vméré adatai
Idéelény Zalaszentgrétra: 1-1,5 nap arhullam levonulds Zalaegerszegrsl Zalaszentgrotra

- Riasztas a Zalabéri nagyvizi vizallas alapjan.
Informéci6 elérése: NYUDU-VIZIG honlapon - vizrajzi tévmérd adatai Idéelony
Zalaszentgrétra: két ora.

Az Igazgat6sdgnak egyelbre nincs pontosabb arvizi elérejelzési eszkdze Zalaszentgrétra, de
tervbe van véve egy nagyvizi elbrejelzd modell kidolgozdsa EU tAmogatasok
igénybevételével. Projekt elokészités folyamatban.

A Zala arvizei ezen a szakaszon Tiiskeszentpéternél- az 50+666 km szelvényben talalhaté
fenéklépes6 felett- 121,00 mB.f. arvizszintnél, a Zalabéri vizmércén mért cca. 100 cm-es
vizallasnal lép ki a volgybe és vonul végig egészen Bokahszsig, ahol a kiépitett terelstoltések
vezetik vissza a toltésezett Zala mederbe. Zalabértsl az srhullim kb. 2 6ra miilva jelenik
meg Tiiskeszentpéternél, tehiat a Zalabéri vizmércét figyelembe véve ennyi idé all
rendelkezésre a felkésziiléshez.

3.2. Védekezési fokozatok elrendelt késziiltségek esetén

A telepiiléseknek nem minden esetben kell késziiltségi fokozatot elrendelni, hiszen bizonyos
nagysagu tetdz6 arhulldmok esetén védekezési kényszer nem feltétlenil jelentkezik, de a
védekezésre vald intenzivebb felkésziilés érdekében a késziiltségi fokozatok kordbbi
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elrendelésére is sor keriilhet a szakemberek 4ltal - tapasztalatok, vagy mérések alapjan -
meghatdrozott és eldre jelzett vizallastartomany értékeknél.

A telepiilésre jellemzd vizalldsvéltozast a miitargyakra és a régi kozuti hidra telepitett 3 db,
Onkorményzati tulajdont 4ll6 vizmércén nyomon kdvetni. A vizmércét olyan helyre kell
telepiteni, ahol a veszélyt jelenté fokozat (II., illetve IIL fok) esetén a viz eléri, ugyanakkor
jol megkozelithet és leolvashaté. A folyamatos észlelés révén lehet megéllapitani a viz
arad6 vagy apado6 jellegét és mértékét a telepiilés kozvetlen kozelében.

Az arvizvédelmi késziltségi fokozat elrendelését, majd annak modositasait, illetve
megsziintetését a Megyei Védelmi Bizottsdg, a Viziigyi Igazgatosig és a Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgat6sag részére be kell jelenteni.

3.2.1. Védekezési fokozatok folyok drvizei esetén
Mértékadd vizméree jellemz6i

Allom#sneve: Zalabér

Helye: Zala, 54+700 fkm szelvénye

Nullpont: 121,13m.B.f

Legkisebb vizallas: -120cm

Legnagyobb vizillis: 296cm

1. késziiltségi fok: NYUDUVIZIG adatszolgiltatisa alapjan meghatarozandé
2. késziiltségi fok: NYUDUVIZIG adatszolgltatssa alapjan meghatarozandé
3. késziiltségi fok: NYUDUVIZIG adatszolgéltatasa alapjin meghatirozandé

Az egyes késziiltségi fokozatokhoz tartozd vizallasok meghatirozasa a helyi Snkormanyzat
feladata annak fiiggvényében, hogy mely vizallasoknal milyen védekezési tevékenységet
(zsilipzdrasok, figyel6szolgalat, szivattylzés stb.) sziikséges végezni az egyes védelmi
szakaszokon. Amennyiben a riasztssi szintek meghatrozésihoz tovabbi adat sziikséges, azt
az Igazgatdsag az Onkormanyzat rendelkezésére bocsatja, ha rendelkezik a kért adattal.

A védekezési fokozatokat elrendeld hatérozat mintat az M-1.1. szami, a médositét az M-1.2.
szamu, a védekezést megsziintetst pedig az M-1.3 szdmi. melléklet tartalmazza,

3.2.2. Védekezési fokozatok drvizvédekezés esetén

Zalaszentgrét telepiilésen az 4rvizkor a mértékadd zalabéri vizmérce alapjdn az alébbi
arvizvédelmi késziiltség bevezetése szitkséges.

Arvizvédekezés esetén zalabéri vizméree szintjei:
Vizmérce L. fok (cm) II fok (cm) I1I. fok
(cm)

Zalabér (cm)

3.2.3. Védekezési fokozatok belvizvédekezés esetén

A telepiilésen belvizvédelmi mii nincs, belviz észlelésére nem keriil sor, ennek megfelel6en
belvizvédelmi fokozat elrendelésére nincs szitkség.

ZALASZENTGROT VAROS 28/38 2024. jalius
ONKORMANYZATA



Zalaszentgrét varos vizkar-elhéritasi terve

3.2.4. Védekezési fokozatok helyi vizkdr-elhdritds esetén

Helyi vizkar: Kisvizfolyasok heves arvizei - dombvidéki arviz: a hirtelen lehulld
nagyintenzitasu csapadékok altal kialakulé arvizek.

e TFels6 vizfolyds szakaszon vagy nagyon kicsi vizgyiijt6ji vizfolyasoknal,
vizmosasoknal altaldban a csapadék/héolvadds fliggvényében azonnal
kialakulhatnak a beavatkozast igényld vizkar események.

= Belteriileti csapadékviz halozatot kdzvetleniil érint6, annak kapacitisat meghaladd,
vagy a kozvetlen vizgyiijt6rdl a terepen a belteriiletre Osszegyiilekezd vizkar
esemeények - iszap.

A helyi viz-karok elleni védekezés lényegesen sokrétiibb és sok telepiilés esetében kiépitett
zaportarozdk, megfeleld elvezetd rendszer hidnydban nehezebben tervezheték, a kiresemény
bekdvetkezte el6tt a kivaltd okok Osszetettsége (domborzat, lehulld nagycsapadék, elvezetd
rendszer, beépitettség deponidk éllapota) miatt a tényleges karelhdritdsi/megelézési munkak
elvégzésére kevesebb id6 all rendelkezésre, mint a folyékon levonulé arhullamok esetében.

A fentieket figyelembe véve a helyi vizkédr elharitas a telepiilések szempontjabél nagyobb
jelent6séggel bir, hiszen gyakrabban eléfordulhat a védekezés ellene pedig rendkiviil nehéz.

A helyi vizkéar-elhéritds feladatait igy a védekezési fokozatok elrendelését kiilondsen a
vizfolydsok kozépsd és alsé szakaszdn a szomszédos onkorményzatokkal, a teriiletileg
illetékes viziigyi igazgatdsaggal, polgari védelmi szervezettel és vizgazdalkodasi tarsulattal
rendszeresen kapcsolatot tartva és egyeztetve kell elvégezni.

Feladatok belvizvédekezés és a helyi vizkar-elharitas egyes fokozataiban (jogszabaly
szerint):
o L foku vizkdr-elhdritdsi késziiltség (figyelOszolgdlat, felkésziilés)
A védelemvezetd akkor rendeli el, ha a telepiilés csapadékviz elvezetd halozata 60 Y-
os telitettséget mutat, szivattyizasi igény jelentkezik, vagy egyes mélyfekvési
telepiilés-részeken kisebb elontés keletkezik, és tovabbi kedvezbtlen elontési helyzet
varhatd.
o I foku vizkdr-elhdritisi késziiltség (kisebb védekezési beavatkozdsok)
A védelemvezetd akkor rendeli el, amikor a folyamatos vizelvezetés ellenére a
csapadékviz-clvezetd csatornak telitettsége meghaladja a 80 %-os mértéket,
ugyanakkor a szivattyuzasi igény egyre ndvekszik és a meteorologiai elérejelzés
alapjén tovabbi csapadék varhato.
o III foku vizkdr-elhdritdsi késziiliség (fokozott védekezés)
A védelemvezetd akkor rendeli el, amikor a mélyebb fekvésii teriiletek, utcék, pincék
viz ald keriiltek és a fokozott védekezés ellenére az ingatlanok, lakohdzak,
kozépiiletek, ipari-, mez$gazdasagi-, kereskedelmi létesitmények, utak &llagat vizkar
fenyegeti. A csapadékviz elvezetd csatornak, tirkok teltsége meghaladja a 100%-ot.

A védekezési fokozat elrendelését kovetden védelmi naplét kell vezetni, melyben rogziteni
kell a készenlét elrendelésének iddpontjat, a végzett munkakat és azok részletes leirasat. A
védelmi naplot lehetbleg ki kell egésziteni fotédokumenticidval is.

A védelmi naplé vezetésének altalanos szabélyait és a védelmi naplé mintat az M-3. sz.
melléklet tartalmazza.
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4. A VIZKAR-ELHARITAS CSELEKVESI TERVE

A vizkar-elhéritds a vizek kértételei elleni védelmet és védekezést jelenti. E két tevékenység
gy tartalmiban, mint idejét tekintve eltér egymadstél, de mégis dsszetartozik. A vizkar-
elharitds a tdl sok vagy til kevés viz kartételeinek elharitisat, a karok mérséklését célzé
megel6z5, valamint a tényleges védekezéssel jard szervezett operativ tevékenységet foglalja
magéban.

A megel6z6 jellegli beavatkozisok a mederbél kilépd vizek vagy a belvizek ellen ar- és
belvizvédelmi miivek épitésével, tovabbs észleléssel, clérejelzéssel, riasztissal védik az
eléntéssel veszélyeztetett teriileteket. A megelézd jellegli beavatkozis az eredményes
védekezés egyik feltétele.

A védekezés az €let- és vagyonbiztonsdg érdekében, jogszabalyban meghatarozott keretek
kdzdtt szervezett operativ tevékenység. A csapadék és a héolvadas nyoméan keletkezett arviz,
a belviz elleni védekezés miiszaki és dllamigazgatasi feladatainak végrehajtisét jelenti.

A vizek kartételei elleni védelem érdekében szitkséges feladatok ellatésa - védmiivek épitése,
fejlesztése, fenntartdsa, lizemeltetése, valamint a védekezés - az 1995. évi LVIL a
vizgazdilkoddsrol szolé torvényben meghatarozottak szerint az allam, a helyi
dnkormanyzatok, illetve a kérok megelézésében érdekeltek kistelezettsége.

A vizkir-elhéritis a védekezésen kiviili id6szakbél valamint védekezésbdl all. A védekezési
idészakon kiviili feladatokat preventiv, a védekezési idészak feladatai operativ feladatoknak
tekintjiik.

4.1. A védekezési idoszakon Kkiviili feladatok

A sikeres védekezés elsbrendli feltétele az esetleges védmiivek kiépitése, fejlesztése,
vedkeépes éllapotban valé tartdsa, illetve a vizelvezetd rendszerek (vizelvezetd arkok,
csatorndk, atereszek) lizemképes dllapotban valé tartdsa, folyamatos tisztitasa, ellenérzése,
tehat a preventiv védekezés.

A telepiilésen jelentkezd karok nagysiaga nagy mértékben csokkenthetd, ha az Onkorméanyzat
a helyi vizkér megel6zéséhez sziikséges beavatkozasokat tudatosan megval6sitja.

4.1.1. Aktiv, megel0z0 tevékenység
Az Onkorméanyzat képviseltestillete hivatott dontést hozni - ismerve a teleplilés vizkar
problémait - a sziikséges beruhazasokrél, ehhez biztositani a pénziigyi-gazdasigi alapot
(palyézat utjdn, vagy sajat er6bol), gondoskodni az elkésziilt miivek esetleges felujitasarol. A

penziigyi lehetbségek ismeretében van lehetdség az Onkorményzatnak déntést hozni a
sziikséges miivek kiépitésérdl, a megvalésitss sorrendjérd).

4.1.2. Az iizemképes dllapot fenntartdsa

Ahhoz, hogy a kiépitett védmiivek védképességiiket az egyes védekezési idészakon kiviil is
megtarthassék, rendszeres €s id6szakos feladok elvégzésére van sziikség.

a) Fenntartasi feladatok
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Az elkésziilt miiveken az éves rendszeres fenntartassal kell biztositani a vizhozam
kiéntésmentes levezetését.

A vizfolyésok, patakok rendszeresen szitkségessé valo fenntartasi feladatait a kévetkezd
médon csoportosithatjuk:

e uszadék eltavolitésa,
e kaszalas, gaztalanitss,
e iszap eltavolitasa

e HO és jégmentesités

b) Karbantartds
¢) Védmivek feliilvizsgilata

Annak érdekében, hogy a védmiivek a védképességiiket megbrizzék, sziikséges azok évi
rendszeres és esetenkénti feliilvizsgalata.

Eves feliilvizsgilat
A védmiiveket éves rendszerességgel feliil kell vizsgalni.
Az erre javasolt id6szak: oktéber-november.
A fellilvizsgélatra célszer(i meghivni a védekezésben részvevé szervezeteket:
¢ Nyugat-dunantali Viziigyi Igazgatésag,
» Katasztréfavédelmi Igazgatdsag Keszthelyi Kirendeltség
A feliilvizsgalat sorén a részvevOk megtekintik az Onkorményzat védelmi miiveit, védelmi
anyagait, eszkozeit értékelik azok éallapotét, megallapitjdk az esetleges hidnyossagokat.

A felitlvizsgélatrl az M-6 sz. mellékletben bemutatott minta szerint feliilvizsgalati
jegyzOkonyvet készitenek.

A feltilvizsgalat utan sziikség esetén az Onkormanyzat intézkedési tervet készit a
feltilvizsgélat soran megallapitott hidnyossigok megsziintetésére
sziikséges az elvégzendo feladatok szAmbavételével és azok elvégzése hataridejével.

Nagyobb csapadék levonulas uténi feliilvizsgilat

Az évi rendszeres feliilvizsgélaton kiviil a nagyobb csapadék levonuldsa utén szintén
feliilvizsgélatot kell tartani,

4.1.3. A védelem névelése érdekében elvégzendd fejlesztések

A védekezési idészakon kiviili id0szakban szdmba kell venni azokat a feladatokat, amelyeket
el kell végezni ahhoz, hogy névelhetd legyen a telepiilés védettsége a kiilonbdzé vizkarokkal
szemben. A palyazhat6 és a sajét forrasok figyelembevételével kell donteni a telepiilésnek a

fejlesztésekrdl, illetve a szakaszolas esetén a megval6sitas sorrendjérél.

Mivel a fejlesztéshez igazodé pélyazatok benytjtasihoz altaldban engedélyezési tervekre és
1étesitési engedélyre van sziikség, ezért - figyelembe véve a palydzatok tobbnyire korlatozott

hataridejét - ezért célszerii azokat korabban elkészittetni, illetve beszerezni.
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Mivel az arvizekkel érintett telepiilésrészek bevédésére &rvizvédelmi mivek sziikségesek,
valamint az esetleges drvédekezési munkskhoz megfeleld technikai hattér (védelmi kézpont,

raktér,

védelmi anyagok, védelmi eszkdzok) és bizonyos személyi allomény biztositisa

szitkséges, sziikség van azok rendelkezésre-4llasénak, bevethetdségének, képzettségének
folyamatos biztositasara.

4.2. A védekezési idoszak feladatai

A védekezési iddszak

* avédekezésre valo felkésziilésbol,
e avédekezésbol,
o avédekezés megsziintetését kivetd intézkedésekbél 4ll.

4.2.1. A védekezésre felkésziilés feladatai

» taj¢kozddas a vizkir-elhdritasi eseményt megel5z6, azt kivalto hidrometeorolagiai
¢s hidrolégiai helyzetrdl (www.methu, www.metnethu; NYUDUVIZIG
honlapja,)

o tBltések, vizvisszatarté depénidk, és beavatkozasi helyek kaszdldsa a
jelenségek megfigyelhetdsége és a beavatkozésok veégrehajthatdsaga érdekében;

o atdltéskorondk, dep6nidk, valamint a beavatkozasi helyeket és védvonalakat
megkdzelitd utak jarhatosiganak biztositasa;

* mitargyak feliilvizsgalata, az elzaré szerkezetek tizemképességének biztositésa,

» védelmi eszkdzok- (viligitd eszkozok, kéziszerszamok, stb.), anyagok
(homokzsdk, homok, folia, stb.), gépek (szivattyuk, aggregatorok; stb.) biztositisa;
A védekezés sordn igénybe vehetd gépek, eszkozok adatait a M-2 sz. mellékletben
szerepeltetjiik.
hirkdzlés és adattovabbitds médjanak megszervezese;

» védelmi szervezet és a védekezésben részt vevok értesitése, riasztasa;

4.2.2. A védekezés operativ feladatai

Altalinos érvényii feladatok:

Téjékozédas a kialakult és varhaté vizkar-elhdritési eseményekrdl, az elére jelzett
tetdz0 vizszintekrdl €s a vérhat6 elontési  helyzetekrdl (www.met.hu,
www.metnethu;  VIZIG,  Vizkar-elharitasi Kozponti  Ugyelet, Megyei
Katasztréfavédelmi Igazgatosag).

A keszilltségi  fokozat elrendelése, figyel6szolgélat megszervezése (a
figyeldszolgalatot ellaté segéd6rok tajékoztato anyaga az S-7 segédletekben
taldlhato).

Az érintett lakossig, az allamigazgatdsi szervek és a gazdilkod6 szervezetek
tdjékoztatdsa, Védelmi naplé vezetése, események dokumentalasa (miszaki-
gazdasagi) és jelentések elkészitése. (védelmi naplé vezetésének szabalyait az M-4.
melléklet, a napi jelentés nyomtatvanyait az M-5. melléklet, mig az Orszolgélati
jelentések nyilvéntartasait az M-6. melléklet tartalmazza). A védelmi naplét
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folytonosan kell vezetni szdmozott oldalakkal, lehetbleg minél gyakrabban
szkennelve.

¢ Ha a tervdokumenticiokban nem szerepel, kérjiik, hogy keriiljtn bele az anyagba,
hogy a védelmi tevékenységrél az Onkormanyzatnak folyamatosan t4jékoztatnia kell
a Viziigyi Igazgatéségot (napi jelentés)

e A vizkar-elharitasi szervezet bemozgdsitisa és kirendelése.

* A munkavégzés (killonGsen az éjszakai) feltételeinek biztositasa (ellatas, logisztika,
lizemanyag, WC, oltasok stb.).

¢ Baleset és munkavédelmi oktatss.

*  Védekezési beavatkozésok végrehajtasa a vizkarelharitasi tervben foglaltak alapjan
(az arvizi jelenségek €s elleniik valo védekezés leirdsa az S-2. segédletben talalhaté6).

e  Sziikség esetén miiszaki és technikai segitségkérés (VIZIG; Katasztrofavédelmi
Igazgatosag). A szakmai tandcsadok névjegyzéke az S-1. mellékletben taldlhato.

e Ha valészinfisfthetd a beavatkozasok esetleges sikertelensége a MENTES —
KIURITES megszervezése (Katasztrofavédelmi Igazgatdsag).

¢ A védekezés megsziinését kévetd fobb feladatok

b) Arvizvédekezési feladatok a virhaté vizszint magassagat figyelembe véve:

A meglévé védelmi mivek (t5ltés) helyszinrajzi nyomvonalvezetését és hossz-szelvényét az
R-2 ¢s R-3 szami rajzokon dbrazoltuk. A hossz szelvényen feltiintetésre keriiltek a killdnbdzd
elontési szintek. Ebb6l megéllapithat6, hogy milyen vizszintnél kell szdmolni azzal, hogy a
koronan atbukik a viz,

A felmérésbél 1athaté, hogy az LNV, illetve LNV + 50 cm-es szinthez képest t5bb helyen
magassigi hidnyossig talalhaté. Arvizvédekezés sordn a magassaghidnyos szakaszoknil az
LNV 20 cm-es biztonsiggal védekezési szakaszokat alakitottunk ki. Az R-1.4. & R-1.5.
szamQ rajzokon #brazoltuk a védekezési szakaszokat, illetve a védekezésnél sziikséges
legfontosabb intézkedéseket.

L VE ST Z

Az elorejelzések alapjan, konzultilva a kirendelt miiszaki szakért6kkel eldéntendd, hogy a
meglévo t6ltés magasitasival, nytlgat épitésével egylittesen a magassaghidnyos szakaszokat
bevédjik. Ebben az esetben az R-1.5.1. szdmG védekezési helyszinrajzon bemutatott
nyomvonalon az R-1.5.2. szdmu védekezési hossz-szelvényen jelslt médon a meglévé toltés
magassiga emelendd.

e Toltés magassagi hidnya az LNV+0,20 m-hez képest a 0+343 - 0+655 szelvények

kozott. (312 m). Atlagosan 0,40 m magas védmi épitése szitkséges homokzsakbol.
Anyagigény: 5000 db homokzsak.

* A szennyviztisztito telepen a miitargyak egyedi védelme a vizszint és
veszélyeztetettség mérlegelése utan egyedi dontés alapjan alakitand6 ki.

* A Malom-csatornén4l taldlhaté cs6zsilip lezarandd, szivattyizas sziikség szerint
biztositandd. A cs6zsilip oldalin elhelyezett kapcsolészekrény dramtalanitisardl
idében intézkedni sziikséges
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Intézkedések részletezése a zsilip lezdrisa esetén:

Zalaszentgr6t varos védelmét szolglé Snkormanyzati téltésen 1évo - a Zalaszentgroti
Malomcsatoma torkolati- zsilipet a Zala 115,00 mB.f-i 4rvizszintjénél zarni kell. A
zsilip zdrdsa utdn a belvizatemelésrdl gondoskodni kell. A fenti zsilip zarisaval egy
id6ben, vagy még el6bb lezdrando a toltés 2+165 km - zalaszentgréti Malomesatorna
kezdd- szelvényében 1évd 1,2* 1,4 m-es vizkivételi zsilip is, ellenkezd esetben az itt
beeresztett Zala vizet a Malomcsatorna torkolatanal szivattyazissal kell az artérbe
visszaemelni.

IL VEDEKEZESI S7ZAKAS7.

Az elbrejelzések alapjan, konzultilva a kirendelt miiszaki szakértékkel eldsntendd, hogy a
meglévo tdltés magasitdsaval, nydlgat épitésével egylittesen a magassaghianyos szakaszokat
bevédjilk. Ebben az esetben az R-1.5.1. szdmu védekezési helyszinrajzon bemutatott
nyomvonalon az R-1.5.2. szdmi védekezési hossz-szelvényen jelslt médon a meglévd tiltés
magassaga emelendd,

» Téltés magassdgi hidnya az LNV+0,20 m-hez képest a 0+800 - 0+993 szelvények
kdzott, (193 m). Atlagosan 0,10 m magas védmi épitése szilkséges homokzsakbal.
Anyagigény: 800 db homokzsak.

TQVA 2 2 E LSEK

o A 1tbltés 2+190 szelvényében taldlhaté csbzsilip lezdrandé (Malom-csatorna

kitorkolldsa)

o A termalfirdé védtoltésének 0+072 szelvényében talalhaté @380 cm-es csapdajtds
zsilip esetében a lezarasar6l, valamint szivattyGzasrél arviz idején gondoskodni
szitkséges. A zsilip kezelését a fiidd fizemeltetését végzd szervezet végzi, akikkel a
védelemvezetd a védekezés kezdetekor felveszi a kapesolatot és tajékoztatja ket a
teendSkrdl. A zsilip pall6k tarolasa a fiirdd raktardban torténik. Arviz esetén amikor a
mentett oldalon a vizszint eléri a vizelvezetd arok rézs(i kérompontja alatti 20 cm-es
szintet, a betétpallokat el kell helyezni. A mentett oldalrél a belvizet a zsiliptoltésen
elhelyezett szivattytval kell az arvizi oldalra atszivattytzni.

¢ A tiskeszentpéteri 73203 sz. Gt 0+270 km szelvényében meglévé @150 cm-es beton
csOatereszn€l arviz idején a (vizoldalon) védmii épitendd, az iteresz elbtt a fiirdd
védelme érdekében.
Csd fenékszint az it E-i oldalédn: 118,54 m B.f,
Csb fenékszint az ut D-i oldalan: 118,32 m B.f.
Ut pélyaszint az ateresz felett: 12230 m B.f,
Anyagigény: 200 db homokzsak.

* A Zalaszentgrotra bevezetd ut befolydsi oldaldn meglévs, el nem bontott tm.
"Hatamov" hid az uszadékot felfoghatja és ezzel kiros visszaduzzasztist okozhat, erre
folyamatosan figyelemmel sziikséges kisérni, szilkség esetén az uszadék
eltdvolitasardl gondoskodni sziikséges.

ZALASZENTGROT VAROS 34/39 2024. jdlius
ONKORMANYZATA



Zalaszentgrét varos vizkar-elharitasi terve

e A Zalat a 45+850 km szelvényben keresztezd Csaford-Zalaszentgrot teleptiléseket
Osszekotd Ut a Zala 117,00 mB.f. arvizszintjénél a volgyfenéki elontés miatt mar nem
jarhato.

Nyiilgat védmii épitése

A nytllgét olyan ideiglenes védmd, mellyel a védvonalon (védidltésen vagy magasparton) a
vizatmlést igyeksziink megakadalyozni. Epitési médszerét a rendelkezésre allé ids,
védekez0 Iétszam, védekezési anyag és eszkdzok mennyisége és mindsége, a magasitandé
védvonal miiszaki jellemz6i hatdrozzdk meg. 80 cm magassagig épithetd ki biztonsiggal;
allapotar6l, vizzarasardl, hulldmverés elleni védelmérdl, megtdmasztisardl, alapozésarél
sziikség szerint gondoskodni kell.

A nytlgat épithetd arvizvédelmi zsakbol (homokkal vagy folddel toltve, sziikség szerint
vizzaras c€ljabol folia alkalmazasaval), foldbol (sziikség szerint 4tdzas &s hulldmverés elleni
védelem céljabol folia alkalmazasdval) vagy vegyes anyagokbél (pl. f5ld nytlgét pallofallal,
zsakbol késziilt nyalgat f6ld megtdmasztassal).

A védm{i épitéséhez felhasznalhat6 arvizvédelmi zsakok jellemzéi:

o Méret: 50cm x 90 cm / 55 cm x 105 cm
¢ Anyag: Juta, polipropilén vagy UV stabilizalt polipropilén
o Kialakitas: Sz&vott anyagbol késziilt, varrott, szijszegett
e Anyagmindség:
Juta 320 g/m?
Polipropilén 130 g/m? suly (feliiletsiiriiség) felett
Arvizvédelmi zsdk alkalmazasa:

e Megtbltheté homokkal, folddel, kavicesal
¢ Anyagmennyiség: kb. 20 dm? (kb. 30 kg)
o Felhasznalasi teriilet:

Jutazsak nyulgat, ellennyomoé medence
PP zsdk megtamasztas, leterhelés

Arvizvédelmi zsak szitkséglet:

10 m hosszon, 4 zsak (kb. 50 cm) magas, 2 soros nytlgathoz 200 db 50x90 cm méretl
arvizvédelmi zsdk sziikséges. 80 cm magas vagy azt meghalad6 védmii esetén 3 soros nytlgat
kialakitdsa sziikséges. 80 cm magassag felett a gatat 2 m-ként 10-10 db zsikbol készitett
megtamasztis kialakitisa sziikséges.

A nyulgét Epitését célszerli a varhaté eléréseknek megfelelden épiteni, azaz az alacsonyabb
terepszintt6l kiindulva kezdeni a bevédést.

Ideiglenes védmiivek épitésére vonatkozoé adatok a tervezett nyomvonalon
Védekezési  Hossza Atlagos magassiga Homokzsdk mennyisége  Létszam

szakasz (m) ~ (m) (db) (15)
I. szakasz 312 0,40 5000 20
II. szakasz 193 0,10 800 6
150 cm-es
beton ateresz 5 1,5 200 3
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Ideiglenes védmiivek épftése  ~ Ideiglenes védmiévek épitése

=

i,. i drviroddeimi oodichdil | vagar ¢ drvigvédelmi zsdicbol

PO = Tk v, A D LI

Nyilgit homokzsakhol

¢) Teendok drvizi jelenség esetén:

* Nyulgéton torténd 4tcsurgds esetén vizelvezetéssel meg kell akad4lyozni, hogy a
viz kdzvetleniil a nytilgat mentett oldalat 4ztassa.

d) Teenddk arvizzel egyiitt jelentkezd helyi vizkir esetén:

* Szivattyizasi helyek kiépitése és a szivattylizas meginditdsa  (csak szakemberrel
leegyeztetett médon tdrténhet)
* Helyi vésztirozisra nincs lehetéség, mivel a vizfolyasok illetve a vizelvezetd

halozat elemeit legttbb esetben szorosan lakéingatlanok veszik kérbe, bedpitett
teriileten haladnak.

e) Teendok helyi vizkir esetén:

A 3.2.4. fejezetben lefrtakon tiil azokon a helyeken ahol nagy mennyiségli viz vérhats,
lehetdség szerint figyelmeztetni kell az Gt mellett 4116 jarmiivek tulajdonosait. Sziikség esetén
gondoskodni kell az utak lezérasaré] (ideiglenesen kihelyezett tablak, elszalagoz4s).
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4.2.3. A védekezés megszliinését kivetd feladatok

¢ azideiglenes védmiivek visszabontasa, (homokzsak iirités, drtalmatlanitds, homok
deponilasa stb.)

a védmiivek feliilvizsgalata és helyresllitisa;

védelmi eszkozok, anyagok, felszerelések, gépek karbantartésa, raktarozasa,

az indulo védelmi készlet visszap6tldsa

védekezési tapasztalatok kiértékelése és a vizkar-elhdritasi terv aktualizlésa,
(tetbzd vizszintek, beavatkozasi helyek, el6ntési hatérvonalak, eszkdz anyag igény
stb.)

Osszefoglald jelentés készitése,

o védekezési koltségek elszamolasa,

e sziikség esetén visszatelepités, karmentesités megszervezése.

A védelmi készilltség megsziintetését kovetden 14 napon beliil ssszefoglald jelentést
szilkséges késziteni a védekezési munkakrol.

Az 8sszefoglald jelentés tartalmazza:

a vizkar-elhéritasi késziiltég elrendelését kivaltd okokat,

a védekezés sordn megtett intézkedéseket, azok eredményét,

a védmiiveken, és egyéb helyszineken elvégzett munkalatokat,
jelentkez6 karok mértékét,

javaslat arr6l, hogy milyen tevékenységgel lehetne cstkkenteni a kdrokat.

Az értékelés egy példanyat meg kell killdeni a Nyugat-dunantili viziigyi Igazgatésagnak és a
Zala Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatésig Keszthelyi Kirendeltségének.

5. A VEDKEPESSEG FEJLESZTESENEK LEHETOSEGEI
5.1. Arvizvédelemmel Osszefiiggd fejlesztési javaslatok

5.1.1. Vizmércék telepitése

A tervezett vizmércék helye a NYUDUVIZIG javaslata alapjan:

1. Zalaszentgrét, Zala, 2+190 km csézsilip

2. Zalaszentgro6t, Zala, 47+865 fkm, P5173 sz. Zala hid
3. Zalaszentgr6t, Malom-csatorna, 0+386 km csdzsilip

A csbzsilipekre tervezett vizmércék a késziiltségi fokozatok magassagi szintjétsl és a
zsilipszerkezetté] fliggben a miitargy szabadon lathat6 oldalara vagy a mederbe helyezhetdk
el. A vizmérce anyaga: zomdancozott acél vizmércelap legyen (gy4rté: Szekerczés Zsolt,
Bonyhéad). A lapvizmérce a mitérgyra alkalmas feliilet esetén kdzvetleniil vagy miifa palléra
rogzitheté (gyarté: Horvath Koémyezetvédelmi Ujrahasznosité Bt , Matty) csavaros
rogzitéssel. A mederbe €pités esetén a mederbe levert acéltartéra kozvetleniil vagy az
acéltartora szerelt miifa pallora rogzitend6k a vizmérce lapok csavaros rogzitéssel.

A Zala foly6ra tervezett arvizi célu vizméree javasolt beépitési helye a 7336 sz. kdziton 1évé
Zala hid. A vizmércét a hid pillérének fligg6leges feliiletére javasolt felszerelni hilti-csavaros
rogzitéssel (koziitkezeld engedélye szitkséges). A vizmérce elhelyezéséhez a pillért gy kell
kivalasztani, hogy a leolvass mederb6l kilépd vizszintek esetén is elvégezhet6 legyen.
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A vizméreék mérési tartoméanyét, azaz a vizmérce lapon leolvashato legkisebb &s legnagyobb
vizszintet a késziiltségi fokozathoz igazodva kell meghatarozni.

5.1.2. Arvigvédelmi tiltés fejlesztése

A vedtsltés 4503-1/1/2006. szdmon kiadott vizjogi lizemeltetési engedéllyel rendelkezik az
R-3 szamu rajzon abrdzolt szinten kiépitve. A friss geodéziai felmérésbél lathato, hogy a
meglévé toltéskorona szintje hdrom szakaszon nem éri el az LNV + 50 cm-es szintet.

Az lizemeltetési engedélyben hivatkozott LNV + 50 cm-es biztonsag biztositiséhoz az alébbi
szakaszokon szilkséges a toltés fejlesztése az lizemeltetési engedélyben talalhaté miiszaki
paraméterek biztositasival:

o 0+000-1+142 (1142 m)
o 14366 - 1+479 (113 m)
o 24242 -2+609 (367 m)

Megjegyezziik, hogy a 0+000 - 0+350 szelvények kozott a szennyviztisztité és az oda vezetd
bekdtd ut részeként aszfalt burkolati Gt keriilt kiépitésre (5-25 cm magassagi hidnnyal).
Mivel a meglévé burkolat elbontisa és megfelelé magassigon t6rténd lUjraépitése tal magas
réforditassal lenne csak lehetséges, ezért ezen a szakaszon az LNV + 50 cm-es biztonsag
ideiglenes védmi kiépitésével biztosithaté. Amennyiben az utburkolat idével felujitasra
keriilne, ugy azt az lizemeltetési engedélyben szereplé magassagi szintekkel célszerli
helyreéllitani.

A védidltés toltéskorondjat a folyamatos kozlekedés biztositisénak érdekében 3,0 m
szélességben, 20 cm vig-ban javasoljuk elvégezni az LNV + 50 cm szint felett megépitve. A
toltéstartozékok (kozlekedési tablak, szelvénykdvek, sorompok) kiépitése is sziikséges. A
t6ltésen a sziikséges helyeken rampdkat, kitéréket kell kialakitani.

5.1.3. Elektromos kapcsoldszekrény dthelyezése

A 0+386 szelvényben taldlhat6é csézsilip oldaldan a 118,86 szinten az LNV szintje alatt
elektromos kapcsolészekrény talalhaté. A hosszi tévii biztonsagos lizemeltetés érdekében
javasoljuk ennek min, 119,30 m B.f. szintre torténd athelyezését.

5.14. Zsilipes siktdblds akna épitése a Tiiskeszentpéterre vezett 73203 sz. iit 0+270
km szelvényében

A tiiskeszentpéterre vezetd 73203 sz. ut 0+270 km szelvényében talathaté @150 cm-es beton
csOatereszen keresztiil é4rviz idején visszasramlds torténik, mely a flrdd teriiletét
veszélyezteti. Megnyugtat6 védelmet zsilipes siktablas akna kiépitésével lehetne biztositani.
A miitdrgy mozgatészerkezetével vizboritottsig esetén is lehetéség lenne a miitargy
biztonsagos lezdraséra, illetve a mozgatoszerkezet meghibasodasa esetén betétpallés elzrasi
lehetdség is rendelkezésre 4llna.

5.1.5. TermdlfiirdS toltésének, mitdirgydnak feliilvizsgdlata

A termalfiird§ védidltése és csapadékviz elvezetése a Nyugat-dunéntili Kérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség altal 1651/11/2005. szdmon kiadott, 2166-
1/1/2006 szdmon médositott vizjogi lizemeltetési engedéllyel rendelkezik. Az engedély
alapjan a védtoltés az LNV-hez képest +50 cm-es biztonsiggal rendelkezik.
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A t6ltés dllapotéra vonatkozoan kontrol méréseket sziikséges végezni, és ssze kell vetni a
kapott eredményeket az iizemeltetési engedélyben foglaltakkal.

A védtsltés 0+072 szelvényében talalhaté 80 cm-es csapdajtés zsilip csappantytja miiksdését
ellendrizni szikséges. A toltést és hozza tartozd vizelvezetd drkot évi min. két alkalommal
kasz4lni sziikséges.

35.1.6. Szenmyviztelep miitdrgyainak feliilvizsgdlata az LNV szintjiének
Sfigyelembevételével

Szennyviztelep miitirgyainak feliilvizsgdlata az LNV szintjének figyelembevételével
szilkkséges, hogy az LNV-hez kozeli vizszintek esetén milyen intézkedések megtétele
elengedhetetlen.

3.2. Belvizzel dsszefiiggo fejlesztési javaslatok

A Zala Megyei Rendezési Tervben rogzitettek szerint a megye teriiletén rendszeresen
belvizjarta Gvezet — a VKKI adatszolgiltatisa alapjdn — nem keriilt lehatérolasra.
Zalaszentgroton sincs rendszeresen belvizzel veszélyeztetett terillet. A nagyobb, heves
esbzések utdn keletkezd kisebb, révid ideig megmaradé belvizek nem okoznak nagyobb
karokat. Ezen jelenségek elkeriilésére készitlt el tobbek kozott a ~Csapadékviz-elvezet6
rendszer kiépitése Zalaszentgrét varosaban” cimi terv a NYDOP-4.1.1-B-11 projekt keretén
belill. A Vizjogi engedélyezés folyamatban van. A terv feltirta a problémas teriileteket, a
tervezett megoldasok ki€pitésével megsziintetheték lesznek a lefolyési elégtelenséghél adodé
belviz-keletkezések.

5.3. Helyi vizkirral dsszefiiggd fejlesztési javaslatok

A vizkérokat okozé lefolyds egyes természeti, kdmyezeti adottsdgok megléte és
idészakonként kialakulé bizonyos 4llapotok fiiggvénye. Vizelvezetési és vizkdrelhdritdsi
szempontbol kiildn gondot okoznak az egymdst rovid idén beliil kévetd csapadékok.

A ftelepiilésen a helyi lakossig nem szémolt be kizirélag helyi vizkérral Osszefiggd
problémakrél. A nagy esézések arviz idején jelenthetnek problémékat.

5.3.1. Arok rendszer JSejlesztése

Az 5.2. pontban emlitett tervben kidolgozasra keriilt az egyes telepiilésrészeken a belteriileti
csapadékviz-elvezetd drkok befogaddkba valé jutdsanak terve. A terv alapjan a meglévé arkok
Jokarba-helyezésével, a befogadoba t6rténd becsatlakozasok megfeleld kiépitésével a jelenleg
még eléfordulo helyi vizkarok keletkezése elkeriilhet6vé valik.

6. KORABBI VEDEKEZESI TAPASZTALATOK

A szobeli tdjékoztatas €s a rendelkezésiinkre bocsitott informaciok nem tartalmaztak adatokat
a korabbi védekezési tapasztalatokat illetden, kivéve a 73203 sz. tiiskevari bektd Gt 0+270
km szelvényében meglévé 9150 cm-es beton csbatereszt illetden. A csbatereszen keresztiil —
arviz idején — bedramlé viz elontést okozhat egészen a fiirdd terilletéig. Az Onkorményzat
homokzsékos eltorlaszoldssal védekezik, de nem mindig sikeriil iddben elzimni a csGateresz
nyilasat még azel6tt, mieldtt atjutna rajta a viz. A fentiek miatt zsilipes siktéblas akna épitését
javasoltuk az 5.4.4. pontban részletezettek szerint.

Zalaszentgrot, 2024. julius
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