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1. ALAPADATOK
L.1. A telepiilés adottsdgainak ismertetése

1.1.1. A meglévs dllapot leirdsa, jellemzése, a telepiilés elhelyezkedése, rovid
bemutatdisa

A terv készitésénél az M-9 szamt mellékletben részletezett tervdokumentacidkat hasznaltuk
fel.

Zalaszentgrot teleplilés a Nyugat-dunantili régiéban, Zala megye EK-i részén, a
Zalaszentgréti Jardsban, az osztrak hatér mellett, a Zala-folyé bal partjan, a Nadas-patak
torkolatinal; az osztrak hatért6l mind6ssze 60 km-re helyezkedik el.

Zalaszentgrét Zala megye északkeleti részén a Zala foly6 volgyében elhelyezkedd kisvaros. A
gazdag torténelmi multtal rendelkezs telepiilés kozel 8000 lakéjaval az orszag 100. vérosa.
(2008. jan. 1.)

A 7 telepiilésb6l 1984-ben létrehozott varos nevét a 11. szdzadban élt vértani-piispokrél,
Szent Gellértrdl kapta.

A 18. szédzadban épitették a Batthyanyiak a Zala partjan, barokkreneszénsz kastélyukat,
melynek parkjaban Greg platdnfék, oridsi magnolia-bokrok, és egyéb botanikai ritkasagok
lathatok. A kastélyban ma gyermekotthon mikodik. A szomszédos "Kiskastély" a cselédség
lakGhelye volt. It kapott helyet a véros miizeuma gazdag helytorténeti és tiizolté emlékeket
bemutaté gyfjteményével. Az épilletek elStti ligetben felallitott "torténelmi emlékmd”
hatalmas bronz turulmadara a véros hési halottainak emlékét 8rzi. Kedves szinfoltja a témek a
hattytin 1il6 kisfitt megformazé diszkut és a tavaly felavatott Batthyany kaut is.

A varos egyik jelképe a felujitott 19. szdzadi négylyukt k&hid, mely a véros jelentés
kozlekedési és kereskedelmi multjanak emléke. A hajdani Polgarvirosban, a Balatoni ut
mellett lathaté a varos mésik szimbéluma a 13. szazadi romé4n - koragétikus kolostortemplom
helyredllitott tornya, a Romtorony. Az Gjonnan feldjitott Templom téren minden évben
megrendezik a Zalavolgyi Kulturtivornya nevii fesztivalt. Zalaszentgrottél északra a térség
nagy kiterjedésii szabadid6parkja épiilt ki sokszinii szolgaltatdsaival.

Kisebb mellékutak ktik &ssze Stimeggel és Zalacsannyal, ahonnan elsésorban Keszthely felé
lehet tovabb utazni. A Zalacsény feldl érkez6 it Zalabérnél torkollik a Stimeg és Zalacgerszeg
kozdtt futé fontosabb mellékutba, amelyen a telepiilés Osszekottetésben 4ll a
megyeszekhellyel.

A telepiilést érint6 vizfolydsoknak a Kis-Balatoni és Zalamenti Vizitérsulat volt a kezel6je. A
korabban a térsulathoz tartozoé vizfolyasok NYUDUVIZIG részére torténd 4tadasa megtortént.

Infrastruktira lizemeltetdk
A telepiilés kozmiivesitett, vezetékes vizellatdssal, szennyvizelvezetéssel rendelkezik,
tavkozlése, villamos- €s gazhaldzata kiépitett.

Az infrastruktira tizemeltetSk listja a M-7 sz. mellékletben talalhaté.
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A telepiilés statisztikai adatai
A telepiilés statisztikai adatait az alabbi tabl4zatban mutatjuk be. (forrds: Kézponti Statisztikai
Hivatal 2022. januar 1.)

Telepiilés Jogallas Lakonépesség Lakasainak szama Teriilet
(f6) (db) (ha)
Zalaszentgrot VAros 6268 2854 7465
Intézmények

A telepiilés 6vodaval, és altalanos iskoléval, miivel6dési hazzal, orvosi rendelével,
gyogyszertarral rendelkezik.

A varosban miikddé fontosabb intézmények:

- Koncz Dezs6 Ovoda, Altalanos Iskola, Kollégium, Készségfejlesztd Iskola és Egységes
Gyogypedagdgiai Modszertani Intézmény

- Desk Ferenc Altalénos Iskola, Gimnazium és Alapfoka Miivészeti Iskola

- Zalaszentgroti Napkozi Otthonos Ovoda és Egységes Ovoda-bsleséde

- Virosi Kényvtar és Miivel3dési-felndttképzési Kozpont

- Vérosi Onkorményzat Egészségiigyi Kozpontja

- Zalaszentgréti Szocidlis Csaldd- €s Gyermekjoléti Kézpont

Vallalkozasok
A telepiilésen tobb egyéni €s tarsas véllalkozds miiksdik, foként szolgaltatas, vendéglatas
teriiletén.

Nevezetességei

e Batthyany-kastély és védett parkja (1787) A Batthyany-kastélyt 4,3 hektiros, kétszaz
éves késO barokk, copf stilusii védett park veszi koriil.

o Kiskastély: A Batthydny-kastély helyén allé egykori varra egy 1299-bdl szarmazd
oklevél utal el6szor. A torsk idékben heves timadasoknak volt kitéve a végvar, erre
utal az is, hogy 80 év alatt 6t alkalommal erdsitették meg. TSbb mint 200 éven
keresztiil a Hagymasy csaldd tartotta kézben a vérat, s csak kihaldsuk utén - 1663-ban
- keriilt a Batthyany csaladhoz. A t6rdk kifizése utdn a vér vesztett jelent6ségébdl, s
fokozatosan tnkrement.1767-ben Batthydny Imre bontatta le a fosztogatisokat is
megélt varat és a helyén felépittette a ma is allo kastélyt. A copf stilusi U-alaku
téglaépiilet fdhomlokzata a Zala folydval parhuzamosan fut, a szirnyak végén egy-egy
félkor alakid torony 4ll.

o Szent Imre-templom 1758-ben barokk stilusban épiilt, itt lathaté a Szentgroti
Madonna, az 1490-es évekb6l valo gétikus faszobor €s egy védett Pieta-festmény

« Romtorony: volt ferences templom a 14. szdzadbdl. Zalaszentgrét polgarvarosanak,
Kisszentgrétnak hitéletét jol jellemezte, hogy hirom templom &llott ott, ezekbdl
azonban csak egy maradt meg az utékornak, az is hidnyosan. Az egykoron kolostorral
egybeépitett templom eredetérdl nem sokat tudunk, csak feltételezések 1éteznek,
miszerint az a Templomosoké lehetett. Miutdn a t6rok id6kben védhetetlenné valt
épitményt elhagytak a szerzetesek, pusztulasnak indult. A leirdsok szerint azonban
még az 1800-as évek végén is allt mind a két tornya, a falai és a boltozatok is, ekkor
azonban grof Batthyany Ferenc lebontatta, hogy abbol az urasagi majort megépitse. A
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polgarvirosiak kérésének eleget téve meghagytdk az egyik tornyot, hogy
haranglabként szolgdlja az ott lakokat.

* Kb&hid: Magyarorszdg egyik legrégibb kéhidjat 1854-ben épitették. A hortobagyi
hidhoz hasonlatos épitmény négynyildsos, téglaboltozatos. Hossza 43 meéter,
szélessége 6,5 méter,

o Torténelmi emlékmi, amely a haborukban elesett szentgréti aldozatoknak 4llit
emléket, csodalatos kornyezetben, a Batthyany-kastély koézelében, annak
z6ldovezetében taldlhaté. A véros vezetdi és polgarai minden évben itt rojak le
tiszteletiiket az 1848-49-es szabadsdgharc valamint 1956-0s forradalom hdsei elétt.

e Szent Gréth Termalfirddé ¢&s Szabadid6kozpont a Zala volgyében, a
TERMALVOLGY-ben, a foly6 partjan 1év8 33 hektaros ligeterd6ben, sz6l6dombok
14bandl, ipari izemekt6l, nagy forgalmu utaktdl tdvol, a természet 6lében a varostél
északra fekszik.

e Zalaszentgroti tavak: Teriiletnagysaga: 12,3 ha. Foghaté halak: ponty,
csuka, amur, siill6, harcsa.

» Nemzetkdzi hirti éticsiga feldolgoz6: Az évente t6bb mint ezer tonna készérut szinte
kizardlag Franciaorszagba széllitjak, ahol - az utébbi tiz év folyamatos emelkedésénck
koszénhetden - az éticsiga-piacnak mdr mintegy 10-12 szazalékat uraljak. Exkluziv
termékeik vasarléi a nivosabb vendéglatohelyek, luxuséttermek.

1.1.2. A telepiilés foldrajzi, domborzati viszonyai

A zalaszentgréti kistérséget, amely 327km? kiterjedésével a megye teriiletének 8,6%-4t teszi
ki, véltozatos geomorfoldgiai, klimatoldgiai és biogeografiai viszonyok jellemzik. E kisrégié
gazdasagi-, szocialis- és infrastruktirdlis szempontbél tobbszérésen hitrinyos helyzetii
térség, viszont Okolégiai-természeti adottsdgai igen kedvezbek, kormyezeti allapota jo.
Ennyire viltozatos, mozaikos szerkezetii élovildg-egyiittest ekkora terilleten mésutt alig
taldlunk. Itt még maradtak fenn természetes, természet kozeli teriiletek, ,.hagyomanyosan™
miivelt tdjak, amelyek névényzete, dllatvilaga sokkal gazdagabb, mint amilyenek az orszig
mads, ,agyonhasznositott” vidékein taldlhatok. A magas fokd biodiverzitds, a kedvezd
kornyezeti 4llapot, a természeti és tarsadalmi tényez6k eddigi szerencsés dsszejatszasanak
koszdnhetd.

A bioldgiai sokféleséget dontben meghatarozza a foldrajzi fekvés. A kistérség harom,
markans klimatolégiai, florisztikai és faunisztikai hatas alatt all, a délr8] felhtiz6d6 balkani, az
Alpokbol eredé hegyvidéki, és a Magyarorszigra leginkabb jellemzé pannon hatés
iitk6zépontja, &tmeneti zon4ja.

A biogeografiai hatdsok keveredéséb6l adédé kavalkadot még tovabb fokozza a szeszélyesen
valtozé6 domborzat, a talajtani véltozatossag, az egész tajszerkezet nagymérvii tagoltsaga,
mozaikossdga, amelyek az egyes egységeken beliil, a mikroklimatikus tényezék altal az
éldhelyek sokféleségét biztositjdk. Az egész térséget, a még mindig gazdagnak mondhatd
vizrendszer és a hozzikapcsolédé vizes éldhelyek sorozata hal6zza be, mely az 6koldgiai
halézat alapjat adja.

Abban, hogy a térség természeti-kornyezeti allapota ennyire j6, a mar részletezett természeti
adottsagokon tul jelentds szerepet jatszottak a térség sajatos gazdasagi-tarsadalmi folyamatai.
Az a tény, hogy a kornyék a "végek vidéke" egyszerre elény és hatrany. Gazdasagilag
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elmaradott, az infrasrukturalis fejlesztésbdl kihagyott térség, mely kedvezd hatassal volt/van a
biologiai sokféleségre, a természeti értékek megmaradaséra.

A Zalai-dombség keleti felében 1évo szentgréti térség terliletére a legjellemzébbek az észak-
déli iranyd merev futasi, un. meridionalis volgyek és a kozottiikk hosszan elnyuld, hasonlé
csapasi vOlgykozi hatak. A domborzat igen erGsen tagolt, a tagoltsag (volgysuriség és a

relief-kiilonbség mz-ként) messze meghaladja az orszagos atlagot.

A teriilet 70%-4t barna erd6talajok boritjak. E fo tipus igen sok féle és valtozatos erddtalaj
tipust foglal magaba. Az erdétalajok legjellemzdbb tipusai a térségben:
¢ (Csernozjom barna erdétalajok

¢ Agyagbemosodasos barna erd6talajok
o Ramann-féle bama erdétalajok vagy barmafcldek

A barna erdétalajok a legkedvezObbek az erdbtelepités szaméara. A lejtén 1évé barna
erd6talajokon kialakitott szantdk esetében erds az erdzidéveszély. Amennyiben mértéktelentil
tallegeltetik, konnyen leromlanak, de a tallegeltetésnek manapsag nincs redlis veszélye, s6t
inkabb a legeltetés hianyabol adédnak problémék.

A talajadottsagok kivaléan megfelelnek a sz616- és gylimdlcstermesztésnek is.

A vizfolyasok mentén kisebb mértékben réti talajok, esetenként laptalajok is talalhatok. Ez
utdbbi egyik viltozata a t6zeges laptalaj, melyet mint lehetséges asvanyvagyont lecsapolas
utdn kibanyasztak, értékesitettek.

Zalaszentgrét véaros terillete a Nyugat-magyarorszigi peremvidék nagytdjban, a Zalai-
dombvidék kbzéptijban az Alsé-Zala-volgy kistajban helyezkedik el.

Foldtani és talajtani felépités

A tervezési terillet a Zala-folyé K-i oldalin a vdlgy peremén taldlhaté. A Zala vblgye
Zalaszentgrét térségében 1,5 - 2,0 km széles, 117 - 125 m tengerszint feletti magassagli. A
vilgy Ny-i oldalan 200-300 m magassdgi, bevagddasokkal, volgyekkel siiriin szabdalt Zalai-
dombsag helyezkedik el. A K-i oldalén a Keszthelyi hegység E-i eléterének 200-210 m
magassagi dombjai emelkednek.,

A vilgyekben és a lankds terilleteken szdnté mezdgazdasigi miivelés folyik, a mély fekvésti
helyeken rét, a dombos részeken sz510, alarendelten erdd van.

A Zala volgyében a felszini 1-2 m vastagsagban holocén artéri iiledékek, termdtalaj, iszapos,
homokos, agyagos képz6dménnyel lathaték. A holocén képzGdmények alatt pleisztocén
homokos kavics, kavicsos agyag telepiilt 7-8 m vastagsagban, A volgy peremén pleisztocén
homok, iszap, helyenként iszapos agyag, a magasabb részeken felsépleisztocén homokos 165z a
felszini takaro.

A magasabb dombos részeken a l6sz alol helyenként felsdpannoniai agyagos, homokos rétegek
bukkannak a felszinre.

A felstpannoniai emelet agyag, homokos agyag, agyagos homok, homok rétegesoportokbdl 4ll.
A rétegbszlet vastagsiga 170-400 m kozott valtozik. Zalaszentgrottdl D felé és K felé a
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homokos rétegek ardnya cstkken, az agyagos, pelites kifejlédés ndvekvs. A homok rétegeket
homokkd rétegek véltjak fel. E felé a homok rétegek ardnya ndvekvs.

L1.3. A telepiilés vizelvezett rendszerének ditaldnos bemutatisa

Vizrendszer: Zala
Erintett vizfolyasok: Nadas patak (ide csatlakozik be a Malomcsatorna)
Aranyodi patak
Csafordi patak
Zalaszentgréti patak
Zalaudvarnoki patak
Kanizsa patak

A telepiilés a a Zala-folyo bal partjan, a Nadas-patak torkolatanal helyezkedik el.

Zalaszentgrét véros kozponti terliletére, és a telepiilésrészeket is magaban foglal6 teljes
teriiletre 2011, szeptemberében — a NYDOP-4.1.1-B-11 projekt keretén beliil — a csapadékviz
elvezetésre vizjogi létesitési engedélyezési terv késziilt, amelynek engedélyezése folyamatban
van. A tervezési teriilet elsosorban a belteriiletekre terjedt ki, de tervezett vizelvezetd
rendszereket a Zala foly6ig, mint végsé befogaddig vizsgdlta. Az aldbbiakban a tervbdl
idéziink:

A telepiilés csapadékviz elvezetése nem megoldott. Nagyrészt taldlhatok meglévd utcai drkok,
amelyek lefolydsa részben biztositots, részben csak szikkaszté jellegiiek lefolyds nélkiil. Ezért
tartos esbzés, vagy nagyobb zdpor esetén a viz felgyilemlik. Ezen a helyzeten valamelyest
enyhit a kertes beépitettség.

Problémdk megolddsa szempontjabol tizenegy tervezési teriiletet vizsgdltunk, melyek a
telepiilés legveszélyeztetettebh leriiletei (a tervezési teriileteket az R-4 sz. rajzokon mutatjuk
be):

L Terverési teriilet: Tiiskeszentpéter telepiilés rész Rozsa, Akdcfa, Sziv. Fecske és Kis u.
dltal meghatdrozott teriilet. Nagy csapadék idején a Fecske u. 3 és a Kis u. 6-11 hdzak elbtt a
csapadék viz osszegyiilekezik és elvezetése nem megoldott. A kiilteriiletrdl érkezd vizek a Sziv
u. hdzait veszélyeztetik. A terilet kivezetd pontia az Akdcfa-Rézsa u. keresztezddéséhdl il
névtelen u. végén a Zala folyé.

IL Tervezési teriilet: Aranyod telepiilés rész északi részén a dombokrol lefolyé viz a
telepiilés hdzait és a belteriileti it dllagdt veszélyezteti. Természetes befogaddja a Felsd
Aranyod 6vdrok, mely a vizeket a Zaldba vezeti. A befogadd ovdirok Jeliszapolédott, faval
benbtt, emiatt vizvezetd képessége jelentdsen lecsokkent.

. Tervezési teriilet: Aranyod telepiilés rész kiizépsé terilletének északi részén lefolyo
lermészetes vizfolyds az un. Aranyod ovdrok (helyesbitve Aranyodi patak), melyet a
kiilteriiletrdl és kornyezd dombokrdl lefolyé vizet vezeti a Zala Jolyoba. Az dvdrok
Jeliszapolddott, fival benbtt, emiatt vizvezetd képessége jelentdsen lecsikkent.
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IV.  Tervezési teriilet: Aranyod telepiilés részen lévd Virdg Benedek utca, melyben Iév0
vizelvezetd drok nem megfeleld kapacitdsi, ezért a keleti dombrdl lefolyd vizeket az it melletti
drkok elvezetni nem képesek. Az vton dtbukd felszini viz az ut alatti ingatlanokat veszélyezteti.
Az utca két irdnyba lejt. Az utcdbdl elvezetendd vizek egyik befogaddja a dombrdl lefolyé
vizeket levezetd Dedk Ferenc utca folytatdsaban a meglévd csatorna, mely feliszapolédoit. A
csatorna a Zala folyéba vezeti a vizeket. A mdsik befogadc a telepiilés rész déli részén Iév
ovdrok, mely a meglévé Onkormdnyzati tulajdonii csatorndn keresztiil szintén a Zala folyoba
Juttatia a vizeket.

V. Tervezési teriilet: Csdford telepiilésrész: Itt a befogadé a Csdford patak, melynek
tervezéssel érinteft szakaszdn jelentds feliszapolodds tortént az elmult években, ez a
vizlefolydst akaddlyozza. Ezen a teriileten a Lomb u.-ban az it melletti csapadékviz elvezett
drok hidnya miatt a kozlekedési vt melletti magaspart elmosodott. Az onkormdnyzat
ideiglenes megolddsként igyekezett az 1t melletti magaspartot megtdmasztani, de forrds hidny
miatt a lefolyé vizek dsszegyiijtésére és rendezett elvezetésére nem keriilt sor. Az ideiglenes
beavatkozds ellenére tovdbb romiott a magaspart és az it dllapota. Az errdl a teriiletrél a viz
a kozlekedési it melletti csapadékviz elvezet® drok segitségével vezethetb a Csdford patakba.

VI.  Tervezési teriilet: Csdford telepiilésrész: A Csdford patak, jobb partjdn fekvb Vici u-
ban a dombrdl lefolyé viz rendezett elvezetése nem megoldott a viz az utcdban 1év6 hdzakat
veszélyezteti,

VII. Tervezési teriilet: Zalakoppdny telepiilésrész: Koppdnyi u vizelvezetd drkdnak vizeit
levezetd drkok, melyek feliszapolidtak, faval novényzettel benbttek. Vizelvezetd képességiik
jelentOsen lecsokkent. Ezek az drkok a Kanizsa patakba vezetik a vizeket. Kiilondsen nagy
gondot okoz az Ut alatti dtereszek feliszapoléddsa, és a vizek Osszegyijtését biztosito
csatorndk hidnya a Koppdnyi- Bezerédi utca keresztezbdésében 1év0 buszmegdlloban. Itt mar
kisebb intenzitdsi csapadék esetén is rendszeresen megdll a viz.

VIII. Tervezési teriilet: Zalaszenigrot északi évarok az un. Tiiskeszentpéter uti Ovdrok,
melynek feliszapoléddsa miatt az északrél a kiilteriiletekrdl érkezd vizek a telepiilést
veszélyeztetik. Az évdrok befogaddja a Zala folyé.

IX.  Tervezési teriilet: Zalaszentgrot belteriiletén 1évd Kisfaludi Sdndor u. melynek
vizelvezetési rendszere nem képes a 47-51 hdzak el6tti teriiletrdl a belvizet elvezetni. A teriilet
befogaddja a Zala folyé.

X Tervezési teriilet: Zalaszentgrét belteriiletén keresztiil folyé Nddas patak, mely
Jeliszapolddott és novényzettel, faval benbtt, emiatt a telepiilés meglévd drkainak vizeit nem
képes elvezetni. Ezen patakba folyik a Zrinyi utca vizét bevezetd zdrt csatorna és a Malom
csatorna. A Malom csatorna medre feliszapolodott, fival nivényzettel bendit. Nydron a
rothadé iszap blize igen kellemetlen. A csatorna két végén lévé mtdrgyak tiliéi nem
iizemeltethetOk, a zsiliptabldk beszorultak, a felhizé szerkezet eldeformdlodott mindkét
mitdrgyban. Emiatt drvizeknél homolkzsdkokkal kell a vizbetérést megakaddlyozni. A
zsiliptéblak tizemképtelensége miatt a csatorna él6vizzel valo eldrasztdsa, dtmosatdsa nem
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lehetséges. A Zrinyi utcdban a vizelvezetd drok hidnya miatt a belviz elvezetése nem
megoldott az 4t dllapota folyamatosan romlik, a belviz az ingatlanokat veszélyezteti.

X1 Tervezési teriilet: Zalaszentgrot belteriiletén 16v0 Vdrosmajor és Szabadsdg ulca.
Belviz kialakuldsa jellemzi a Vdrosmajor u. 9 szdm eldtti és Szabadsdg utca 67 szdm elbtti
teriiletet. A teriilet kivezetd pontja a Szabadsdg utca végénél levt tdrsulati kezelést csatorna
(megjegyzés: Zalaszentgroti patak), mely a Zaldba csatlakozik,

Ezen teriiletek belvizgondjainak megolddsa a lehettvé teszi, hogy nagycsapadékok esetén se
kelljen szivattyuzdssal, illetve ideiglenes megolddsokkal védekezni ezen a teriileteken a
belvizek ellen.

Fentieken kivill megemlitendé a zalaszentgroti Termalfiidé teriilete, mely NATURA 2000
teriilet. A fiirdd teriiletétdl délre a tiiskevari Nyar utca alatti, Zala holtagon 1évé @ 1,50 m-es
csOatereszen keresztill — 4rviz idején — bedramlik a viz egészen a fiird6 teriiletéig. Az
Onkorményzat homokzsskok elhelyezésével védekezik, A fiird teriiletérdl a csapadékvizek
elvezetése, illetve a medencék vizcseréje-kori leiiritések vize zart csatornan, majd megiévé
droknyomvonalon keresztiil jut a befogadé Zala holtigba.

1.2. A térség hidrometeorolégiai jellemzése

1.2.1. A térség alapvet meteoroldgiai, éghajlati viszonyai

Zalaszentgrét 31, ill. 37 km-re helyezkedik el Siimegt6l és Zalacgerszegtél. Zalaszentgrot
Zala megye a Nyugat- Magyarorszigi- Peremvidék nagytdj, Zalai- dombvidék kdzéptaj, Alsd
Zala-volgy kistdj déli teriiletén helyezkedik el. Az Als6 Zala-volgy kistsj teriilete 150 km? (a
kozéptaj 4,8 %-a, a nagytsj 2,1 %-a).

Meérsékelten hiivés- mérsékelten nedves, szubatlanti éghajlatt, D-i harmadiban rossz
lefolyasu, feltoltddott, magas talajvizii teraszos folyovélgy.

A vblgyperemek agyagbemosédasos barna erdétalajan a szantok arinya tilnyomé (2/3-0s),
mellettiik a gyertyanos t6lgyesek részardnya még jelentds (26%). Az EK- vélgyperemen
csernozjom barna erd6talaj is kialakult (mintegy 11%-nyi teriileten), csaknem kizérélagos
szant6{oldi és aldrendelt (15%-nyi) sz616 és gylimdlcsods hasznositassal.

A széles volgytalpon a réti, ldpos réti és sikldp talajok részardnya csaknem eléri a taj fele
teriiletét. Fele résziket szantd, 1/3-ukat rét és legeld, a tobbit égeres laperdSk és Artéri
ligeterd6k boritjk.

Kettd igen értékes nyersanyaga a D-i tajrészen feltirt r8zeg, valamint a t&bb
szénhidrogénkutaté fiirdsban felkutatott Aéviz. D-i részének tovabbi l4posodasat idézheti €l6 a
Kis Balaton II. épitési litemének megvaldsitasa a Zala vizszintjének megemelésével.

A kistaj észak-déli irdnyban hosszan elnyulé lapos meridiondlis hét az Alsé Zala és a Hévizi-
volgy kozott. Az észak-déli irdnyban féloldalasan kiemelkedett, s dél felé fokozatosan
elkeskenyed® tertiletét a lejtés iranydban kialakult konzekvens valgyelések halézzak be.
Felszine sem domborzatilag, sem alaktanilag nem egységes. Haranttérések mentén
OsszetOredezett északi része tagoltabb és erodaltabb: itt a relativ relief 4tlagos értéke
meghaladja a 70 m/km?-t.

Déli lealacsonyodo¢ és vastag (10-20 m) 1sztakaroval fedett felszine egységesebb és makro-
¢és mikroformékban is szegényebb. Kicsiny viszonylagos szintkiilénbsége (34 m/km?) alapjan
er6sebben tagolt hullaimos sikségra emlékeztet.
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A Zalai-dombsdg, Vindornyai-medence kdmyéke éghajlati adottsdgaira a kontinentdlis
mellett leginkabb az atlanti-dcedni hatés jellemzo.

Napfénytartam

A napsiitéses 6rak szdma igen kedvezd meghaladja a 1850 6rat, az elmnlt idészakban mért
értek: 1875 6ra.

Hbmérséklet

Az Als6é Zala-volgy telepiilése, Zalaszentgrét a mérsékleten hilivos-mérsékelten szaraz
éghajlati tipus hataran teriil el. A kisvaros a Balaton nyugati szélét6] 23 km-re helyezkedik el,
Héviz vérost6l 19 km-re,

Az évi kozéphdémérséklet 10,6 °C (1992-2007 év dtlagdban). Az elmult tizendt év szélsdségei:
legmelegebb év az 1994 és 2000-es, amikor 11,9 °C évi 4tlag léghdmérséklet volt, a
leghidegebb év az igen csapadékos 1996, amikor mindtssze 8,9 °C volt évi atlagban. A
leghidegebb héonap a csapadékban igen szegény januar (-1, - 2 °C). Julius és augusztus (20,5
és 20,7 °C) a két legmelegebb honap, de magyarorszagi viszonylatban mérsékeltnek
tekinthetd.

A térség tovabbi jellemz6i:
o Hobségnapok szama (Tmax*30°C): 17
Nyaéri napok szama (Tmax*25°C). 70
Fagyos napok szama (Tmin*0°C): 92
Téli napok szama(Tmax*0°C): 23
Fagymentes id6szak tartama: 269 nap
Els6 fagyos nap atlagos napja: oktéber 22-¢
Az utolsé fagyos nap atlagos napja: aprilis 05.

Csapadék
Az évi atlagos csapadék 650 mm koriili.

A térség csapadékbevételének éven beliili eloszlasdra a kétcstcsu gorbe jellemzd. A
fomaximum szeptemberben (81 mm), a masodmaximum juiniusban van (79 mm). Az egy nap
alatt lehullé maximalis csapadé€k szintén a nyari hénapokban esik le (Sarmellek, 1946. jalius
7.: 95 mm).

A térségben legalacsonyabb azon napok szama, amikor 24 6ra alatt legalabb 20 mm csapadék
hullik (Keszthely: 4,6 nap).

Az év elsé harom honapja igen sziraz (21-28 mm), januar-februiarban a legkevesebb a
csapadék, csupan 20-25 mm.

A csapadék 59,5 %-a a nyéri, és 40,5 %-a a téh félévben realizalodik. A havazis és a
hétakar6 tekintetében az orszdgos atlaghoz kézeli értékek mutatkoznak, a havas napok szdma
a térségben 20,9 nap. A hétakar6 évente dtlagosan mintegy 40 napon 4t megmarad.

Atlagosan 107 napon a csapadék mennyiség >1 mm A leveg relativ paratartalma sok év
atlagaban 76,8%.
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Szélsebesség és -irany

Az uralkod6 szélirdny az észak, észak-nyugati (de sokkal kisebb gyakorisaggal el6fordul a
délies aramlatok mindegyike, illetve a keleti szél is). Az iddjarasi frontokkal tSbbnyire
¢szakias, a meleg bedramléassal délies vagy keleti széler6sddések, szélviharok jelentkezhetnek.

Csekély mértékben tekinthetd szelesnek a vidék, a szélsebesség oraértéke évi atlagban 1,83
m/s.

A legélénkebb marcius, aprilisban de akkor sem haladja meg havi dtlagban a 2,3 m/s-ot.
Szélcsend dsszesen 10,4 %-os gyakorisaggal fordul el6,

A Keszthelyi-hegység pont az uralkod6 észak, észak-nyugati szelek ttjaban képez természetes
akadalyt, mely mérsékelt szél téle délebbre és nyugatra (igy a Kis-Balaton és Zala vélgye
térségében is) érezteti hatasat.

1.2.2. Vizkdreseményeket okozo hidrometeoroldgiai, hidrologiai koriilmények

Zalaszentgrét Zala megye a Nyugat- Magyarorszigi- Peremvidék nagytaj, Zalai- dombvidék
kozéptaj, Alsé- Zala- volgy kistdj déli teriiletén helyezkedik el. Az Als6- Zala- volgy kistdj
teriilete 150 km? (a kozéptaj 4,8 %-a, a nagytdj 2,1 %-a).

A Zala folyd, a térség legnagyobb vizszallité vizfolydsa, ide csatlakoznak a térségben taldlhaté
patakok, a térségben miikddd szennyviztisztito telep vizének befogadéja.

Zala folyé6:

Vizgytlijtéjének nagysiga 2622 km?, hossza kb. 130 km. Eredete Szalaf5 térségében taldlhaté 300
m koriili tengerszinti magasségban, a Balatonba vald torkolatdndl (Keszthely- Fenékpuszta)
tengerszint f815tti magassaga 105 m kérilli szinten van. A vizgyiijté hatdrai (vizvalasztd) az
eredettd] Zalabérig NY-K-i irAnyG, majd E-D-i irdnyt vesz fel, Balatonhidvégtol, a folyé a
torkolatdig NY-K-i irdnyu.

A foly6 a Balaton legfontosabb taplalé vizfolydsa a sokévi atlagos 240 millié m? viztsmeggel.

A foly6 also szakaszan az esés alacsony 0,08-0,1 %o, kdzépsd szakaszin 0,5-1,0 %o, a felsd
szakaszan 1,2-2,5 %o, az 8sallapoti szakaszan 5-6 %o.

A Zala-volgy egy évszizad alatt tSbb {itemben keriilt rendezésre, a torkolati szakasz és
Balatonhidvég kozott (10,5 km) a Kis-balaton térségében a Zaldt csatornéztik, a lapteriilet
Jelentds részét lecsapolték a Kis-Balaton szabad vizfeliilete, jelentéktelen méretiire zsugorodott.
Tovabbi szabdlyozés tortént Balatonhidvég és a Kdszvényes-patak torkolata kozott, a folyét
szabélyozasa mellett kétoldali toltés kozé szoritottdk az 1930-as években. Ezzel egy idében
toltések kozé szoritottdk a jobb és balparti a fovslgyre merdleges torrensek, kisvizfolyasok
torkolati szakaszét is (Bokah4zi-p., Zalaapiti-p., Bardndi-p., Szentgydrgyvéri- p., Kiskoméromi-
cs. stb.).

A volgy mez8gazdasagi hasznositisi lehetdségének ndvelése, a volgyi elontések gyakorisdginak
csOkkentése érdekében az 1960-as években Zalaszentgrét- Pankasz kézott indultak meg a
vizrendezési munkalatok, mederbdvitéssel, esés-néveléssel kivantik megoldani az arvizek gyors
lefolyasat.

Kiiktattak t6bb vizimalmot, megsziintetve az ott 1év5 lépcsdket, tobb szakaszon a meder 1]
nyomvonalra keriilt ezzel a meder alkalmassa valt a 10 éves gyakorisdgn 4rvizek kintés nélkiili
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levezetésére.

A megndvekedett esés miatt az emlitett folyoszakaszon jelentés mélyiilés allt elé, a tovabbi
mederelfajuldsok megakadalyozdsara fenéklépcstket, surrantdkat létesitetiek az 1970-1980-as
években.

A nagyobb érvizek 4ltal veszélyeztetett lakott telepiilések térségében toltésck Iétesiiltek
(Zalaszentgrdt, Pakod, Alibanfa, PetShenye, Zalaegerszeg stb.).

A Balaton és elsosorban annak Keszthelyi-Gblében az iparosodds, a mezOgazdasag altal
felhasznalt kemikaliak, a szennyvizek koncentralt bevezetése a folyoba, és a tdmeges turizmus
hatasara mar az 1930-as évek 6ta tapasztaltdk a vizminGség romlasat, amely az 1970-es évekre
katasztrofalissa valt {tdmeges halpusztulas, algisodés, hindrosodas, feliszapolodas).

A tovabbi vizmindségi romlas megakadélyozésara tervek késziiltek, amelyek célja a korabbi Kis-
Balatonnak mint természetes sziirbrendszernek a visszadllitdsa volt. A Kis-Balaton Vizvédelmi
Rendszer, amely két t6részbdl all (Hidvégi-t6 18,0 km, kb. 20 millid m? térfogattal, Fenéki-to 54
km kb 50 millié6 m® térfogattal). A Hidvégi-to 1985 6ta mitkadik, a Fenéki-tonak az Ingoi-torésze
1991-ben késziilt el (16,0 km). A Vizvédelmi Rendszer kiépitésre keriilt, a rendszer
hatékonysagat folyamatosan vizsgaljdk. A vizsgélatok alapjan egyértelmlien kimutathaté a
vizmindség javulasa.

1.2.3. A telepiilés vizrajzi leirdsa, specifikus hidrologiai-hidraulikai alapadatok

A fent emlitett beavatkozasok hatésira a természetes lefolyési viszonyok jelentésen megvaltoztak,
igy a folyo jellemz6 vizhozamait és vizkészletét a KBVR hatasteriiletén kiviili vizrajzi dllomas
(Zala, Zalaapati) adataival jellemezziik.

Folyd/vizfolyas neve és Jellemzd vizhozamok és vizkészletek (m?/s)
szelvénye
LKQ KOQ NQiox NQie Qaug 80%
Zala, Zalaapati vizr.all. 1,200 4,700 68,0 136,0 1,334%

* A torkolati szelvényre vonatkozo adat.

Belvizek ritkdn alakulnak ki, de évszakonként vditozo, a kisvizek ideje a nydr vége. A magasabb
dombvonulatokon nincs 8sszefliggd talajvizszint, az alacsonyabb helyeken 4-6 m kdzott érhetb el.

A foly6t a viros kézigazgatasi teriiletén jelentds mértékben taplalé patakokat allandé vizhozamu
forrasok is biztositjak, igy a nyari nagy melegekben sem szdradnak ki.

A Zala széles vdlgye Zalabér és Zalavar kozott. Nagyobb mellékpatakok: Berek- patak, Nddas-
patak, Kszvényes- patak és a Kis- Zala. A kistdjnak csekély feleslege van.

Lf=4,5 I/s.km? Lt = 20%; Vf=50mm.

A Nadas- patak 4rvizi hozamit is 20 m3/s-ra becsillik. Az arvizek minden évszakban
bekvetkezhetnek, de tavasszal a leggyakoribbak. A kisvizek nyér végén, 8sz elején jelennek
meg.
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A Zala érvizei ezen a szakaszon Tiiskeszentpéternél- az 50+666 km szelvényben talalhaté
feneklépesé felett- 121,00 mB.f. 4rvizszintnél, a Zalabéri vizmércén mért cca. 100 cm-es
vizallasnil 1ép ki a volgybe és vonul végig egészen Bokahazaig, ahol a kiépitett terelétsltések
vezetik vissza a tSltésezett Zala mederbe. Zalabértdl az drhullim kb. 2 6ra miilva jelenik
meg Tiiskeszentpéternél, tehit a Zalabéri vizmércét figyelembe véve ennyi id6 4ll
rendelkezésre a felkésziiléshez.

Az Igazgatésagnak egyelére nincs pontos arvizi eldrejelzési eszkoze Zalaszentgrotra, de
tervbe van véve egy nagyvizi elbrejelzd modell kidolgozdsa EU timogatasok
igénybevételével. Projekt el6készités folyamatban.

1.3. Szabdlyozasi hattér

L.3.1. A telepiilés 18/2003. (XIL.9.) KvVM-BM rendelet szerinti besoroldsa

Zalaszentgrét telepiilés a - telepiilések dr- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténé
besorolasérdl szol6 18/2013, (XI1.9.) KvVM-BM rendelet alapjan

- C - enyhén veszélyeztetett

kategériaba tartozik.

1.3.2. A vizkdrok csoportositdsa, azok fogalmdnak magyardzata

A telepiilést veszélyeztet6 vizkarok az aldbbiak szerint csoportosithatok:
o Arviz,
¢ belviz,
e helyi vizkar.

(Fontos hangsulyozni, hogy a vizkdrokat jellemzd fogalmakat egyontetGen kell haszndlni az
esetlegesen kialakulo vizkdrok miatti kdrtéritési igények, az ellentik valé védekezés, az
dnkormdnyzat dltal elrendelésre keriilo fokozat meghatdrozdsa céliabdl, tovabbd a késébbi
kdrigények azonosithatésdga miatt is.)

Arviz
Az arviz a folyok, vizfolydsok kozéps6 és als6 szakaszdn mederébdl kilépd vizek altal okozott
feltileti elontés. Megkiildnboztetiink:
o foly6k esetében:
o kozvetleniil elontéssel veszélyeztetett,
o Artéri &Sblozetben egy tivolabbi szakitdsbél szArmazé  elontéssel
veszélyeztetett;
o kozépso ¢és also vizfolyasszakaszok rvizei esetén:
o kozvetleniil elontéssel veszélyeztetett,
o felsébb szakaszon a mederbdl kilépett, a volgyben a telepiilésre érkez6 viz altal
elontéssel veszélyeztetett.

Artér fogalman azt a teriiletet értjiik, mely az eddig eléfordult legnagyobb arvizszint (LNV)
sikja alatt helyezkedik el. Amennyiben ez drvizvédelmi févédvonallal bevédett, akkor védett
artérrol, ha nem, akkor nyilt artérrél beszéliink.

A nyilt artér fogalmat jelenleg két jogszabaly régziti az aldbbiak szerint:
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e A Wesselényi Miklés Ar- és Belvizvédelmi Kértalanitdsi Alaprol szolé 2003. évi
LVIIL térvény 2. § b) pontja alapjan e torvény alkalmazaséban nyilt artér: a folyok és
egyéb vizfolydsok melletti olyan teriiletek (vSlgyek), amelyek védelmére nem épiilt
arvizvédelmi toltés, s igy azokat a mederbél kilépd viz szabadon eléntheti;

e A vizek Kartételei elleni védekezés szabélyairdl sz6lé 232/1996. (XII. 26.) Korm.
rendelet 1. § 5. pontja szerint nyilt artér: olyan teriilet, amelyet a folydk és patakok
medrébdl kilépb viz - az arviz - szabadon eldnthet.

A vizekkel és vizi Iétesitményekkel Osszefliggd és a vizek kértételei elleni védelemmel és
védekezéssel kapcsolatos énkormanyzati feladatokat az 1995. évi LVIL torvény 16.§ (5)
bekezdés a) pontja, valamint a 2011. évi CLXXXIX. térvény 13.§ (1) bekezdés 11. pontja
tartalmazza.

Annak érdekében, hogy az arviz az anyagi javakban kart ne tehessen, a jovére vonatkozéan a
nagyvizi beépitésével kapcsolatban korlatozd intézkedések bevezetése sziikséges, melyeket a
telepiilés rendezési tervében is szerepeltetni kell. A nagyvizi meder hatirdt a
telepiilésrendezési terven fel kell tiintetni. A nagyvizi mederre vonatkozd legfontosabb
korldtoz6 jogszabalyi elbirasok a kivetkezdk:

o A vizgazdalkodasrol sz6l6 1995. évi LVIL tdrvény 24.§ (3) bekezdése szerint nagyvizi
mederben épitményt elhelyezni az érintett folydszakasz mederkezel6jének
hozz4jarulasaval lehet.

o Ugyanezen torvény 24.§ (4) bekezdése eldirja, hogy a nagyvizi mederben fekvd
ingatlan tulajdonosa, illetve hasznéldja a nagyvizi mederben mez6gazdasagi miivelést,
erdégazdalkodast vagy mas tevékenységet kizérélag sajat feleldsségére, az arvizek
levezetésének akaddlyozasa nélkiil, a kdmyezet- és természetvédelmi, valamint a
kulturalis drokségvédelmi elbirasok megtartasdval folytathat. A nagyvizi mederben a
termdfld mas céli  hasznositisat, valamint a miivelési 4g megvaltoztatasat
végrehajtani  kizarélag az érintett folyoszakasz-meder kezeldjének elbzetes
hozz4jarulasaval lehet.

o Az Orszigos Teriiletrendezési Tervrdl sz016 2003. évi XXVI. térvény 24.§ kimondja,
hogy nagyvizi meder Gvezete teriiletén beépitésre szant teriilet nem jellheto ki.

e A 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet 5.§ (3) bekezdése alapjan a nagyvizi meder tertilete
jonnan beépitésre szant teriiletbe nem sorolhatd, tovabba a nagyvizi mederben lévd
iidiil6teriilet lako-, vegyes vagy pgazdasagi teriilet-felhasznalasi egységbe nem
sorolhat6 at.

Belviz
Belviz kialakulhat

e Dbelteriileten

o Arviz mentes idészakban a csapadék, illetve hoolvadasboél kialakulé belteriileti
elontés, jellemzden a vizrendezési létesitmények miikddésével bsszefliggésben.

o Arvizes idészakban az arvizvédelmi létesitmények altalajan keresztitlszivargé és a
mentett oldalon a terepszint f51é emelkedd szivargd, fakadé vizek.

e Kilterlileten

A Dr. Pilfai Imre altal készitett Magyarorszag belviz-veszélyeztetettségi térképe alapjan a
telepiilés nem tartozik a belvizzel veszélyeztetett teriiletek koz¢é.

Arvizes id6szakokban szivargd vizek fordulhatnak el6 az ideiglenesen kiépitett védvonalak
mentett oldali savjaban.
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Kiilteriileti belvizkérokra — a kiilteriileti szakasz domborzati adottséga miatt — nem kell
szamitani.

Helyi vizkar - dombvidéki drviz

Ide tartoznak a kisvizfolydsok heves drvizei, a belteriileti csapadékviz elvezetd hél6zatbél
ad6dd vizkaresemények, valamint a dombvidéki arvizek, melyek a hirtelen lehullé
nagyintenzitds( csapadékok dltal alakulnak ki. Ezek alapjan megkiilénbdztetiink:

o felsd vizfolyds szakaszon, vagy nagyon kicsi vizgyljt6jli vizfolyasoknl,
vizmosasoknal 4ltaldban a csapadék/héolvadas fliggvényében azonnal
kialakulhatnak a beavatkozast igénylé vizkar események;

e belteriileti csapadékviz halozatot kozvetleniil érintd, annak kapacitisit meghalado,
vagy a kozvetlen vizgyiijtérdl a terepen a belteriiletre 8sszegyiilekezd vizkar
események — iszap lavina.

A telepiilés belteriiletén a patakok, csatorndk aradésai, tovabba a csapadék- és egyéb vizek
altal okozott kartételek megelozése - védmiivek épitésével - a védmiivek fenntartdsa,
fejlesztése és azokon a védekezés ellatisa az 1995. évi LVIL tdrvény 16. § (5) bekezdés b)
pontja szerint Onkormanyzati feladat.

1.3.3. A kapcsolodo hatdlyos jogszabdlyok
A vizkér-elhéritassal érintett jogszabélyokat az S-6 sz. segédlet tartalmazza.

1.3.4. A telepiilést érintd vizfolydsok, drtéri és belvizi oblozetek bemutatdsa

Vizrendszer: Zala
Erintett vizfolyasok: Nadas patak (ide csatlakozik be a Malomcsatorna)
Aranyodi patak
Csafordi patak
Zalaszentgroéti patak
Zalaudvarnoki patak
Kanizsa patak

A telepiilést érint6 vizfolyasok, artér, bemutatisa az R-1.2. R-1.3 szimu helyszinrajzokon
talalhato.

1.3.5. A telepiilési rendezési tervek, egyéb telepiilési szabdlyozdsok

A véros hatalyos telepiilésrendezési terve (Szabalyozési Terv, Helyi Epitési Szabalyzat) 2004.
évben lett jovahagyva az Onkorméanyzat Képviselé Testtiletének 22/2004. (XI1.30.) szamu
hatarozatdval. Médositédsa 2012-ben volt, jovahagyo hatarozat 19/2012. (IX. 14.).

A 2013. januar 1. 6ta hatdlyban 1évé OTEK rendelkezései alapjan a telepiilésfejlesztési
koncepciorél, az integralt telepiilésfejlesztési stratégiarol és a telepiilésrendezési eszkszokrdl,
valamint egyes telepiilésrendezési sajitos jogintézményekrdl sz6l6 314/2012, (X1.08.)
korményrendelet szabélyai szerinti 4j, korszerti telepiilésrendezési terv késziil. A hatélyos
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rendezési terv teljes feliilvizsgalatdnak elkészitését az Onkormanyzat Képviselé Testiiletének
32/2013. (I11.28.) szamu hatarozata rendelte el.

Egyéb teriileti szabalyozasok telepiilést érintd elemei:
o  Orszagos Teriiletrendezési Terv (2003. XXVI. tdrvény)
e Zala megyei Teriiletrendezési terv

1.4. Veszélyeztetettség

14.1. Arviz

A Zala folyé Zalaszentgrot teriiletének Ny-i felén rendezett mederben, hosszi (de néhol
leromlott allapota) védotsltés mentén (Erzsébet liget, Felsbaranyod) folyik. Ezen a tertileten
a foly6 magas vizélldsa esetén a vizjarta teriiletek az egykori Zala v8lgyi vasit toltéstdl ENy-
ra a lakott teriiletrészek irdnyaban talalhatok.

A vizjarta teriileteken id6szakos eldntések eldforduthatnak. A Zaldba csatlakozik a
kisszentgréti oldalrél a Zalaszentgroti-patak (Zala bal parti mellékvizfolyasa), melynek
torkolati szelvényénél kiépiilt téltés nincs.

A Zala kezel6je a Nyugat-dunéntali Viziigyi Igazgatosag.

A Zala altal érintett nagyobb arvizek altal veszélyeztetett lakott telepiilések térségeében
téltések létesiiltek (Zalaszentgrot, Pakod, Alibanfa, PetOhenye, Zalaegerszeg stb.).

A teleplilésen nincs felszini vizhasznalat, vizkivétel nem torténik.

Elmult id6szak jelentGsebb arvizi eseményei

Meértékado arvizszintnek az 1987 augusztusi legmagasabb arvizszint van meghatarozva, mely
a hossz-szelvényen feltiintetésre keriilt.

Az LNV szintje a Zala 47+855 km szelvényében 1év6 5x22 m szabad nyilast kéziti hidnal:

119,11 m B.f.

1.4.2. Belviz

A telepiilésen jelentGs és tartos belvizi eseménnyel nem kell szdmolni. A kisebb, helyi jellegii
belviz-keletkezések jelenleg is rdvid id6én beliil megsziinnek. Oka az arkok vizelvezetd
képességének cstkkenése (elégtelensége) a feliszapolodas és a névényzettel vald benbttség
miatt.

1.4.3. Helyi vizhdr, kisvizfolydsok heves drvizei-dombvidéki drviz

Zalaszentgrot varos kozigazgatasi teriiletén a belteriilet tobb telepiilésrészbdl all, melyek a
kévetkezdk:

Zalaszentgrét

Tiiskeszentpéter
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Aranyod
Csaford
Zalakoppany
Zalaudvarnok

A teriilet csapadékvizeinek 6 befogadéja a Zala. A Zaldba csatlakoznak a terilleten 16v6
kozcéla vizfolyasok, ezek az alabbiak:

Nédas patak (ide csatlakozik be a Malomcsatorna)
Aranyodi patak

Cséfordi patak

Zalaszentgréti patak

Zalaudvarnoki patak

Kanizsa patak

Fenti koézcélu vizfolydsoknak — kivéve a Nadas patak 0+000 — 7+925 szelvények kozotti
szakaszdt — kordbban a Kis-Balatoni ¢és Zalamenti Vizitirsulat volt a kezelbje. A
NYUDUVIZIG részére torténd ataddsuk megtértént.

R.- s 3 r r r rl

A Zala foly6 a kézigazgatasi teriiletet E-D-i irdnyban szeli at. A felszini vizek 8 befogadéja.
Vizgylijtd teriilete 2622 km?, hossza ~130 km. Eredete Szalaf$ térségében talélhaté 300 m
koriili tengerszint feletti magassagon, a Balatonba val6 torkolatinal (Keszthely-Fenékpuszta)
105 m koriilli szinten van. A Zalaszentgrét kézponti telepiilésrészen a Zala bal-partjn
arvizvédelmi t6ltés védi a beltertiletet. A Zala medre és tSltése Zalaszentgrét kozigazgatasi
terlletén Natura 2000 teriilet.

Nidas patak

A Zala balparti mellékvizfolydsa. Zalaszentgrot telepiilésrész felszini vizeinek a befogadéja.
Vizgytijté teriilete 36,8 km?, Betorkolldsa a Zaldba a 46+750 km szelvényben van. A Nidas-
patak az 1+187 — 1+322 km, 1+730 — 24219 km, 8+016 — 8+516 km szelvények kozti
szakaszok kivételével teljes hosszban a NYUDUVIZIG vagyonkezelésébe tartozik.

9. Vizjogi lizemeltetési engedély szdma: 10.915/1/2003. Vizikonyvi szdm: Zala/1109. Ez a
szakasz j6 allapotu, kiépitettsége Q10%. A vizfolyas fenékvonala jél illeszkedik a kornyezé
terephez. Mélysége 1,0 — 3,5 m kozétt valtozik. A nagyvizek belteriiletet nem
veszélyeztetnek, esetleges lokdlis kiontések csak gazdasigilag nem jelentos, ,,vizes él6hely”
jellegii tertileteket érintenek., A 7+925 szelvény feletti szakasza korabban tarsulati kezelésii
volt. Vizjogi lizemeltetési engedély szdma: 10.711/2/1988. Ezen a szakaszon vannak a
halastavak, melyeknek a miitargyai elhanyagolt 4llapotban vannak. A halastavak feletti
szakasz Osallapotd, természetes meder. Alsé szakasza a Zalatdl a Malom csatorna
becsatlakozasdig NATURA 2000 teriilet.

Aranyodi patak

A Zala jobbparti mellékvizfolyasa. Zalaszentgrot-Aranyod telepiilésrész felszini vizeinek a
befogaddja. Vizgylijtd teriilete 2,1 km?. Betorkolldsa a Zalaba a 48+225 km szelvényben van.
Vizjogi lizemeltetési engedély szama: 10.374/1/1989. Vizikényvi szdm: Zala/669. Jokarba
helyezése 1986-87 években tortént. A 0+000 — 1+100 km szelvények kozétt a nyomvonala a
Zala holtdg medre, mélyen beagyazott, nagyméretli meder a Zala arterében. A holtagi szakasz
és az e feletti szakasza a kozati miitargyig (1+281 km szelvény) NATURA 2000 teriilet. Als6
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szakasza (holtag) kisesésil, e feletti szakaszok meredek lejtéstick. Az 1+850 km szelvényben
bukodaknas hordalékfogé mitargy épiilt. Hossza a fejgatig 2026 m.

Csafordi patak

A Zala jobbparti mellékvizfolyasa. Zalaszentgrét-Csaford teleptilésrész felszini vizeinek a
befogaddja. Vizgyiijtd teriilete 6,33 km?. Betorkolldsa a Zaldba a 46+240 km szelvényben
van. Vizjogi lizemeltetési engedély szdma: 10.277/4/1983. Vizikdnyvi szdm: Zala/627.
Kiviteli munkédkat 1972-1976 években végeztek a patakon, amikor is a meder jokarba
helyezése tortént, illetve két helyen az oldaldgi vizmosdsokba bukdaknas hordalékfogd
f6ldgatas mitargy épiilt. Alsd szakasza magas deponidk kozott haladé fliggd meder, ahol
sankol6 tereket alakitottak ki a hetvenes évek végén. Hossza a fejgétig 4600 m.

Zalaszentgroti patak

A Zala balparti mellékvizfolyasa. Zalaszentgrot déli teriileteinek (Kisszentgrot) felszini vizeit
fogadja be. Vizgyiijtd teriilete 8,2 km?. Betorkollasa a Zalaba a 45+625 km szelvényben van.
Hossza 4,4 km. Az adatok a NYUDUVIZIG adatbazisabol valok. A Zalaszentgroti-patak
rendelkezik iizemeltetési engedéllyel, melynek szama: 10.008/1/1988. Vizikdnyv szam:
Zala/662. Also szakasza a Zalatol a kdzuti csatlakozédsig — 460 m — NATURA 2000 teriilet. A
torkolati szakaszon a meder 10 m hosszon burkolasra keriilt szdrazon rakott termésk®
burkolattal. Az 1+444 km szelvényben fenéklépcsé épiilt, melynek eléfenék biztositasa 19,6
m hosszban egybeépiilt a koziti hid alatti mederbiztositissal. A patak bal partjdn a 4+250 —
4+380 km szelvények kdzdtt sankol6tér épiilt.

Zalaudvarnoki patak

A Zala balparti mellékvizfolyasa. Zalaszentgrot-Zalaudvarnok telepiilésrész felszini vizeinek
a befogadoja. Vizgytijtd teriilete 6,33 km?, Betorkolldsa a Zalaba a 44+190 km szelvényben
van. Vizjogi iizemeltetési engedély szama: 10.655/2/1988. Vizikdényvi szadm: Zala/663.
Kiviteli munkskat 1987 évben végeztek a patakon a 4+650 km szelvényig, Ezt kévetben a
meder 6séllapoti. Hossza 5603 m. Az alsé szakaszan a 0+255 km szelvényben fenéklépcsd
épiilt, innen kezdve a 0+875 km szelvényig a jobbparton padkds szelvényt alakitottak ki.

Kanizsa patak

A Zala jobbparti mellékvizfolyasa. Zalaszentgrot-Zalakoppany telepiilésrész felszini vizeinek
a befogadéja. Vizgyiijtd teriilete 10,31 km?. Betorkollésa a Zaldba a 40+215 km szelvényben
van. Vizjogi lizemeltetési engedély szama: 10.920/1/1979. Vizikdnyvi szam: Zala/375.

Malomgcsatorna

A Malomcsatorna a Zaldbol a 48+395 km szelvényben dgazik ki balparton, és a Nadas patak
04242 km szelvényébe csatlakozik be. A koziti keresztezés alatt a 0+939 km szelvényben @
0,60 és @ 1,40 m-es csOatereszek vannak, elbtte surrantdval. A kéziti keresztezést6l a Nadas
patakig terjed6 szakasza NATURA 2000 tertilet.

Heves estzések idején a domboldalakr6l lezuduld csapadékvizeket a befogado arkok
zomében nem tudjdk maradéktalanul befogadni és elszéllitani. Oka az drkok vizelvezetd
képességének cstkkenése (elégtelensége) a feliszapolddas és a ndvényzettel valo benbtiség
miatt. Ezek révidebb idejii elontéseket, esetleges vizkarokat is okozhatnak.

1.4.4. Specidlis veszélyhelyzetek

Specidlis veszélyhelyzetek arviz és nagy intenzitasu csapadék tevékenység egybeesése esetén
alakulhatnak ki.
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1.5. Meglévo védmiivek és miitdrgyak ismertetése

1.5.1. A'rvz’zi védmuvek bemutatdsa

Z n - r r

A zalaszentgréti védtSltés 4503-1/1/2006. szémon kiadott vizjogi fizemeltetési engedéllyel
rendelkezik az R-3 szami rajzon abrdzolt szinten kiépitve. A friss geodéziai felmérésbol
lathat6, hogy a meglévé téltéskorona szintje harom szakaszon nem éri el az LNV + 50 cm-es
szintet.

Az lizemeltetési engedélyben hivatkozott LNV + 50 cm-es biztonsag biztositasdhoz szikséges
a toltés fejlesztése az lizemeltetési engedélyben talalhaté miiszaki paraméterek biztositaséval.

(Az alabbi adatok a vizjogi lizemeltetési engedély alapjsn keriiltek feltiintetésre, A vizkar-
elhéritisi tervben bemutatott hossz-szelvény 20 m-el hosszabb, az iizemeltetési tervben
szereplénél, amely adédhat a 0+000 pont eltérd kijelslésébdl illetve a felvett nyomvonal
esetleges eltérésébol is)

Toltés jellemzé adatai (lizemeltetési tervben szerepld adatok)

Hossza 2664 m
Koronaszélessége 30-60 m
Rézsiihajlasa: 1:1,6-1:3,0
Burkolata: korona fivesitett

rézsi fuvesitett
Téltésben lévé miitargyak 2db
- 1,40 x 1,60 m nyilast csézsilip (23,00 m-hosszu) a 0+391 (Gzemeltetési terv)

Malom csatorndnak a Nadas patakba valé 0+386 (vizkar- elharitasi terv)
becsatlakozasanal

- 1,20 x 1,40 m nyilasu csézsilip (20,50 m-hosszl) a 2+171 (Uzemeltetési terv)
Zala foly6 és a Malom csatorna csatlakozasanal 2+190 (vizkar- elharitasi terv)

A tltés koronaszintjét megkozelitd arvizszint esetén annak magasitisa nyulgattal,
homokzsékkal lehetséges a beavatkozasi rajzokon feltiintetett adatok figyelembevételével.

A meglévé védelmi miivek helyszinrajzi nyomvonalvezetését és hossz-szelvényét az R-2 és
R-3 szdmu rajzokon dbrézoltuk.

rmAlfiirdo védtol

Az arvizvédelmi t6ltés feladata a termélfiirdd és létesitményeinek biztositdsa a Zala foly6
arteriiletén a tiiskeszentpéteri bekotouttol induléan, északra a 0312 hrsz.-utnal zarédd kiemelt
uttéltésig.

A termalfiirdd védtsltése és csapadékviz elvezetése a Nyugat-dunantuli Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi €s Viziigyi Feliigyeldség altal 1651/11/2005. szdmon kiadott, 2166~
1/1/2006 szémon médositott vizjogi iizemeltetési engedéllyel rendelkezik. Az engedély
alapjan a védtsltés az LNV-hez képest +50 cm-es biztonsaggal rendelkezik.
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(Az alabbi adatok a vizjogi lizemeltetési engedély alapjan keriiltek feltiintetésre.)

Toltés jellemzd adatai (lizemeltetési tervben szerepld adatok)

Hossza 1221 m
Koronaszélessége 20-30m
Koronaszintje 121,20 - 122,13 m B.f.
Rézslihajlasa: 1:2,0
Burkolata: korona fluvesitett

rézs( fovesitett
Depéniaban lévd mitargy 1db
- 80 cm-es csapoéajtos zsilip 0+072

Tiiskeszen

A tiiskeszentpéteri 73203 sz. ut 0+270 km szelvényében meglévd @150 cm-es beton
csGateresznél talalhato. Arviz idején a (vizoldalon) védmii épitendd, az ateresz eldtt a fiirdd
védelme érdekében.

o (s fenékszint az ut E-i oldalan;: 118,54 m B.f,

e (Csb fenékszint az ut D-i oldalan: 118,32 m B.f.

o Ut palyaszint az dteresz felett: 122,30 m B.f,

1.5.2. Belvizi véedmivek bemutatdsa

A telepiilés nem rendelkezik belvizi védmiivel.

1.5.3. Helyi vizkdr elleni védmivek bemutatdsa
A teleptilés nem rendelkezik helyi vizkér elleni védmiivel.

1.5.4. Belterilleti vizelvezett rendszerek és befogaddk bemutatisa

A telepiilés vizelvezetd rendszerét és befogadéit az 1.1.3, az 1.3.4. és az 1.4.3 pontban
ismertettiik. Helyszinrajzi bemutatasukra az R-4 szami helyszinrajzokon keriilt sor.

2. A TELEPULES VEDELMI SZERVEZETENEK BEMUTATASA

A vizek Kkartételére elleni védelem érdekében sziikséges feladatok ellatisa, a védmiivek
épitése, fejlesztése, fenntartasa, tizemeltetése, valamint a védekezés - az 1995. évi LVIL
vizgazdalkodasi térvényben meghatarozottak szerint az dllam, a helyi 6nkorményzatok, illetve
a karok megel6zésében, vagy elharitasaban érdekeltek kotelezettsége.

2.1. A telepiilés védelmi szervezetének felépitése

A telepiilés védelmi szervezetét S-4 sz. segédletben mutatjuk be.

ZALASZENTGROT VAROS 20/39 2022. szeptember
ONKORMANYZATA



Zalaszentgrot varos vizkér-elharitési terve

2.2, A védelmi szervezetben résztvevok feladatai és adatai

A védekezés felelés vezetje a telepiilés polgarmestere - mint védelemvezetd - vagy
akadalyoztatdsa esetén az altala kijeldlt személy (védelemvezets-helyettes), aki a védekezést
személyesen vezeti.

A telepiilés védelmi szervezetében résztveviket és feladataikat az S-4 sz. segédlet részletesen
tartalmazza.

3. A VEDEKEZESI FOKOZATOK ELRENDELESENEK SZABALYAI
3.1. Az elrendelés elézményei, informaciék

3.1.1. Meteoroldgiai és hidroldgiai adatok, informdcidk elérése az onkormdnyzatok
szdmdra

A sikeres 6nkorményzati védekezés egyik alapvetd eleme a meteorologiai és hidrologiai
informécidkhoz torténé idébeni hozzaférés.

A nagyvizi vizkireseményeket az meteoroldgiai viszonyok, ill. a vizgytijtéteriilet megelézd
vizéllapota hatdrozza meg. Bizonyos szituaci6kban olyan gyorsan kévetkeznek be a nagyvizi
esemenyek, hogy arra csak ugy lehet felkésziilni, ha mar megelézéen kovetjitk az idGjarasi
esemeényeket, és elérebecsiiljiik azok hatésait, ill. megfelelé idében figyelmeztetést, riasztast,
elérejelzést adunk. Amennyiben a nagyvizi események kialakuldsakor, ill. bekovetkeztekor a
mar nincs id6 eldkésziiletekre, akkor mér a védekezési munkalatokat kell végezni.

Az OMSZ-nal mindenkor teljesk&rlien rendelkezésre allnak a meteoroldgiai adatok, melyeket
a hivatalos honlapjukon tesznek kézzé. Itt tdrténik meg a hivatalos riasztis is, megfelels
t4jékoztatassal egyiitt.

A NYUDUVIZIG biztositja a hidrologiai, vizrajzi adatokat a miikddési teriiletén. A mért on-
line csapadék- €s vizallis adatokat a hivatalos honlapon teszi kézzé. Heti rendszerességgel
kozzéteszi a heti hidrometeorologiai $sszefoglalot és eldrejelzést. Folyamatosan figyeli az
id8jarasi eseményeket €s szilkség esetén tajékoztatot, figyelmeztetést, riasztdst ad ki a véarhaté
nagyvizi eseményekrél. A nagyvizi szituaci6 kifejlddése alatt a bekévetkezett meteorologiai
események fliggvényében tovdbbi riasztst, eldrebecslést vagy elérejelzést ad ki a varhatéd
vizjarasi helyzetrdl. Az 4rvizi levonulast stritett mérésekkel nyomon koveti és megfelels
stirliséggel hidrometeoroldgiai tdjékoztatokat tesz kozzé. Az arviz levonulédsa utn kiértékeli a
teljes védekezési folyamatot, és sziikség esetén intézkedéseket hoz az aktuslis tapasztalatok
fiiggvényében.

A fenticknek megfelelden az dnkorményzatok hidrometeorolégiai adatokhoz valé hozzaférése
tekintetében 3 fontosabb idGszakot kell megkiilsnbdztetni:

a) Védekezésen kiviili, ill. egy vérhat6 nagycsapadék el6tti id6szak.

b) Egy nagy val6sziniiséggel varhaté nagyvizi eseményt kézvetleniil megel6z6, mar
bekdvetkezett, ill. folyamatban 1év6 meteorologiai és hidrolégiai események alatti
iddszak.

¢) Védekezés alatti és utani idészak.

Az aldbbiakban éttekintjiik, hogy az egyes idészakokban, milyen informalédasi feladatok
harulnak az dnkormanyzatokra, ill. milyen informaciok 4llnak rendelkezésre az OMSZ-t6] és
a viziigyi szervektol.
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a) Hozzaférés a hidrometeorologiai informaciékhoz védekezésen kiviili, ill. egy
virhaté nagycsapadék el6tti idészakban

Ebben a szakaszban nagyvizi allapot nincs, csupan lehet6ség mutatkozik erre egy varhato
nagycsapadék miatt, a meteorologiai eldrejelzések alapjan. Az alabbi honlapokon lehetdség
mutatkozik az éppen aktualis meteorologiai és hidrolégiai Allapotok és elOrejelzések
lekérdezésere.

Informacio elérés Interneten (folyamatos):

Meteoroldgia: A hivatalos OMSZ honlapon folyamatos elérés biztositott.

Hidroldgia: A hivatalos OVF, OVSZ, NYUDUVIZIG honlapon folyamatos elérés biztositott.
Lehetdség van még az osztrdk hivatalos, publikus honlapokon is tajékozodni.

Informacio fogadds Interneten (eseti):
Ebben a szakaszban nincs ilyen feladat.

b) Hozzaférés a hidrometeorologiai informaciokhoz egy nagy valésziniiséggel
varhatd nagyvizi eseményt kozvetleniill megel6z6, mar bekivetkezett, ill
folyamatban 1évo meteorolégiai és hidrologiai események id6szakaban

Az 8nkormanyzatok szamadra ez a legfontosabb id6szak. Ebben a szakaszban kell fogadni a
riasztasokat, értékelni azokat, tajékozddni, konzultalni a viziigyi szervekkel, és sziikség esetén
megtenni az el6készitd intézkedéseket.

Fontos megjegyezni, hogy az elokészitd intézkedéseket a helyi koriilményekhez és a
rendelkezésre all6 id6eldnyhdz igazitottan optimalizdlni kell, mivel az esetek tobbségében
nem lehet megfelelé biztonsiggal elére megmondani, hogy valdjdban sziikség lesz-e a
tényleges védekezésre. (A biztonsdg miatt valdszinll, hogy 16bbszor lesz védekezést mégsem
igényl6 riasztds. Ezt vagy tliri az 6nkormanyzat, vagy nagyobb kockézatot vallalva egyéb
mérlegeléssel késlelteti azokat a védekezés megkezdése elott.)

Tehat az el6készitést csak olyan szintig érdemes végezni, hogy ha a védekezésre mégsem
keriil sor, akkor minimalizaljuk a k&ltségeket €s a befektetett munkat, de ha bekovetkezik az
arvizi esemény, akkor a rendelkezésre 4ll6 idéelény még elegendd legyen a védekezési
munkalatok végrehajtisara.

Informdcic elérés Interneten (folyamatos):

Meteoroldgia: A hivatalos OMSZ honlapon folyamatos elérés biztositott.

Hidrolégia: A hivatalos OVF, OVSZ, NYUDUVIZIG honlapon folyamatos elérés biztositott.
Lehet6ség van még az osztrak hivatalos, publikus honlapokon is tajékozédni.

Informdcio fogadds Interneten (eseti):

NYUDUVIZIG-t6]: Lehetséges védekezést igényld hidrometeorologiai kériilmények esetén
irasbeli hidrometeorologiai figyelmeztetés, riasztas, elérebecslés, eldrejelzés fogadasa (e-mail,
telefon).

Hidrometeoroldgiai tajékoztatok elérése (NYUDUVIZIG honlap).

Operativ vizallds és csapadék adatok elérése (NYUDUVIZIG honlap).

¢) Hozziférés a hidrometeorologiai informicitkhoz a védekezés alatti és utdni
id6szakban.
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A védekezési id8szakban az dnkorményzatok szémara az a legfontosabb, hogy informéciét
kapjanak a vizéllasok valtozdséarol, az 4radds apadas mértékérdl, fitemérsl, ill. az drhullim
levonulését befolyasolé esetleges jabb meteorolégiai szituéciokrél. Ennek fliggvényében
donthetnek a védekezés besziintetésérdl, a védmiivek elbontasardl, erdsitésérél.

A sziikséges informacidk Interneten keresztiil elérhet6ek.

Informdcio elérés Interneten (folyamatos):

Meteoroldgia: A hivatalos OMSZ honlapon folyamatos elérés biztositott.

Hidrolégia: A hivatalos OVF, OVSZ, NYUDUVIZIG honlapon folyamatos elérés biztositott.
Lehetdség van még az osztrak hivatalos, publikus honlapokon is tajékozédni.

Informdcic fogadds Interneten (eseti).
Elérejelzés, hidrometeorologiat tdjékoztatok elérése INYUDUVIZIG honlap).

Meteoroldgiai és hidrolégiai adatszolgiltaték internetes elérhetosége:

Szervezet Rendelkezésre 4ll6 adatok Adatok elérhetosége
Nyugat-dunantuli Operativ vizillésok €s csapadékok  http://www.nyuduvizig.hu/ta
Viziigyi a NYUDUVIZIG teriiletére vin4
Igazgatdsig (tavmért, illetve észlelt adatok) http:/’www.nyuduvizig.hu/vr
(NYUDUVIZIG) Vizmérce alapinforméciok eszl

A NYUDUVIZIG heti http:/www.nyuduvizig.hu/in
hidrometeoroldgiai dsszefoglalé dex_php/vizrajz/vizrajzi-
tdjékoztatoja és elbrejelzése helyzetkep/hidrometeorologi
ai-tajekoztato-arvizi-
clorejelzes
Orszégos Az OMSZ rovid-és kdzéptava http://www.met.hu/idojaras/
Meteorologiai elorejelzései, veszélyességi szintek  veszelyjelzes/riasztas
Szolgélat nyomon kévetése
(OMSZ) Meteorolégiai informacick http://www.met.hw/idojaras
orszAgos szinten
Orszagos Viziigyi Operativ vizallasok orszdgos www.vizugy.hu
Foigazgatosag szinten, elrendelt késziiltségi
(OVF) fokozatok nyomos kovetése,

Orszigos Vizjelzo

vizmérce alapinformacidk
Orszégos foly6k, tavak

www.hydroinfo.hu

ONKORMANYZATA

Szolgalat (OVSZ) vizgytijt6jének meteoroldgiai

eldrejelzései és hidrolbgiai

elérejelzései grafikus és tablazatos

forméaban
Orszéagos Rendkiviili események térképi http://www.katasztrofavedel
Katasztréfavédelmi  megjelenitése em.hu/index2.php?pageid=lako
Foigazgatosag ssag_esemeny_terkep (a link

nem miikédik)
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3.1.2. Az drvizi elbrejelzés folyamata

Elézetesen tekintsiink 4t néhany fontosabb alapfogalmat, ill. alapveté folyamatot az
elorejelzés témakorében.

F6bb meteoroldgiai adatok: Csapadék/esd, hd/, hémérséklet, sz€l, besugarzés, stb.
Fobb hidrolégiai adatok: Vizallas, vizhozam, talajnedvesség, csapadék-lefolyds ardny,
levonulési id8, tartdssag, medertelitettség, mederbendttség, stb.

A jovOben kialakul6 drhullam jelzése torténhet:
o Figyelmeztetéssel, riasztassal (a varhatd drhulldm nagysagrendi meghatérozasa -
nagyon pontatlan}
o clérebecsléssel (a varhat6 arhullam jellemzbinek becslése - pontatlan)
o clérejelzéssel (a varhatd drhullam jellemzbinek legpontosabb meghatarozésa - a
gyakorlat szamdara meglehet6sen pontos)

Figyelmeztetésre, riasztdsra a meteorologiai elérejelzések és az éppen kialakulé hidroldgiai
folyamatok alapjén keriil sor. Ekkor erds becslés torténik a varhaté drhulldm nagységrend;jére
annak érdekében, hogy az esetleges védekezésre valo felkésziilés idOelényét a lehetd
leghosszabbra néveljiik.

Az elérebecslés soran nem allnak még rendelkezésre pontos adatok a kialakulé arhullamrdl €s
a meteorologiai koriilményekrdl, ezért szakmai becslésekre van szilkség a varhaté arvizi
folyamatok leirdsdra. Erre azért van sziikség, hogy az esectlegesen szilkséges védekezési
tevékenységhez hosszabb idéelényt biztositsunk. Pontos értékeket még nem ad a
védekezéshez, de az id6eldny még elegendden hosszi, hogy a védekezéshez az eldkésziileti
munkalatokat elvégezzek.

Az elérejelzés sordn pontos meteorologiai és hidrologiai értékek alapjan, adott médszertannal
torténik a varhatd arvizi folyamat leirdsa. A legpontosabb értékeket adja a vérhatd
arhulldmrdl, de a legkevesebb idéeldnnyel.

Az arvizek tobb napra vald, helyes el6rejelzéséhez az aldbbi egymasra €piilé eldrejelzések
szilkségesek:
* Meteoroldgiai eldrejelzések (csapadék, hémérséklet, szél)
o (Csapadékbol szarmaz? teriileti lefolyas elorejelzése (vizhozam)
e Foly6mederben, artéren vald lefolyds el6rejelzése (vizallas, vizhozam, levonulasi
id0, tartéssag)

A telepiiléseknél kialakulé &rvizszintek helyes eldrejelzésére tehat mindhirom helyes
elérejelzés sziikkséges. Amennyiben az egyik eldrejelzés (pl. a meteorologiai) rossz, akkor az
drvizszintek elérejelzése is pontatlan lesz.

A csapadékbol szarmazé tdbbnapos helyes vizdllds elérejelzés reménytelen a jelenlegi
elorejelzési pontatlansagok mellett.

Ha mér lehullott a csapadék (tehat ismert annak értéke), akkor a kialakulé arvizek
elérejelzéséhez mar csak az alabbi egymadsra éptild elbrejelzések sziikségesek:
e Csapadékbol szdrmazo teriileti lefolyas el6rejelzése (vizhozam)
» Folyomederben, artéren valo lefolyas elorejelzése (vizéllas, vizhozam, levonuldsi
ido, tartdssag)
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Ebben az esetben az elérejelzés idéelénye jelentsen csdkken, hiszen a csapadék mér lehullott
€s mar javéban tartanak a gyors osszegyiilekezési folyamatok.

Az eldrejelzések készitése és kizreadasa

METEOROLOGIAI elorejelzés - készits: OMSZ

A meteorologiai csapadék-, hémérséklet-elérejelzéseket az OMSZ késziti maximum 10 napra
elére. Altaldnosan elfogadott, hogy 5 napon tal az el6rejelzés mar csak ersen tdjékoztatd
jellegii, erre semmilyen intézkedést nem szabad épiteni. Altaldban elfogadhaté pontossagi
elérejelzés 2-3 nap tavlatdban késziil, mely teriileti 4tlagban mar elfogadhato, de a helyi
valtozékonysag miatt ez sem alkalmas a konkrét intézkedésck megtételére.

METEOROLOGIA elGrejelzés — készitb: OVSZ

Az OVSZ naponta egyszer, de szilkség esetén tSbbszor is készit tablazatos és grafikus
megjelenitésii 6 napos csapadék €s hémérséklet elorejelzéseket a részvizgytijtdkre, valamint a
varhat6 héolvadasrol.

Rendkiviili arvizes idészakban az OVSZ szdveges rendkiviili tajékoztatot is készit a kialakult
és varhatd meteorologiai helyzetrol.

Az elorejelzések elérheték az OVSZ hivatalos honlapjan.

HIDROLOGIA elbrejelzés - készitd: OVSZ

Az OVSZ naponta egyszer, de sziikség esetén tbbszor is készit tblazatos, grafikus, térképes
megjelenitésti 6 napos vizéllas-idGsor elérejelzést a fontosabb vizrajzi dllomésokra, valamint a
vérhat6 héolvadasrol.

Rendkiviili arvizes id6szakban az OVSZ szidveges rendkiviili tdjékoztatot is készit a kialakult
¢€s varhat6 hidrologiai helyzetrdl.

Az clbrejelzések elérhetdk az OVSZ hivatalos honlapjan.

METEOROLOGIA, HIDROLOGIA elbrejelzés - készits: NYUDUVIZIG
Az Igazgatésag folyamatosan figyeli az iddjarasi szituacidt és a meteorolégiai el6rejelzéseket.

Arvizzel kapesolatos figyelmeztetéseket, riasztasokat, elérebecsléseket, elrejelzéseket a
Nyugat-dunantili Viziigyi Igazgatdsag ad ki sziikség esetén.

Arvizi figyelmeztetés:

Az Igazgatéség akkor ad ki figyelmeztetést, ha az elkdvetkezd 3 napban jelentds csapadékot
prognosztizalnak a meteorologiai modellek. A mennyiségi csapadék elbrejelzések maximum
2 nap id6elonnyel vehetdk figyelembe.

A figyelmeztetés tartalma: ,,A meteorolégia el6rejelzések szerint nagy valoszinliséggel arvizi
szituacid varhatd.”

Rendelkezésre all6 eszk5zok: meteoroldgiai eldrejelzések.

Arvizi riaszids:
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Riasztast akkor ad ki az Igazgatésdg, ha a figyelmeztetés soran ismert csapadékelorejelzés
bevilik, vagy az el6rejelzéstdl lényegesen kiilénbdzb csapadékmennyiség hullik a teriiletre, €s
ebbdl intenziv, nagytdmegii lefolyasok varhaték.

A riasztds tartalma: az éppen lehulld vagy nem vart lehullott csapadékok alapjan nagy
valdsziniiséggel arvizi szituaciod varhato.

Rendelkezésre 4ll6 eszkdzok: mért csapadék adatok, radar adatok.

Arvizi elbrejelzés:

Jelenleg nem rendelkeziink olyan eszkdzzel, médszerrel, mellyel megbizhatéan, hosszabb
tdvra el6re tudna jelezni a varhatd vizszinteket az artéren, az utak és épiiletek, krnyezetében.
Ez legttbb helyen nem is varhat6, mivel nincs két egyforma 4rhulldm, mely ugyanigy folyna
le a vilgyben. Az arhullim mindenkori levonulasa az idGszak, az 4rhulldm nagysaga és
tartossiga, a ben6ttség, a hidrometeorologiai viszonyok, az artéri hasznélat stb. és a véletlen
fliggvénye (pl. torlaszok kialakulasa).

A hatékony védekezéshez megbizhatdan csak az Interneten is elérhetd tavjelzett vizmércék
adatai és a fontosabb vizmércékre (Zalaegerszeg, Zalabér) kiadott eldrebecslések,
eldrejelzések hasznalhatok fel. Elengedhetetlen még - a védelmi tervben is k6zdlt - miltbeli
arhullamokkal valé osszehasonlité értékelés és a viziigyi szakemberekkel valé konzultacio.

Rendelkezésre all6 eszkdzdk: mért vizallas és vizhozam adatok.

Fokozatot elérd arvizi szitudcidban az Igazgatsdg hidrometeorologiai tdjékoztatokat kozol a
hivatalos honlapjén a kialakult és varhatd hidrologiai helyzetrol.

Védekezésen kiviili iddszakban az Igazgatésidg minden pénteken heti hidrometeorolégiai
osszefoglalot kozol a honlapjan az elmult hét €s a jovO hét varhaté hidrometeorologiai
eseményeir6l.

3.1.3. Az drvizi figyelmeztetés, riasztds, elorebecsleés, elorejelzés idGeldnye, idbeldny
meghatdrozdsa

Arvizzel kapcsolatos figyelmeztetések, riasztasok, elérebecslések, el6rejelzések kibocsatésa a
Nyugat-dunantali Viziigyi Igazgatosag kotelessége és felel6ssége.

Az alibbiakban megadjuk a vizmércékre vett elGjelzésekhez tartozé idGelénydket.
Megjegyezziik, hogy az id6elonysk nem egzakt, hanem intervallumok kozétt valtozé becsiilt
értékek.

Arvizi figyelmeztetés a Zalara

Az Igazgatésag akkor ad ki arvizi figyelmeztetést a Zaldra, ha az elkdvetkezd 3 napban
jelentds csapadékot prognosztizdlnak a meteorolégiai modellek. A mennyiségi csapadék
elorejelzések maximum 1-2 nap idéeldnnyel vehetok figyelembe.

Osszességében az 4rvizi figyelmeztetés idéeldnye legrosszabb esetben 2.0-2.5 nap, jobb
esetben ennél tobb, de ez nem gyakori. A figyelmeztetés megbizhatésaga nagyban fiigg a
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csapadékelbrejelzés bevalasatol. (Tapasztalat szerint gyakran jelentdsen eltér az elérejelzett és
a valosan lehullott csapadék idGbeni €s térbeli eloszlésa.)

Arvizi riasztis a Zaldra

Riasztast akkor ad ki az Igazgatésig, ha a figyelmeztetés sordn ismert csapadékelérejelzés
bevilik, vagy az el6rejelzéstd] 1ényegesen kiilonb6zé csapadékmennyiség hullik a teriiletre és
ebbol intenziv, nagytomegl lefolydsok varhatok.

Arvizi elorejelzés

A zalaszentgréti arvizi védekezés tdmogatasahoz hidrolégiai szempontbol jelenleg a
NYUDUVIZIG a kovetkezd tamogatast tudja nytjjtani:

- Figyelmeztetés, tdjékoztatas a Zala vizgyijtére varhatd nagycsapadékrol.

Informaci6 elérése: NYUDU-VIZIG honlapon - szdveges jelentés, OMSZ honlapon
IdBelény Zalaszentgrotra: a csapadék elbrejelzés idéelénye + 2-2,5 nap (1 nap
Osszegyiilekezés Zalaegerszeren , 1-1,5 nap 4rhullim levonuldsa Zalaegerszegrol
Zalaszentgrotra)

- Riasztasa a  Zala  vizgy(ljtére  ténylegesen  hullott nagycsapadékrol.
Informécié elérése: NYUDU-VIZIG honlapon - széveges jelentés, OMSZ honlapon
IdSelény Zalaszentgrétra: 1,5-2 nap (0,5 nap Osszegyiilekezés Zalaegerszeren , 1-1,5 nap
arhullam levonulédsa Zalaegerszegrdl Zalaszentgrotra)

- Riasztas a Zalaegerszegi nagyvizi vizallas alapjan.
Informdcié  elérése: NYUDU-VIZIG  honlapon -  vizrajzi tdvméré  adatai
Idéelony Zalaszentgrétra: 1-1,5 nap drhullam levonulas Zalaegerszegrél Zalaszentgrotra

- Riasztas a Zalabéri nagyvizi vizallas alapjan.
Informécio elérése: NYUDU-VIZIG honlapon - vizrajzi t4vmérd adatai Idéelény
Zalaszentgrotra: két éra.

Az Igazgatosagnak egyeldre nincs pontosabb arvizi eldrejelzési eszkdze Zalaszentgrotra, de
tervbe van véve egy nagyvizi eldrejelzé6 modell kidolgozdsa EU timogatdsok
igénybevételével. Projekt elokészités folyamatban.

A Zala arvizei ezen a szakaszon Tiiskeszentpéternél- az 50+666 km szelvényben talalhatd
fenéklépeso felett- 121,00 mB.f. arvizszintnél, a Zalabéri vizmércén mért cca. 100 cm-es
vizallisnal lép ki a volgybe €s vonul végig egészen Bokahazaig, ahol a kiépitett terel6toltések
vezetik vissza a toltésezett Zala mederbe. Zalabért5l az arhullim kb. 2 éra mialva jelenik
meg Tiiskeszentpéternél, tehit a Zalabéri vizmércét figyelembe véve ennyi idé all
rendelkezésre a felkésziiléshez.

3.2. Védekezési fokozatok elrendelt késziiltségek esetén

A telepiiléseknek nem minden esetben kell késziiltségi fokozatot elrendelni, hiszen bizonyos
nagysagu tet6zd 4rhullamok esetén védekezési kényszer nem feltétleniil jelentkezik, de a
védekezésre val6 intenzivebb felkésziilés érdekében a késziiltségi fokozatok korsbbi
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elrendelésére is sor keriilhet a szakemberek altal - tapasztalatok, vagy meérések alapjan -
meghatarozott és eldre jelzett vizallastartomany értékeknél.

A telepiilésre jellemzd vizallasvaltozast a miitirgyakra és a régi kozuti hidra telepitett 3 db,
onkormanyzati tulajdonii &llé6 vizmércén nyomon kévetni. A vizméreét olyan helyre kell
telepiteni, ahol a veszélyt jelent6 fokozat (II., illetve III. fok) esetén a viz eléri, ugyanakkor
jol megkozelithetd és leolvashaté. A folyamatos észlelés révén lehet megallapitani a viz
arado vagy apadoé jellegét €s mértékét a telepiilés kdzvetlen kozelében.

Az arvizvédelmi késziiltségi fokozat elrendelését, majd annak moédositasait, illetve
megsziintetését a Megyei Védelmi Bizottsig, a Viziigyi Igazgatosag és a Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatosig részére be kell jelenteni.

3.2.1. Védekezési fokozatok folyok drvizei esetén
Meértékado vizméree jellemzoi

Allomésneve: Zalabér

Helye: Zala, 54+700 fkm szelvénye

Nullpont: 121,13m.B.f

Legkisebb vizallas: -120cm

Legnagyobb vizillis: 296cm

1. késziiltségi fok: NYUDUVIZIG adatszolgdltatisa alapjan meghatirozandé
2. késziiltségi fok: NYUDUVIZIG adatszolgaltatdsa alapjan meghatdrozandé
3. késziiltségi fok: NYUDUVIZIG adatszolgéltatisa alapjan meghatirozando

A védekezési fokozatokat elrendeld hatirozat mintat az M-1.1. szdmii, a médositét az M-1.2.
szamu, a védekezést megsziintetot pedig az M-1.3 szimi. melléklet tartalmazza.

3.2.2. Védekezési fokozatok drvizvédekezés esetén

Zalaszentgrot telepiilésen az 4rvizkor a mértékadd zalabéri vizmérce alapjén az alabbi
arvizvédelmi késziiltség bevezetése szitkséges.

Arvizvédekezés esetén zalabéri vizméree szintjei:

Vizmérce I. fok (cm) II. fok (cm) III. fok
(cm)

Zalabér (cm)

3.2.3. Védekezési fokozatok belvizvédekezés esetén

A telepiilésen belvizvédelmi mi nincs, belviz észlelésére nem keriil sor, ennek megfeleléen
belvizvédelmi fokozat elrendelésére nincs szitkség.

ZALASZENTGROT VAROS 28/39 2022. szeptember
ONKORMANYZATA



Zalaszentgrot véros vizkar-elhéritdsi terve

3.2.4. Védekezési fokozatok helyi vizkdr-elhdritds esetén

Helyi vizkir: Kisvizfolyasok heves arvizei - dombvidéki arviz: a hirtelen lehull6
nagyintenzitasi csapadékok 4ltal kialakulé arvizek.

o Fels vizfolyas szakaszon vagy nagyon kicsi vizgyijtéjii vizfolyasoknal,
vizmosasoknal 4ltaldban a csapadék/héolvadds fiiggvényében azonnal
kialakulhatnak a beavatkozést igényld vizkar események.

o Belteriileti csapadékviz hal6zatot kézvetleniil érint, annak kapacitasit meghaladé,
vagy a kozvetlen vizgy(jtér6l a terepen a belterilletre sszegyiilekezé vizkar
események - iszap.

A helyi viz-kéarok elleni védekezés lényegesen sokrétiibb és sok telepiilés esetében kiépitett
zaportérozok, megfelelé elvezetd rendszer hianydban nehezebben tervezhetok, a kéresemény
bekovetkezte eldtt a kivalté okok dsszetettsége (domborzat, lehullé nagycsapadék, elvezetd
rendszer, beépitettség depénidk allapota) miatt a tényleges karelharitdsi/megelézési munkék
elvégzésére kevesebb id6 4ll rendelkezésre, mint a folyékon levonuld arhulldmok esetében.

A fentieket figyelembe véve a helyi vizkar elharitds a telepiilések szempontjabol nagyobb
jelentBséggel bir, hiszen gyakrabban el6fordulhat a védekezés ellene pedig rendkiviil nehéz.

A helyi vizkér-elharités feladatait igy a védekezési fokozatok elrendelését kiilondsen a
vizfolydsok kozépsd és alsé szakaszdn a szomszédos Onkormdényzatokkal, a teriiletileg
illetékes viziigyi igazgatosiggal, polgari védelmi szervezettel és vizgazdalkodasi tarsulattal
rendszeresen kapcsolatot tartva és egyeztetve kell elvégezni.

Feladatok belvizvédekezés és a helyi vizkir-elhairitds egyes fokozataiban (jogszabsly
szerint):
o L foki vizkdr-elhdritdsi késziiltség (figyelszolgdlat, felkésziilés)
A védelemvezetd akkor rendeli el, ha a telepiilés csapadékviz elvezetd halézata 60 %-
os telitetiséget mutat, szivattylizdsi igény jelentkezik, vagy egyes mélyfekvési
teleplilés-részeken kisebb elontés keletkezik, és tovabbi kedvezétlen eldntési helyzet
vérhato.
o IL fokii vizkdr-elhdritdsi késziiltség (kisebb védekezési beavatkozdsok)
A védelemvezetd akkor rendeli el, amikor a folyamatos vizelvezetés ellenére a
csapadékviz-clvezetd csatorndk telitettsége meghaladja a 80 %-os mértéket,
ugyanakkor a szivattylizdsi igény egyre ndvekszik és a meteoroldgiai elbrejelzés
alapjan tovabbi csapadék varhato.
o IIL foku vizkdr-elhdritdsi készilltség (fokozott védekezés)
A védelemvezetd akkor rendeli el, amikor a mélyebb fekvési teriiletek, utcak, pincék
viz ald kerilltek ¢€s a fokozott védekezés ellenére az ingatlanok, lakéhazak,
kozépiiletek, ipari-, mez6gazdasigi-, kereskedelmi 1étesitmények, utak allagat vizkar
fenyegeti. A csapadékviz elvezeté csatornak, Witarkok teltsége meghaladja a 100%-ot.

A védekezési fokozat elrendelését kovetben védelmi napl6t kell vezetni, melyben rdgziteni
kell a készenlét elrendelésének id6pontjat, a végzett munkakat és azok részletes leirisat. A
védelmi naplét lehetbleg ki kell egésziteni fotddokumentacioval is.

A védelmi naplé vezetésének altalanos szabalyait és a védelmi naplé mintit az M-3. sz.
melléklet tartalmazza.
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4. A VIZKAR-ELHARITAS CSELEKVESI TERVE

A vizkar-elhéritds a vizek kéartételei elleni védelmet €s védekezest jelenti. E két tevékenység
ugy tartalmaban, mint idejét tekintve eltér egymastdl, de mégis Osszetartozik. A vizkar-
elhdritas a tdl sok vagy til kevés viz kartételeinek elhéritdsat, a karok mérséklését célzd
megeldzd, valamint a tényleges védekezéssel jard szervezett operativ tevékenységet foglalja
magéban.

A megel6z6 jellegli beavatkozasok a mederbol kilépé vizek vagy a belvizek ellen ar- és
belvizvédelmi mivek épitésével, tovdbba észleléssel, elbrejelzéssel, riasztissal védik az
elontéssel veszélyeztetett teriileteket. A megel6z6 jellegli beavatkozds az eredményes
védekezés egyik feltétele.

A védekezés az élet- és vagyonbiztonsag érdekében, jogszabalyban meghatdrozott keretek
kozott szervezett operativ tevékenység. A csapadék és a hoolvadas nyomén keletkezett arviz,
a belviz elleni védekezés miiszaki és allamigazgatasi feladatainak végrehajtasat jelenti.

A vizek kartételei elleni védelem érdekében sziikséges feladatok ellatisa - védmiivek épitése,
fejlesztése, fenntartisa, lizemeltetése, valamint a védekezés - az 1995. évi LVIL a
vizgazdalkodédsrél sz0ld térvényben meghatarozottak szerint az éllam, a helyi
dnkormanyzatok, illetve a karok megel6zésében érdekeltek kotelezettsége.

A vizkér-elhéritds a védekezésen kiviili id6szakbdl valamint védekezésbdl all. A védekezési
id6szakon kiviili feladatokat preventiv, a védekezési id6szak feladatai operativ feladatoknak
tekintjiik.

4.1. A védekezési idoszakon kiviili feladatok

A sikeres védekezés els6rendli feltétele az esetleges védmiivek kiépitése, fejlesztése,
védképes allapotban valé tartasa, illetve a vizelvezetd rendszerek (vizelvezetd érkok,
csatorndk, adtereszek) lizemképes allapotban valé tartdsa, folyamatos tisztitasa, ellendrzése,
tehat a preventiv védekezés.

A telepiilésen jelentkez6 karok nagységa nagy mértékben csokkenthetd, ha az Onkorményzat
a helyi vizkar megel6zéséhez szitkséges beavatkozasokat tudatosan megvalésitja.

4.1.1. Aktfv, megel0z0 tevékenység
Az Onkorményzat képviselétestiilete hivatott dontést hozni - ismerve a telepiilés vizkér
problémait - a szitkséges beruhdzasokrdl, chhez biztositani a pénziigyi-gazdasédgi alapot
(palyazat tjan, vagy sajat er6bol), gondoskodni az elkésziilt miivek esetleges felajitasarol. A
pénziigyi lehetéségek ismeretében van lehetdség az Onkormanyzatnak déntést hozni a
szilkséges miivek kiépitésérdl, a megvaldsitas sorrendjérél,

4.1.2. Az iizemképes dllapot fenntartisa

Ahhoz, hogy a kiépitett védmiivek védképességiiket az egyes védekezési iddszakon kiviil is
megtarthassak, rendszeres és iddszakos feladok elvégzésére van szitkség.

a) Fenntartdsi feladatok
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Az elkésziilt miiveken az éves rendszeres fenntartassal kell biztositani a vizhozam
kitntésmentes levezetését.
A vizfolyasok, patakok rendszeresen sziikségessé valo fenntartdsi feladatait a kdvetkezd
moddon csoportosithatjuk:

+ uszadék eltavolitisa,

e kaszilas, gaztalanitis,

¢ iszap eltavolitdsa

¢ Ho és jégmentesités

b) Karbantartas
¢) Védmiivek feliilvizsgalata

Annak érdekében, hogy a védmiivek a védképességiiket megbrizzék, szitkséges azok évi
rendszeres és esetenkénti feliilvizsgalata,

Eves feliilvizsgalat
A védmiiveket éves rendszerességgel feliil kell vizsgalni.
Az erre javasolt idészak: oktéber-november.
A feliilvizsgalatra célszer(i meghivni a védekezésben részvevd szervezeteket:
¢ Nyugat-dunantali Viziigyi Igazgatésag,
e Katasztréfavédelmi Igazgatdsag Keszthelyi Kirendeltség
A feliilvizsgalat sor4n a részvev6k megtekintik az Onkorményzat védelmi miiveit, védelmi
anyagait, eszkozeit értékelik azok allapotat, megéllapitjak az esetleges hidnyossagokat.

A feliilvizsgalatrol az M-6 sz. mellékletben bemutatott minta szerint feliilvizsgalati
jegyzOkonyvet készitenek.

A feliilvizsgélat utan sziikség esetén az Onkorményzat intézkedési tervet készit a
feliilvizsgalat soran megallapitott hidnyossdgok megsziintetésére
szlikséges az elvégzendd feladatok szambavételével és azok elvégzése hatdridejével.

Nagyobb csapadék levonulds uténi feliilvizsgilat
Az évi rendszeres feliilvizsgélaton kiviil a nagyobb csapadék levonuldsa utn szintén
feliilvizsgalatot kell tartani.

4.1.3. A védelem nivelése érdekében elvégzend? fejlesztések

A védekezési idészakon kiviili idészakban szdmba kell venni azokat a feladatokat, amelyeket
el kell végezni ahhoz, hogy novelhet6 legyen a telepiilés védettsége a kiilénbdzd vizkirokkal
szemben. A palydzhat6 és a sajat forrasok figyelembe vételével kell dénteni a telepiilésnek a

fejlesztésekrdl, illetve a szakaszolas esetén a megvalositds sorrendjérol.

Mivel a fejlesztéshez igazodé palydzatok benynjtasdhoz altaldban engedélyezési tervekre és
létesitési engedélyre van sziikség, ezért - figyelembe véve a palyazatok tébbnyire korlatozott

hatéridejét - ezért célszerli azokat korabban elkészittetni, illetve beszerezni.
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Mivel az 4arvizekkel érintett telepiilésrészek bevédésére arvizvédelmi miivek sziikségesek,
valamint az esetleges arvédekezési munkikhoz megfelelé technikai hittér (védelmi kdzpont,
raktar, védelmi anyagok, védelmi eszk6z6k) és bizonyos személyi allomany biztositdsa
szilkséges, sziikség van azok rendelkezésre-allasdnak, bevethetdségének, képzettségenek
folyamatos biztositasara.

4.2. A védekezési id6szak feladatai

A védekezési idészak
e avédekezésre valo felkésziilésbol,
o g védekezésbol,
o a védekezés megsziintetését kovetd intézkedésekbdl 4.

4.2.1. A védekezésre felkésziilds feladatai

o tajékozddds a  vizkar-elharitdsi eseményt megel6z0, azt kivalté
hidrometeorolégiai €s hidrolégiai helyzetr6l (www.omsz.hu, www.metnet.hu;
NYUDUVIZIG honlapja,)

o toltések, vizvisszatartd depdnidk, ¢€s beavatkozdsi helyek kaszéldsa a
jelenségek megfigyelhetdsége és a beavatkozasok végrehajthat6saga érdekében;

o atobltéskorondk, deponiak, valamint a beavatkozisi helyeket €s védvonalakat
megkozelitdé utak jarhatosaganak biztositasa;

e mitargyak feliilvizsgélata, az elzdré szerkezetek lizemképességének biztositasa,

o védelmi eszkdzok- (vilagitdé eszkdzdk, kéziszerszamok, stb.), anyagok
(homokzsdk, homok, félia, stb.), gépek (szivattyik, aggregitorok; stb.) biztositisa;
A védekezés sordn igénybe vehetd gépek, eszkdzok adatait a M-2 sz. mellékletben
szerepeltetjiik.
hirk6zlés és adattovabbitds modjanak megszervezése;

o védelmi szervezet €s a védekezésben részt vevok értesitése, riasztasa;

4.2.2. A védekezés operatiy feladatai

a) Altalinos érvényii feladatok:

o Téajékozodas a kialakult és varhatd vizkar-elhéritasi eseményekrdl, az eldre jelzett
tetdz6 vizszintekr6l ¢és a varhaté elontési helyzetekrdl (www.omsz.hu,
www.metnethu; VIZIG, Vizkar-elharitasi Kozponti  Ugyelet, Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatosag).

o A |késziiltségi fokozat elrendelése, figyelészolgilat megszervezése (a
figyelGszolgalatot ellaté segéddrok tajekoztaté anyaga az S-7 segédletekben
talalhatd).

o Az érintett lakossdg, az &llamigazgatési szervek és a gazdalkodd szervezetek
tdjékoztatasa. Védelmi naplé vezetése, események dokumentilisa (miiszaki-
gazdasagi) és jelentések elkészitése . (védelmi naplo vezetésének szabdlyait az M-4.
melléklet, a napi jelentés nyomtatvinyait az M-5. melléklet, mig az &rszolgalati
jelentések nyilvantartasait az M-6. melléklet tartalmazza). A védelmi naplot
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folytonosan kell vezetni szdmozott oldalakkal, lehetéleg minél gyakrabban
szkennelve.

* Ha a tervdokumentacidkban nem szerepel, kérjiik, hogy keriiljdn bele az anyagba,
hogy a védelmi tevékenységré] az Onkorményzatnak folyamatosan tajékoztatnia kell
a Viziigyi Igazgatosdgot (napi jelentés)

* A vizkar-elhéritési szervezet bemozgositasa és kirendelése.

* A munkavégzés (kiilondsen az éjszakai) feltételeinek biztositdsa (ellatas, logisztika,
lizemanyag, WC, oltasok stb.).

¢ Baleset és munkavédelmi oktatas.

¢  Védekezési beavatkozasok végrehajtisa a vizkarelhéritési tervben foglaltak alapjén
(az arvizi jelenségek és elleniik val6 védekezés leirasa az S-2. segédletben talalhato).

»  Sziikség esetén miiszaki és technikai segitségkérés (VIZIG; Katasztrofavédelmi
Igazgatosdg). A szakmai tanicsadok névjegyzéke az S-1. mellékletben talalhatd.

¢ Ha valésziniisithet a beavatkozdsok esetleges sikertelensége a MENTES —
KIURITES megszervezése (Katasztrofavédelmi Igazgatdsag).

¢ A védekezés megsziinését kivetd fobb feladatok

b) Arvizvédekezési feladatok a varhaté vizszint magassagat figyelembe véve:

A meglévd védelmi miivek (t5ltés) helyszinrajzi nyomvonalvezetését és hossz-szelvényét az
R-2 és R-3 szam rajzokon &brazoltuk. A hossz szelvényen feltiintetésre keriiltek a kiilonboz6é
elontési szintek. EbbSl megéllapithat, hogy milyen vizszintnél kell szémolni azzal, hogy a
koronan atbukik a viz.

A felmérésbol lathato, hogy az LNV, illetve LNV + 50 cm-es szinthez képest t&bb helyen
magassagi hidnyossdg taldlhat6, Arvizvédekezés sordn a magassdghidnyos szakaszokndl az
LNV 20 cm-es biztonsaggal védekezési szakaszokat alakitottunk ki. Az R-1.4. és R-1.5.
szamu rajzokon dbrazoltuk a védekezési szakaszokat, illetve a védekezésnél sziikséges
legfontosabb intézkedéseket.

L YEDEKEZESI SZAKASZ.

Az elrejelzések alapjén, konzultilva a kirendelt miiszaki szakértdkkel eldontendd, hogy a
meglévd t6ltés magasitdsdval, nyilgat épitésével egylittesen a magasséghianyos szakaszokat
bevédjiikk. Ebben az esetben az R-1.5.1. szdmu védekezési helyszinrajzon bemutatott
nyomvonalon az R-1.5.2. szdmii védekezési hossz-szelvényen jeldlt médon a meglévd t5ltés
magassaga emelendoé.
o Toltés magassagi hianya az LNV+0,20 m-hez képest a 0+343 - 0+655 szelvények
kézott. (312 m). Atlagosan 0,40 m magas védmi épitése szilkséges homokzsakbél.
Anyagigény: 5000 db homokzsak.

o A szennyviztisztité telepen a miitdrgyak egyedi védelme a vizszint és
veszélyeztetettség mérlegelése utan egyedi dontés alapjan alakitandé ki.

* A Malom-csatornandl taldlhaté csbzsilip lezdrand6, szivattyizis sziikség szerint
biztositand6. A csézsilip oldalan elhelyezett kapcsoldszekrény 4ramtalanitisdr6l
idben intézkedni sziikséges
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Intézkedések részletezése a zsilip lezarasa esetén:

Zalaszentgrét varos védelmét szolgdlé Snkormanyzati toltésen 1€vo - a Zalaszentgroti
Malomcsatoma torkolati- zsilipet a Zala 115,00 mB.f-i 4rvizszintjénél zarni kell. A
zsilip zdrdsa utdn a belvizatemelésrél gondoskodni kell. A fenti zsilip zdrasaval egy
id6ben, vagy még elobb lezarandd a toltés 2+165 km - zalaszentgr6ti Malomcsatorna
kezd6- szelvényében 1€v6 1,2* 1,4 m-es vizkivételi zsilip is, ellenkezd esetben az itt
beeresztett Zala vizet a Malomcsatorna torkolatdnal szivattyGzassal kell az artérbe
visszaemelni.

IL. VEDE ] 7

Az elbrejelzések alapjan, konzultdlva a kirendelt miszaki szakértdkkel eldontendd, hogy a
meglévd t6ltés magasitasaval, nyulgat épitésével egyiittesen a magassaghidnyos szakaszokat
bevédjilk. Ebben az esetben az R-1.5.1. szamu védekezési helyszinrajzon bemutatott
nyomvonalon az R-1.5.2. szami védekezési hossz-szelvényen jel6lt modon a meglévd toltés
magassiga emelendd.

Toltés magasségi hidnya az LNV+0,20 m-hez képest a 0+800 - 0+993 szelvények
kozott. (193 m). Atlagosan 0,10 m magas védmii épitése szitkséges homokzsakbol.
Anyagigény: 800 db homokzsak.

rl I rl r

TOVABB] VEDEKEZESI INTEZKEDESEK

A toltés 2+190 szelvényében taldlhaté csbzsilip lezarandé (Malom-csatorna
kitorkollasa)

A termalfiirdé védtSltésének 0+072 szelvényében talalhatdo VW80 cm-es csapoajtos
zsilip esetében a lezArisar6l, valamint szivattyOzasrél arviz idején gondoskodni
szilkséges. A zsilip kezelését a fiid6 tlizemeltetését végz0 szervezet végzi, akikkel a
védelemvezetd a védekezés kezdetekor felveszi a kapcsolatot és tdjékoztatja oket a
teend8kr6l. A zsilip pallok térolésa a firdé raktiraban torténik. Arviz esetén amikor a
mentett oldalon a vizszint eléri a vizelvezetd arok rézshi kordmpontja alatti 20 cm-es
szintet, a betétpallokat el kell helyezni. A mentett oldalrdl a belvizet a zsiliptSltésen
elhelyezett szivattyuval kell az arvizi oldalra &tszivattyuzni.

A tliskeszentpéteri 73203 sz. Gt 04270 km szelvényében meglévo @150 cm-es beton
csbateresznél arviz idején a (vizoldalon) védmi épitendd, az é4teresz eldtt a fiirdd
védelme érdekében.

Csb fenékszint az it E-i oldalan: 118,54 m B.f.

Cs6 fenékszint az Gt D-i oldalan: 118,32 m B.f.

Ut palyaszint az éteresz felett: 122,30 m B.f.

Anyagigény: 200 db homokzsak.

A Zalaszentgrétra bevezeté ut befolyasi oldalén megiévd, el nem bontott un.
"Hatamov" hid az uszadékot felfoghatja és ezzel kdros visszaduzzasztast okozhat, erre
folyamatosan figyelemmel sziikséges kisérni, sziikség esetén az uszad¢ék
eltavolitasardl gondoskodni sziikséges.
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* A Zalat a 45+850 km szelvényben keresztezd Csaford-Zalaszentgrot telepiiléseket
Osszekotd Ut a Zala 117,00 mB.f. arvizszintjénél a volgyfenéki elontés miatt mar nem
jérhato.

Nyulgat védmii épitése

A nyulgét olyan ideiglenes védmii, mellyel a védvonalon (védtsltésen vagy magasparton) a
vizitdmlést igyeksziink megakaddlyozni. Epitési médszerét a rendelkezésre &ll6 idé,
védekezd 1étszam, védekezési anyag és eszkdzok mennyisége €és mindsége, a magasitandé
védvonal miszaki jellemzdi hatirozzik meg. 80 cm magassagig épithet6 ki biztonsiggal;
dllapotarol, vizzarisarél, hullamverés elleni védelmérdl, megtimasztasarél, alapozasarl
sziikség szerint gondoskodni kell.

A nyulgit épitheté arvizvédelmi zsakbol (homokkal vagy folddel toltve, szlikség szerint
vizzéaras céljabol félia alkalmazésaval), foldbél (szikség szerint 4tdzas és hullimverés elleni
védelem céljabol folia alkalmazasdval) vagy vegyes anyagokbdl (pl. f5ld nyulgét palléfallal,
zsakbol késziilt nyalgat f5ld megtémasztassal).

A védmii épitéséhez felhaszndlhat6 drvizvédelmi zsakok jellemzéi:
e Meéret: S0cmx 90 cm /55 cm x 105 ecm
* Anyag: Juta, polipropilén vagy UV stabilizalt polipropilén
* Kialakitds: Sz6vott anyagbol késziilt, varrott, sz4jszegett
¢  Anyagminfség:
Juta 320 g/m?
Polipropilén 130 g/m? siily (feliiletsriiség) felett

Arvizvédelmi zsik alkalmazisa:
¢ Megtoltheté homokkal, folddel, kavicesal
e Anyagmennyiség: kb. 20 dm? (kb. 30 kg)
e Felhasznalasi teriilet:

Jutazsak nyulgat, ellennyomé medence
PP zsak megtimasztas, leterhelés

Arvizvédelmi zsak sziikséglet:

10 m hosszon, 4 zsik (kb. 50 ¢m) magas, 2 soros nyulgithoz 200 db 50x90 cm méreti
arvizvédelmi zsdk sziikséges. 80 cm magas vagy azt meghaladé védmii esetén 3 soros nyulgat
kialakitdsa sziikséges. 80 cm magassag felett a gdtat 2 m-ként 10-10 db zsakbdl készitett
megtamasztis kialakitisa sziikséges.

A nyulgat épitését célszerli a varhaté eléréseknek megfeleléen épiteni, azaz az alacsonyabb
terepszinttdl kiindulva kezdeni a bevédést.

Ideiglenes védmiivek épitésére vonatkoz6 adatok a tervezett nyomvonalon
Védekezési Hossza  Atlagos magassaga Homokzsik mennyisége  Létszdm

szakasz (m) (m) (db) (£6)
I. szakasz 312 0,40 5000 20
II. szakasz 193 0,10 800 6

150 cm-es 5 1,5 200 3

beton 4teresz
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Ideiglenes védmiéivek épitése -~ Ideiglenes védmivek épitése ™
Nyiilgdt épitdse drvizvédelmi sdkbil Nydigdt épfiése drvigvédelmizsikboi

Nyulgit homokzsakbol

¢) TeendOk drvizi jelenség esetén:

¢ Nytlgaton térténd dtcsurgas esetén vizelvezetéssel meg kell akadalyozni, hogy a
viz kdzvetleniil a nylilgit mentett oldalat aztassa.

d) Teenddk drvizzel egyiitt jelentkezo helyi vizkar esetén:

e Szivattyuzasi helyek kiépitése s a szivattyizds meginditdsa  (csak szakemberrel
leegyeztetett modon térténhet)

e Helyl vésztarozasra nincs lehetség, mivel a vizfolyasok illetve a vizelvezetd
hélézat elemeit legtobb esetben szorosan lakodingatlanok veszik korbe, beépitett
teriileten haladnak.

¢) Teendtk helyi vizkar esetén:

A 3.2.4. fejezetben leirtakon il azokon a helyeken ahol nagy mennyiségli viz varhato,
lehetBség szerint figyelmeztetni kell az Gt mellett 4116 jarmiivek tulajdonosait. Sziikség esetén
gondoskodni kell az utak lezarasardl (ideiglenesen kihelyezett tdblak, elszalagozas).
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4.2.3. A védekezés megsziinését kovetd feladatok

¢ azideiglenes védmiivek visszabontasa, (homokzsdk tirités, artalmatlanitas, homok
deponalasa stb.)

a védmiivek feliilvizsgélata és helyreallitasa;

védelmi eszkdzdk, anyagok, felszerelések, gépek karbantartdsa, raktarozasa,

az indulé védelmi készlet visszap6tlasa

védekezési tapasztalatok kiértékelése és a vizkar-elhdritdsi terv aktualizaldsa,
(tetbzb vizszintek, beavatkozési helyek, elontési hatérvonalak, eszkoz anyag igény
stb.)

dsszefoglalo jelentés készitése,

o védekezési koltségek elszamoldsa,

o sziikség esetén visszatelepités, kirmentesités megszervezése.

A védelmi késziiltség megsziintetését kovetden 14 napon beliil Osszefoglalo jelentést
sziikséges késziteni a védekezési munkakrol,

Az bsszefoglal6 jelentés tartalmazza:
¢ avizkar-elharitdsi késziiltég elrendelését kivalté okokat,
a védekezés soran megtett intézkedéseket, azok eredményét,
a védmdveken, és egyéb helyszineken elvégzett munkalatokat,
jelentkezd kdrok mértékét,
javaslat arr6l, hogy milyen tevékenységgel lehetne csokkenteni a kdrokat.

Az értékelés egy példanyst meg kell kiildeni a Nyugat-dunantiili viziigyi Igazgatésagnak és a
Zala Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag Keszthelyi Kirendeltségének.

5. A VEDKEPESSEG FEJLESZTESENEK LEHETOSEGEI
5.1, Arvizvédelemmel Osszefiiggs fejlesztési javaslatok

5.1.1. Vizmércék telepitése

A tervezett vizmércék helye a NYUDUVIZIG javaslata alapjan:

1. Zalaszentgrét, Zala, 2+190 km csézsilip

2. Zalaszentgroét, Zala, 47+865 tkm, P5173 sz. Zala hid
3. Zalaszentgrét, Malom-csatorna, 0+386 km csézsilip

A csOzsilipekre tervezett vizméreék a késziiltségi fokozatok magassdgi szintjétél és a
zsilipszerkezettd] fiigg6en a miitsrgy szabadon 14thaté oldalara vagy a mederbe helyezhet6k
el. A vizmérce anyaga: zoméncozott acél vizmércelap legyen (gyarté: Szekerczés Zsolt,
Bonyhad). A lapvizmérce a miitdrgyra alkalmas feliilet esetén kozvetleniil vagy miifa palléra
rogzithetd (gyart6: Horvith Kornyezetvédelmi Ujrahasznosit6 Bt , Matty) csavaros
rogzitéssel. A mederbe épités esetén a mederbe levert acéltartéra kdzvetleniil vagy az
acéltartora szerelt miifa palléra rogzitenddk a vizmérce lapok csavaros rogzitéssel.

A Zala folyora tervezett arvizi célii vizméree javasolt bedpitési helye a 7336 sz. kézuton 1évé
Zala hid. A vizmércét a hid pillérének fiigg6leges feliiletére javasolt felszerelni hilti-csavaros
rogzitéssel (kozutkezeld engedélye szitkséges). A vizméree elhelyezéséhez a pillért ugy kell
kivélasztani, hogy a leolvass mederb6l kilép6 vizszintek esetén is elvégezhetd legyen,
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A vizmércék mérési tartoményat, azaz a vizmérce lapon leolvashato legkisebb és legnagyobb
vizszintet a késziiltségi fokozathoz igazodva kell meghatarozni.

5.1.2. Arvizvédelmi toltés fejlesztése

A védtsltés 4503-1/1/2006. szamon kiadott vizjogi lizemeltetési engedéllyel rendelkezik az
R-3 szam\ rajzon abrazolt szinten kiépitve. A friss geodéziai felmérésbdl 14thato, hogy a
meglévo toltéskorona szintje harom szakaszon nem éri el az LNV + 50 cm-es szintet.

Az iizemeltetési engedélyben hivatkozott LNV + 50 cm-es biztonsag biztositasahoz az alabbi
szakaszokon sziikséges a toltés fejlesztése az tizemeltetési engedélyben taldlhaté miiszaki
paraméterek biztositaséval:

o  0+000-1+142 (1142 m)
o 1+366- 1+479 (113 m)
24242 - 24609 (367 m)

Megjegyezziik, hogy a 0+000 - 0+350 szelvények kozott a szennyviztisztito €s az oda vezetd
bek6td ut részeként aszfalt burkolati 1ut kerfilt kiépitésre (5-25 cm magassagi hiannyal).
Mivel a meglévd burkolat elbontasa és megfelelé magassagon t6rténéd Gjraépitése tul magas
raforditassal lenne csak lehetséges, ezért ezen a szakaszon az LNV + 50 cm-es biztonsig
ideiglenes védmii kiépitésével biztosithatd. Amennyiben az utburkolat idével felgjitasra
keriilne, ugy azt az iizemeltetési engedélyben szerepld magasségi szintekkel célszer(
helyreéllitani.

A védioltés tdltéskorondjat a folyamatos kozlekedés biztositdsanak érdekében 3,0 m
szélességben, 20 ¢m vtg-ban javasoljuk elvégezni az LNV + 50 cm szint felett megépitve. A
téltéstartozékok (kbzlekedési tablik, szelvénykovek, sorompok) kiépitése is sziikséges. A
téltésen a sziikséges helyeken rampdkat, kitéroket kell kialakitani.

5.1.3. Elektromos kapcsoloszekrény dthelyezése

A 0+386 szelvényben talalhaté csézsilip oldalan a 118,86 szinten az LNV szintje alatt
elektromos kapcsoloszekrény taldlhatd. A hosszi tavi biztonsigos ilizemeltetés érdekében
javasoljuk ennek min. 119,30 m B.f. szintre t6rtén6 athelyezését.

5.1.4. Zsilipes siktdblds akna épitése a Tiiskeszentpéterre vezetd 73203 sz. ut 0+270
km szelvényében

A tiiskeszentpéterre vezet6 73203 sz. Gt (4270 km szelvényében talalhaté @150 cm-es beton
csOatereszen Kkeresztiil arviz idején visszadramlds torténik, mely a flirdd terliletét
veszélyezteti. Megnyugtaté védelmet zsilipes siktdblds akna kiépitésével lehetne biztositani.
A miitdrgy mozgatoszerkezetével vizboritottsig esetén is lehetdség lenne a miitargy
biztonsagos lezardsara, illetve a mozgatdszerkezet meghibasoddsa esetén betétpallds elzarasi
lehet6ség is rendelkezésre &llna.

5.1.5. Termadlfiird) toltésének, mitdrgydnak feliilvizsgdlata

A termalfirdd védtsltése és csapadékviz elvezetése a Nyugat-dundntili Kdrnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség altal 1651/11/2005. szdmon kiadott, 2166-
1/1/2006 szamon modositott vizjogi ilizemeltetési engedéllyel rendelkezik. Az engedély
alapjn a védtsltés az LNV-hez képest +50 cm-es biztonséggal rendelkezik.
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A toltés 4llapotira vonatkozdan kontrol méréseket sziikkséges végezni, és Ossze kell vetni a
kapott eredményeket az lizemeltetdsi engedélyben foglaltakkal,

A védtdltés 0+072 szelvényében talalhaté 80 cm-es csapoajtés zsilip csappantyuja miikddését
ellen6rizni sziikséges. A t6ltést és hozz4 tartozé vizelvezetd arkot &vi min. két alkalommal
kaszélni sziikséges.

5.1.6. Szennyviztelep mitdrgyainak Selilvizsgdlata az LNV szintiének figyelembe
vételével

Szennyviztelep miitargyainak feliilvizsgalata az LNV szintjének figyelembe vételével
szilkséges, hogy az LNV-hez kozeli vizszintek esetén milyen intézkedések megtétele
elengedhetetlen.

5.2. Belvizzel sszefiiggt fejlesztési javaslatok

A Zala Megyei Rendezési Tervben rogzitettek szerint a megye teriiletén rendszeresen
belvizjarta Svezet — a VKKI adatszolgaltatasa alapjdn — nem keriilt lehatérol4sra.
Zalaszentgréton sincs rendszeresen belvizzel veszélyeztetett teriilet. A nagyobb, heves
es6zeések utdn keletkezd kisebb, rovid ideig megmarad6é belvizek nem okoznak nagyobb
karokat. Ezen jelenségek elkeriilésére késziilt el tSbbek kozott a ,,Csapadékviz-elvezetd
rendszer kiépitése Zalaszentgrét varosaban” cimi terv a NYDOP-4.1.1-B-11 projekt keretén
belill. A Vizjogi engedélyezés folyamatban van. A terv feltarta a problémds teriileteket, a
tervezett megoldsok kiépitésével megsziintethetdk lesznek a lefolyasi elégtelenségbdl ad6dé
belviz-keletkezések.

5.3. Helyi vizkarral 8sszefiiggt fejlesztési javaslatok

A vizkarokat okozé lefolyds egyes természeti, kornyezeti adottsagok megléte és
idészakonként kialakulé bizonyos allapotok fliggvénye. Vizelvezetési és vizkarelharitasi
szempontbol kiilon gondot okoznak az egymast révid idén beliil kvetd csapadékok.

A teleptilésen a helyi lakossig nem szamolt be kizérolag helyi vizkédrral osszefliggd
problémakrél. A nagy esézések 4rviz idején jelenthetnek problémakat.

5.3.1. Arok rendszer fejlesztése

Az 5.2. pontban emlitett tervben kidolgozasra keriilt az egyes telepiilésrészeken a belteriileti
csapadékviz-elvezetd arkok befogadokba valé jutisdnak terve. A terv alapjan a meglévd
arkok jokarba-helyezésével, a befogadéba t6rténd becsatlakozisok megfelelé kiépitésével a
jelenleg még eléfordulé helyi vizkarok keletkezése elkeriilhetévé valik.

6. KORABBI VEDEKEZESI TAPASZTALATOK

A sz6beli tajékoztatds és a rendelkezésiinkre bocsatott informacidk nem tartalmaztak adatokat
a kordbbi védekezési tapasztalatokat illetéen, kivéve a 73203 sz. tiiskevari bekoté Gt 0+270
km szelvényében meglévé @150 cm-es beton cséatereszt illetéen, A csbatereszen keresztiil —
arviz idején — bedramlé viz eldntést okozhat egészen a fiirdd teriiletéig. Az Onkorményzat
homokzsikos eltorlaszoléssal védekezik, de nem mindig sikeriil id8ben elzarni a csbéteresz
nyildsat még azelétt, miel6tt 4tjutna rajta a viz. A fentiek miatt zsilipes ssiktdblds akna
Epitését javasoltunk az 5.4.4. pontban részletezettek szerint.

Zalaszentgrot, 2022. szeptember
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