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1. ALAPADATOK
1.1. A telepiilés adottsdgainak ismertetése

L11. A meglévd dllapot leirdsa, jellemzése, a telepiilés elhelyezkedése, rovid
bemutatdsa

A terv készitésénél az M-9 szami mellékletben részletezett tervdokumenticidkat haszndltuk
fel.

Zalaszentgrét telepiilés a Nyugat-dunantili régiéban, Zala megye EK-i részén, a
Zalaszentgroti Jarasban, az osztrak hatar mellett, a Zala-folyd bal partjan, a Nadas-patak
torkolatdnal; az osztrak hatartél mindéssze 60 km-re helyezkedik el.

Zalaszentgrot Zala megye északkeleti részén a Zala foly6 volgyében elhelyezkedd kisvaros. A
gazdag torténelmi multtal rendelkezd telepiilés kozel 8000 lakéjaval az orszig 100. varosa.
(2008. jan. 1.)

A 7 teleplilésbél 1984-ben létrehozott varos nevét a 11. szazadban élt vértani-piispokrdl,
Szent Gellértrél kapta.

A 18. szazadban épitették a Batthyanyiak a Zala partjin, barokkreneszansz kastélyukat,
melynek parkjéban oreg platanfik, oridsi magnélia-bokrok, és egyéb botanikai ritkasigok
lathatok. A kastélyban ma gyermekotthon miikddik. A szomszédos "Kiskastély” a cselédség
lakohelye volt. Itt kapott helyet a varos mizeuma gazdag helytorténeti és tlizolté emlékeket
bemutaté gyljteményével. Az épiiletek el6tti ligetben feldllitott "t6rténelmi emlékmi"
hatalmas bronz turulmadara a véros hési halottainak emlékét 6rzi. Kedves szinfoltja a térnek a
hattytn 16 kisfiat megformézé diszkit és a tavaly felavatott Batthyany kit is.

A viaros egyik jelképe a felujitott 19. szazadi négylyukd k&hid, mely a véros jelentds
kozlekedési és kereskedelmi multjanak emléke. A hajdani Polgarvirosban, a Balatoni ut
mellett 14thatd a varos mésik szimbéluma a 13. szdzadi romén - koragétikus kolostortemplom
helyreallitott tornya, a Romtorony. Az wjonnan feldjitott Templom téren minden évben
megrendezik a Zalavblgyi Kultirtivornya nevii fesztivélt. Zalaszentgr6ttol északra a térség
nagy kiterjedéstli szabadidSparkja épiilt ki sokszin(i szolgaltatisaival.

Kisebb mellékutak kotik $ssze Siimeggel és Zalacsannyal, ahonnan elsésorban Keszthely felé
lehet tovabb utazni. A Zalacsény feldl érkezd ut Zalabérnél torkollik a Siimeg és Zalaegerszeg
kozott futé fontosabb mellékitba, amelyen a telepiilés Osszekottetésben 4ll a
megyeszékhellyel.

A telepiilést érint6 vizfolyasoknak a Kis-Balatoni és Zalamenti Vizitarsulat volt a kezelbje. A
korabban a tarsulathoz tartoz6 vizfolydsok NYUDUVIZIG részére t6rténd dtadasa megtértént.

Infrastruktiira iizemeltetok

A telepiilés kozmiivesitett, vezetékes vizellatdssal, szennyvizelvezetéssel rendelkezik,
tavkozlese, villamos- és gdzhalézata kiépitett.

Az infrastruktira tizemeltetok listdja a M-7 sz. mellékletben talalhato.
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A telepiilés statisztikai adatai
A telepiilés statisztikai adatait az aldbbi tablazatban mutatjuk be. (forrds: Kozponti Statisztikai
Hivatal 2022. januar 1.)

Telepiilés Jogallis Lakénépesség Lakdisainak szama Teriilet
(f6) (db) (ha)
Zalaszentgroét Varos 6268 2854 7465
Intézmények

A telepiilés 6vodaval, és altalanos iskolaval, miivelddési hazzal, orvosi rendelével,
gyogyszertarral rendelkezik.

A varosban miikdd6 fontosabb intézmények:

- Koncz Dezst Ovoda, Altalanos Iskola, Kollégium, Készségfejlesztd Iskola és Egységes
Gyogypedagdgiai Modszertani Intézmény

- Dedk Ferenc Altaldnos Iskola, Gimnizium és Alapfoki Miivészeti Iskola

- Zalaszentgréti Napkozi Otthonos Ovoda és Egységes Ovoda-béleséde

- Vérosi Kényvtar és Milvel8dési-felndttképzési Kozpont

- Varosi Onkormanyzat Egészségiigyi Kézpontja

- Zalaszentgroti Szocialis Csalad- és Gyermekjoléti Kozpont

Villalkozisok
A teleptlilésen t6bb egyéni és tarsas vallalkozas miksdik, foként szolgaltatds, vendéglatas
teriiletén.

Nevezetességei

e Batthyany-kastély és védett parkja (1787) A Batthyany-kastélyt 4,3 hektaros, kétszaz
éves késd barokk, copf stilusu védett park veszi koriil.

¢ Kiskastély: A Batthyany-kastély helyén allé6 egykori varra egy 1299-bSl szarmazé
oklevél utal eloszor. A torok idokben heves tdmadasoknak volt kitéve a végvar, erre
utal az is, hogy 80 év alatt 6t alkalommal erbsitették meg. Tébb mint 200 éven
keresztiil a Hagymasy csalad tartotta kézben a varat, s csak kihaldsuk utan - 1663-ban
- keriilt a Batthy4ny csalddhoz. A tordk kilizése utdn a var vesztett jelentdségébdl, s
fokozatosan tonkrement.1767-ben Batthyany Imre bontatta le a fosztogatasokat is
megélt varat és a helyén felépittette a ma is 4ll6 kastélyt. A copf stilusu U-alaka
téglaépiilet fohomlokzata a Zala foly6val parhuzamosan fut, a szarnyak végén egy-egy
félkor alaku torony all.

o Szent Imre-templom 1758-ben barokk stilusban épiilt, itt lathaté a Szentgréti
Madonna, az 1490-es évekboél vald gétikus faszobor és egy védett Pieta-festmény

¢ Romtorony: volt ferences templom a 14, szézadbdl. Zalaszentgrot polgarvarosdanak,
Kisszentgrétnak hitéletét jol jellemezte, hogy hdrom templom 4dlloti ott, ezekbdl
azonban csak egy maradt meg az utékornak, az is hianyosan. Az egykoron kolostorral
egybeépitett templom eredetérél nem sokat tudunk, csak feltételezések léteznek,
miszerint az a Templomosoké lehetett. Miutan a tordk idékben védhetetlenné valt
épitményt elhagytdk a szerzetesek, pusztulasnak indult. A leirdsok szerint azonban
még az 1800-as évek végén is allt mind a két tornya, a falai és a boltozatok is, ekkor
azonban grof Batthyédny Ferenc lebontatta, hogy abbdl az urasagi majort megépitse. A
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polgérvarosiak kérésének eleget téve meghagytdk az egyik tornyot, hogy
haranglabként szolgélja az ott lakdokat.

e Ko6hid: Magyarorsziag egyik legrégibb ké6hidjat 1854-ben épitették. A hortobagyi
hidhoz hasonlatos épitmény négynyildsos, téglaboltozatos. Hossza 43 méter,
szélessége 6,5 méter.

o Torténelmi emlékm(i, amely a haborukban elesett szentgréti aldozatoknak allit
emléket, csodalatos koérnyezetben, a Batthyany-kastély kozelében, annak
z6ldovezetében taldlhatd. A varos vezetdi €s polgarai minden évben itt r6jdk le
tiszteletiiket az 1848-49-es szabadsdghare valamint 1956-os forradalom hései el6tt.

o Szent Gréth Termalfirdd ¢&s Szabadidokdzpont a Zala vdlgyében, a
TERMALVOLGY-ben, a folyé partjan 1évé 33 hektaros ligeterddben, szélédombok
1&4bé4nal, ipari lizemektd]l, nagy forgalmi utaktdl tdvol, a természet 6lében a varostol
északra fekszik.

e Zalaszentgréti tavak: Teriiletnagységa: 12,3 ha. Foghaté halak: ponty,
csuka, amur, siillé, harcsa.

e Nemzetkdzi hirli éticsiga feldolgozd: Az évente tGbb mint ezer tonna készarut szinte
kizarélag Franciaorszagba szallitjak, ahol - az utobbi tiz év folyamatos emelkedésének
kdszonhetden - az éticsiga-piacnak mar mintegy 10-12 szazalékat uraljak. Exkluziv
termékeik vasarloi a nivosabb vendéglatohelyek, luxuséttermek.

1.1.2. A telepiilés foldrajzi, domborzati viszonyai

A zalaszentgréti kistérséget, amely 327km?2 kiterjedésével a megye teriiletének 8,6%-4t teszi
ki, valtozatos geomorfolégiai, klimatolégiai €és biogeografiai viszonyok jellemzik. E kisrégié
gazdasagi-, szocidlis- €s infrastruktiralis szempontbél tobbszirosen hatranyos helyzeti
térség, viszont Okoldgiai-természeti adottsagai igen kedvezdek, kirnmyezeti allapota jé.
Ennyire valtozatos, mozaikos szerkezetli élovilag-egyiittest ekkora teriileten mdasutt alig
taldlunk. Itt még maradtak fenn természetes, természet kozeli teriiletek, ,,hagyoméanyosan™
miivelt tijak, amelyek névényzete, allatviliga sokkal gazdagabb, mint amilyenek az orszag
mas, ,agyonhasznositott” vidékein taldlhatok. A magas fokd biodiverzitis, a kedvezd
kdrmyezeti allapot, a természeti és tarsadalmi tényezdk eddigi szerencsés Osszejatszasanak
koszonhetd.

A bioldgiai sokféleséget dontden meghatirozza a foldrajzi fekvés. A kistérség hérom,
markéns klimatoldgiai, florisztikai és faunisztikai hatds alatt all, a délr6l felhiz6d6 balkani, az
Alpokbdl eredd hegyvidéki, és a Magyarorszagra leginkabb jellemz6 pannon hatés
itk6zopontja, atmeneti zénaja.

A biogeografiai hatasok keveredésébol adodé kavalkadot még tovabb fokozza a szeszélyesen
véaltozé domborzat, a talajtani valtozatossdg, az egész téjszerkezet nagymérvii tagoltsdga,
mozaikossiga, amelyek az egyes egységeken beliil, a mikroklimatikus tényez6k altal az
¢élohelyek sokféleségét biztositjdk. Az egész térséget, a még mindig gazdagnak mondhat6
vizrendszer ¢és a hozzikapcsol6dé vizes él6helyek sorozata halézza be, mely az Skoldgiai
haldzat alapjat adja.

Abban, hogy a térség természeti-kérnyezeti 4llapota ennyire jo, a mar részletezett természeti
adottsdgokon til jelentds szerepet jatszottak a térség sajitos gazdasigi-tarsadalmi folyamatai.
Az a tény, hogy a kormyeék a "végek vidéke" egyszerre elony és hatrany. Gazdasagilag
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elmaradott, az infrasruktiralis fejlesztésbdl kihagyott térség, mely kedvezd hatdssal volt/van a
biolégiai sokféleségre, a természeti értékek megmaradissra.

A Zalai-dombsag keleti felében 1év6 szentgr6ti térség teriiletére a legjellemzdbbek az észak-
déli irAnyd merev futast, Gn. meridiondlis volgyek és a kozodttilk hosszan elnyild, hasonld
csapasi volgykozi hatak. A domborzat igen erbsen tagolt, a tagoltsig (vblgysiiriség és a

relief-kiilonbség mz-ként) messze meghaladja az orszagos atlagot.

A teriilet 70%-4t barna erdétalajok boritjak. E f6 tipus igen sok féle és véltozatos erd6talaj
tipust foglal magaba. Az erdétalajok legjellemz6bb tipusai a térségben:
e Csernozjom barna erdétalajok

e Agyagbemosddésos barna erdétalajok
¢ Ramann-féle barna erdétalajok vagy barnaftldek

A bama erddtalajok a legkedvezdbbek az erdbtelepités szamara. A lejtdn 1évé barna
erdbtalajokon kialakitott szdntok esetében erds az erézioveszély. Amennyiben mértéktelentil
tullegeltetik, konnyen leromlanak, de a tallegeltetésnek manapsag nincs redlis veszélye, sét
inkabb a legeltetés hianyabol adodnak problémak.

A talajadottsagok kivaloan megfelelnek a sz616- és gylimolcstermesztésnek is.

A vizfolyasok mentén kisebb mértékben réti talajok, esetenként liptalajok is talalhaték. Ez
utdbbi egyik véltozata a tdzeges laptalaj, melyet mint lehetséges 4svanyvagyont lecsapolas
utén kibanyasztak, értékesitettek.,

Zalaszentgrot véros terillete a Nyugat-magyarorszagi peremvidék nagytajban, a Zalai-
dombvidék kézéptajban az Als6-Zala-volgy kistajban helyezkedik el.

Foldtani és talajtani felépités

A tervezési teriilet a Zala-folyé K-1 oldalan a vdlgy peremén taldlhaté. A Zala volgye
Zalaszentgrot térségében 1,5 - 2,0 km széles, 117 - 125 m tengerszint feletti magassagii. A
volgy Ny-i oldaldn 200-300 m magassigt, bevagédasokkal, valgyekkel siirlin szabdalt Zalai-
dombség helyezkedik el. A K-i oldalan a Keszthelyi hegység E-i eléterének 200-210 m
magassagl dombjai emelkednek.

A vblgyekben €s a lankds teriileteken szantd mez6gazdasagi miivelés folyik, a mély fekvésii
helyeken rét, a dombos részeken sz616, alarendelten erdd van.

A Zala vilgyében a felszini 1-2 m vastagsdgban holocén artéri tiledékek, termétalaj, iszapos,
homokos, agyagos képzddménnyel lithatok. A holocén képz&dmények alatt pleisztocén
homokos kavics, kavicsos agyag telepiilt 7-8 m vastagsigban. A volgy peremén pleisztocén
homok, iszap, helyenként iszapos agyag, a magasabb részeken felsdpleisztocén homokos 185z a
felszini takard.

A magasabb dombos részeken a 16sz al6l helyenként felsGpannéniai agyagos, homokos rétegek
bukkannak a felszinre.

A felstpanndniai emelet agyag, homokos agyag, agyagos homok, homok rétegcsoportokbél 4ll.
A rétegoszlet vastagsdga 170-400 m kozitt valtozik. Zalaszentgréttél D felé és K felé a
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homokos rétegek ardnya cstkken, az agyagos, pelites kifejlddés ndvekvs. A homok rétegeket
homokkd rétegek valtjak fel. E felé a homok rétegek ardnya ndvekvs.

1.1.3. A telepiilés vizelvezetd rendszerének dltaldnos bemutatdsa

Vizrendszer: Zala
Erintett vizfolyésok: Nédas patak (ide csatlakozik be a Malomcsatorna)
Aranyodi patak
Cséfordi patak
Zalaszentgréti patak
Zalaudvarnoki patak
Kanizsa patak

A telepiilés a a Zala-foly6 bal partjan, a Nadas-patak torkolatanal helyezkedik el.

Zalaszentgrot varos kozponti terliletére, és a telepiilésrészeket is magaban foglalé teljes
tertiletre 2011. szeptemberében — a NYDOP-4.1.1-B-11 projekt keretén beliil — a csapadékviz
elvezetésre vizjogi 1étesitési engedélyezési terv késziilt, amelynek engedélyezése folyamatban
van. A tervezési terillet elsOsorban a belteriiletekre terjedt ki, de tervezett vizelvezetd
rendszercket a Zala folyéig, mint végsé befogaddig vizsgilta. Az alabbiakban a tervbél
idéziink:

A telepiilés csapadékviz elvezetése nem megoldott. Nagyrészt taldlhatok meglévd utcai drkok,
amelyek lefolydsa részben biztosttott, részben csak szikkaszio jelleglek lefolyds nélkiil. Ezért
tartds esbzés, vagy nagyobb zdpor esetén a viz felgyiilemlik. Ezen a helyzeten valamelyest
enyhit a kertes beépitettség.

Problémdk megolddsa szempontjdbdl tizenegy tervezési teriiletet vizsgdltunk, melyek a

telepiilés legveszélyeztetettebb teriiletei (a tervezési teriileteket az R-4 sz. rajzokon mutatiuk
be):

L Tervezési teriilet: Tiiskeszentpéter telepiilés rész Rozsa, Akdcfa, Sziv. Fecske és Kis u.
dltal meghatdrozott teriilet. Nagy csapadék idején a Fecske u. 3 és a Kis u. 6-11 hdzak eldtt a
csapadék viz osszegyiilekezik és elvezetése nem megoldott. A kiilteriiletrdl érkez6 vizek a Sziv
u. hdzait veszélyeztetik. A teriilet kivezetd pontja az Akdcfa-Rozsa u. keresztez6désébdl nyilo
névtelen u. végén a Zala folyo.

/A Tervezési fteriilet: Aranyod telepiilés rész északi részén a dombokrdl lefolyé viz a
telepiilés hdzait és a belteriileti Ut dllagdat veszélyezteti. Természetes befogaddja a Felsb
Aranyod évdrok, mely a vizeket a Zaldba vezeti. A befogadc dévdrok feliszapolddott, faval
bendtt, emiatt vizvezet$ képessége jelentbsen lecsékkent.

IIl.  Tervezési teriilet: Aranyod telepiilés rész kizépsé teriiletének északi részén lefolyd
természetes vizfolyds az un. Aranyod dvdrok (helyesbitve Aranyodi patak), melyet a
kiilteriiletr8l és kornyez6 dombokrdl lefolyd vizet vezeti a Zala folyoba. Az dvdrok
Jeliszapolodott, faval benbit, emiatt vizvezetd képessége jelentOsen lecsokkent.
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IV.  Tervezési teriilet: Aranyod telepiilés részen Iévd Virdg Benedek utca, melyben Iévi
vizelvezetd drok nem megfeleld kapacitdsy, ezért a keleti dombrél lefolyd vizeket az ut melletti
drkok elvezetni nem képesek. Az titon dtbuké felszini viz az vt alatti ingatlanokat veszélyezteti.
Az utca két irdnyba lejt. Az utcabdl elvezetendO vizek egyik befogaddja a dombrdl lefolyo
vizeket levezetd Dedk Ferenc utca folytatdsdban a meglévb csatorna, mely feliszapolédoit. A
csatorna a Zala folyoba vezeti a vizeket. A mdsik befogadé a telepiilés rész déli részén 1év6
dvdrok, mely a meglévd Onkormdnyzati tulajdonii csatorndn keresztiil szintén a Zala folyéba
Jjuttatia a vizeket.

V. Tervezési teriilet: Csdford telepiilésrész: Itt a befogaddé a Csdford patak, melynek
tervezéssel érinteit szakaszdn jelentbs feliszapolddds tortént az elmiilt években, ez a
vizlefolydst akaddiyozza. Ezen a teriileten a Lomb u.-ban az it melletti csapadékviz elvezetd
drok hidnya miatt a kozlekedési 1t melletti magaspart elmosédott. Az onkormdnyzat
ideiglenes megolddsként igyekezett az 1t melletti magaspartot megtdmasztani, de forrds hidny
miatt a lefolyd vizek Osszegyljtésére és rendezett elvezetésére nem keriilt sor. Az ideiglenes
beavatkozds ellenére tovdbb romlott a magaspart és az it dllapota. Az errdl a teriiletrbl a viz
a kozlekedési vt melletti csapadékviz elvezet® drok segitségével vezethetb a Csdford patakba.

VI.  Tervezési teriilet: Csdford telepiilésrész: A Csdford patak, jobb partidn fekvd Vici u-
ban a dombrdl lefolyd viz rendezett elvezetése nem megoldott a viz az utcdban 1évb hdzakat
veszélyezteli.

VII. Tervezési teriilet: Zalakoppdny telepillésrész: Koppdnyi u vizelvezetd drkdnak vizeit
levezetd drkok, melyek feliszapolddtak, faval novényzettel benbttek. Vizelvezetd képességiik
Jjelentdsen lecsokkent. Ezek az drkok a Kanizsa patakba vezetik a vizeket. Kiilonosen nagy
gondot okoz az ut alatti dtereszek feliszapoléddsa, és a vizek oOsszegyljtését biztosité
csatorndk hidnya a Koppdnyi- Bezerédi utca keresztez8désében lévo buszmegdlloban. Itt mar
kisebb intenzitdsu csapadék esetén is rendszeresen megdll a viz.

VIII. Tervezési teriilet: Zalaszenigrot északi dvdrok az un. Tiiskeszentpéter uti dvdrok,
melynek feliszapoldddsa miatt az északrél a kilteriiletekrdl érkezb vizek a telepiilést
veszélyeztetik. Az dvdrok befogaddja a Zala folyé.

IX.  Tervezési teriilet: Zalaszentgrot belteriiletén Ilévd Kisfaludi Sdndor u. melynek
vizelvezetési rendszere nem képes a 47-51 hdzak elbtti teriiletrSl a belvizet elvezetni. A teriilet
befogaddja a Zala folyo.

X Tervezési teriilet: Zalaszentgrot belferiiletén keresztiil folyé Nddas patak, mely
feliszapolodott és novényzettel, faval benltt, emiatt a telepillés meglévd drkainak vizeit nem
képes elvezetni. Ezen patakba folyik a Zrinyi utca vizét bevezetb zdrt csatorna és a Malom
csatorna. A Malom csatorna medre feliszapolddott, faval névényzettel benbtt. Nydron a
rothadd iszap blize igen kellemetlen. A csatorna két végén 1évd mitdrgyak tiltéi nem
tizemeltethetdk, a zsiliptdblak beszorultak, a felmizé szerkezet eldeformdlédont mindkét
mitdrgyban. Emialt drvizeknél homokzsdkokkal kell a vizbetorést megakaddlyozni. A
zsiliptabldk tizemképtelensége miatt a csatorna él6vizzel valé eldrasztdsa, ditmosatdsa nem
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lehetséges. A Zrinyi utcdban a vizelvezetd drok hidnya mialt a belviz elvezetése nem
megoldott az it dllapota folyamatosan romlik, a belviz az ingatlanokat veszélyezteti.

XI.  Tervezési teriilet: Zalaszenigrot belterilletén 1év Vdrosmajor és Szabadsdg utca.
Belviz kialakuldsa jellemzi a Virosmajor u. 9 szdm elbtti és Szabadsdg utca 67 szdm elbtti
teriiletet. A teriilet kivezetd pontja a Szabadsdg utca végénél levd tdrsulati kezelésti csatorna
(megjegyzés: Zalaszentgréti patak), mely a Zaldba csatlakozik.

Ezen teriiletek belvizgondjainak megolddsa a lehetdvé teszi, hogy nagycsapadékok esetén se
kelljen szivattyizdssal, illetve ideiglenes megolddsokkal védekezni ezen a fteriileteken a
belvizek ellen.

Fentieken kiviil megemlitend$ a zalaszentgréti Termalfiidd teriilete, mely NATURA 2000
teriilet. A flird6 teriiletétol délre a tiiskevari Nyar utca alatti, Zala holtagon 1évd @ 1,50 m-es
csOatereszen keresztill — 4arviz idején — bedramlik a viz egészen a fiirdd teriiletéig. Az
Onkorményzat homokzsékok elhelyezésével védekezik. A fiirdd teriiletérdl a csapadékvizek
elvezetése, illetve a medencék vizcseréje-kori leiiritések vize zart csatorndn, majd meglévé
aroknyomvonalon keresztiil jut a befogadé Zala holtagba.

1.2. A térség hidrometeorolégiai jellemzése

L.2.1. A térség alapvet meteorologiai, éghajlati viszonyai

Zalaszentgrot 31, ill. 37 km-re helyezkedik el Siimegt6l és Zalaegerszegtdl. Zalaszentgrot
Zala megye a Nyugat- Magyarorszagi- Peremvidék nagytdj, Zalai- dombvidék kozéptsj, Alsd
Zala-v6lgy kistdj déli teriiletén helyezkedik el. Az Als6 Zala-volgy kistdj terillete 150 km? (a
kozéptdj 4,8 %-a, a nagytdj 2,1 %-a).

Mérsékelten hiivos- mérsékelten nedves, szubatlanti éghajlatd, D-i harmadiban rossz
lefolyasu, feltoltédstt, magas talajvizi teraszos folyovolgy.

A volgyperemek agyagbemosddasos barna erdétalajén a szanték ardnya tilnyomé (2/3-0s),
mellettik a gyertyanos tSlgyesek részardnya még jelent6s (26%). Az EK-i volgyperemen
csernozjom bama erddtalaj is kialakult (mintegy 11%-nyi teriileten), csaknem kizarélagos
szantofoldi és alarendelt (15%-nyi) sz616 és gyiimdlesos hasznositassal.

A széles volgytalpon a réti, lapos réti és siklap talajok részarinya csaknem eléri a t4j fele
teriiletét. Fele résziiket szant6, 1/3-ukat rét és legeld, a tobbit égeres liperddk és artéri
ligeterddk boritjék.

Kettd igen értckes nyersanyaga a D-i tajrészen feltirt tbzeg, valamint a tdbb
szénhidrogénkutaté firasban felkutatott héviz. D-i részének tovabbi laposodasat idézheti el6 a
Kis Balaton II. épitési iitemének megvaldsitésa a Zala vizszintjének megemelésével.

A kistdj észak-déli irdnyban hosszan elnyal6 lapos meridionélis hat az Alsé Zala és a Hévizi-
volgy kozott. Az észak-déli iranyban féloldalasan kiemelkedett, s dél felé fokozatosan
elkeskenyeds teriiletét a lejtés irAnyéban kialakult konzekvens vélgyelések halézzak be.
Felszine sem domborzatilag, sem alaktanilag nem egységes. Haranttérések mentén
Osszetbredezett €szaki része tagoltabb és erodéltabb: itt a relativ relief 4tlagos értéke
meghaladja a 70 m/km?-t.

Déli lealacsonyodo €s vastag (10-20 m) 9sztakaroval fedett felszine egységesebb &s makro-
¢és mikroforméakban is szegényebb. Kicsiny viszonylagos szintkiilonbsége (34 m/km?) alapjan
erdsebben tagolt hullamos siksagra emlékeztet.
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A Zalai-dombség, Vindornyai-medence kdrnyéke éghajlati adottsagaira a kontinentdlis
mellett leginkabb az atlanti-6ceani hatas jellemzo.

Napfénytartam

A napstitéses 6rdk szédma igen kedvezd meghaladja a 1850 6rat, az elmilt idészakban mért
értek: 1875 6ra.

Homérséklet

Az Als6 Zala-vilgy telepiilése, Zalaszentgrét a mérsékleten hiivés-mérsékelten széraz

éghajlati tipus hatdran teriil el. A kisvéaros a Balaton nyugati szélét6l 23 km-re helyezkedik el,
Héviz vérost6l 19 km-re,

Az évi kdzéphdmérséklet 10,6 °C (1992-2007 év atlagdban). Az elmult tizendt v szélsOségei:
legmelegebb év az 1994 és 2000-es, amikor 11,9 °C évi atlag 1éghdmérséklet volt, a
leghidegebb év az igen csapadékos 1996, amikor minddssze 8,9 °C volt évi atlagban. A
leghidegebb honap a csapadékban igen szegény januar (-1, - 2 °C). Jalius és augusztus (20,5
és 20,7 °C) a két legmelegebb hoénap, de magyarorszagi viszonylatban mérsékeltnek
tekinthetd.

A térség tovabbi jellemzdi:
¢ Hoéségnapok szama (Tmax*30°C): 17
Nyéri napok szdma (Tmax*25°C): 70
Fagyos napok szama (Tmin*0°C): 92
Téli napok szdma(Tmax*0°C): 23
Fagymentes id6szak tartama: 269 nap
Els6 fagyos nap atlagos napja: oktober 22-e
Az utols6 fagyos nap atlagos napja: aprilis 05.

Csapadék
Az évi dtlagos csapadék 650 mm koriili.

A térség csapadékbevételének éven beliili eloszlasara a kétcsticsii gorbe jellemz6. A
fomaximum szeptemberben (81 mm), a masodmaximum jiniusban van (79 mm). Az egy nap
alatt lehulld maximalis csapadék szintén a nydri honapokban esik le (Sarmell€k, 1946. julius
7.: 95 mm).

A térségben legalacsonyabb azon napok szdma, amikor 24 6ra alatt legaldbb 20 mm csapadék
hullik (Keszthely: 4,6 nap).

Az év elsé harom hénapja igen sziraz (21-28 mm), januédr-februarban a legkevesebb a
csapadék, csupan 20-25 mm.

A csapadék 59,5 %-a a nyari, és 40,5 %-a a téli télévben realizalodik. A havazis és a
hétakaré tekintetében az orszagos dtlaghoz kozeli értékek mutatkoznak, a havas napok szama
a térségben 20,9 nap. A hétakard évente 4tlagosan mintegy 40 napon 4t megmarad.

Atlagosan 107 napon a csapadék mennyiség >1 mm A levegd relativ paratartalma sok év
atlagaban 76,8%.
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Szélsebesség és -irdny

Az uralkod6 szélirdny az észak, észak-nyugati (de sokkal kisebb gyakorisiggal eléfordul a
délies aramlatok mindegyike, illetve a keleti szél is). Az id6jarasi frontokkal tobbnyire
északias, a meleg bedramléssal délies vagy keleti széler6sodések, szélviharok jelentkezhetnek.
Csekély mértékben tekintheté szelesnek a vidék, a szélsebesség oraértéke évi atlagban 1,83
m/s.

A legélénkebb marcius, aprilisban de akkor sem haladja meg havi atlagban a 2,3 m/s-ot.
Szélesend dsszesen 10,4 %-o0s gyakorisdggal fordul elo.

A Keszthelyi-hegység pont az uralkod6 észak, észak-nyugati szelek Gtjaban képez természetes
akadalyt, mely mérsékelt szél t6le délebbre és nyugatra (igy a Kis-Balaton és Zala vilgye
térségeben is) €érezteti hatasat.

1.2.2. Vizkdreseményeket okozo hidrometeoroldgiai, hidroldgiai koriilmények

Zalaszentgrot Zala megye a Nyugat- Magyarorszagi- Peremvidék nagytdj, Zalai- dombvidék
kozeptdj, Also- Zala- volgy kistdj déli terliletén helyezkedik el. Az Als6- Zala- volgy kistaj
teriilete 150 km? (a kzéptij 4,8 %-a, a nagytdj 2,1 %-a).

A Zala foly6, a térség legnagyobb vizszallité vizfolyasa, ide csatlakoznak a térségben taldlhatd
patakok, a térségben miikdddé szennyviztisztitd telep vizének befogaddja.

Zala foly6:

Vizgylijtéjének nagysaga 2622 km?, hossza kb. 130 km. Eredete Szalafd térségében talalhaté 300
m koriili tengerszinti magassigban, a Balatonba valé torkolatdnil (Keszthely- Fenékpuszta)
tengerszint folotti magassdga 105 m korilli szinten van. A vizgyiijtd hatdrai (vizvalasztd) az
eredettél Zalabérig NY-K-i irdny(, majd E-D-i irinyt vesz fel, Balatonhidvégtdl, a folyo a
torkolatdig NY-K-i irany.

A folyé a Balaton legfontosabb taplalé vizfolyasa a sokévi atlagos 240 milli6 m? viztomeggel.

A foly6 alsé szakaszan az esés alacsony 0,08-0,1 %0, kézépsé szakaszan 0,5-1,0 %o, a fels6
szakaszan 1,2-2,5 %o, az &séllapotl szakaszan 5-6 %o.

A Zala-volgy egy évszdzad alatt t6bb {litemben Kkerillt rendezésre, a torkolati szakasz és
Balatonhidvég kozott (10,5 km) a Kis-balaton térségében a Zalat csatornaztik, a lapteriilet
jelentOs részét lecsapoltak a Kis-Balaton szabad vizfelillete, jelentéktelen méretlire zsugorodott.
Tovabbi szabalyozas tortént Balatonhidvég és a Kdészvényes-patak torkolata kozott, a folyét
szabdlyozdsa mellett kétoldali tSltés kozé szoritottdk az 1930-as években. Ezzel egy iddben
toltések kozeé szoritottak a jobb és balparti a fovilgyre merbleges torrensek, kisvizfolyasok
torkolati szakaszat is (Bokahazi-p., Zalaapéati-p., Bardndi-p., Szentgybrgyvéri- p., Kiskomaromi-
cs. stb.).

A volgy mezbgazdasagi hasznositasi lehetségének novelése, a vilgyi elontések gyakorisdginak
csikkentése érdekében az 1960-as években Zalaszentgrot- Pankasz kozott indultak meg a
vizrendezési munkalatok, mederbbvitéssel, esés-ndveléssel kivantik megoldani az arvizek gyors
lefolyésat.

Kiiktattak t6bb vizimalmot, megsziintetve az ott 1évé lépcsbket, t6bb szakaszon a meder 0j
nyomvonalra keriilt ezzel a meder alkalmassa valt a 10 éves gyakorisagh arvizek kiontés nélkiili
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levezetésére.

A megndvekedett esés miatt az emlitett folydszakaszon jelents mélyiilés allt els, a tovabbi
mederelfajulasok megakadalyozésara fenéklépcséket, surrantokat létesitettek az 1970-1980-as
években.

A nagyobb arvizek éltal veszélyeztetett lakott telepiilések térségében tSltések létesiiltek
(Zalaszentgrét, Pakod, Alib4nfa, PetShenye, Zalaegerszeg stb.).

A Balaton és elsdsorban annak Keszthelyi-oblében az iparosodds, a mezbgazdasig altal
felhasznélt kemikalidk, a szennyvizek koncentralt bevezetése a folydba, és a témeges turizmus
hatasira mar az 1930-as évek Ota tapasztaltdk a vizminbség romlasat, amely az 1970-es évekre
katasztrofélissa valt (tdmeges halpusztulas, algasodas, hindrosodas, feliszapolodas).

A tovabbi vizmindségi romlds megakadalyozasara tervek késziiltek, amelyek célja a korabbi Kis-
Balatonnak mint természetes szlirbrendszernek a visszallitisa volt. A Kis-Balaton Vizvédelmi
Rendszer, amely két térészb8l all (Hidvégi-té 18,0 km, kb. 20 milli6 m? térfogattal, Fenéki-t6 54
km kb 50 millié m? térfogattal). A Hidvégi-té 1985 éta mitkodik, a Fenéki-ténak az Ing6i-térésze
1991-ben késziilt el (16,0 km). A Vizvédelmi Rendszer kiépitésre keriilt, a rendszer
hatékonysigit folyamatosan vizsgiljdk. A vizsgllatok alapjan egyértelmiien kimutathaté a
vizmin&ség javulasa.

1.2.3. A telepiilés vizrajzi lefrdsa, specifikus hidrologiai-hidraulikai alapadatok

A fent emlitett beavatkozdsok hatésara a természetes lefolyasi viszonyok jelentsen megvialtoztak,
igy a foly6 jellemz6 vizhozamait és vizkészletét a KBVR hatésteriiletén kiviili vizrajzi alloméas
(Zala, Zalaapati) adataival jellemezziik.

Folyd/vizfoly4s neve és Jellemzé vizhozamok és vizkészletek (m>/s)
szelvénye
LKQ KOQ NQios NQuv Qung 80%
Zala, Zalaapati vizr.4ll, 1,200 4,700 68,0 136,0 1,334%

* A torkolati szelvényre vonatkozé adat.

Belvizek ritkdn alakulnak ki, de évszakonként valtozd, a kisvizek ideje a nyar vége. A magasabb
dombvonulatokon nincs &sszefiiggd talajvizszint, az alacsonyabb helyeken 4-6 m k&ztt érhetd el.

A folyot a véros kozigazgatési teriiletén jelentds mértékben taplald patakokat allandé vizhozami
forrasok is biztositjék, igy a nyari nagy melegekben sem széradnak ki.

A Zala széles volgye Zalabér ¢és Zalavar kézott. Nagyobb mellékpatakok: Berek- patak, Nadas-
patak, K&szvényes- patak és a Kis- Zala. A kistdjnak csekély feleslege van.

Lf=4,5 /s.km? Lt =20%: Vf=50mm.

A Nadas- patak 4rvizi hozamit is 20 m3/s-ra becsiilik. Az drvizek minden évszakban
bekovetkezhetnek, de tavasszal a leggyakoribbak. A kisvizek nydr végén, Gsz elején jelennek
meg.
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A Zala arvizei ezen a szakaszon Tiiskeszentpéternél- az 50+666 km szelvényben talalhatd
fenéklépeséd felett- 121,00 mB.f. arvizszintnél, a Zalabéri vizmércén mért cca. 100 cm-es
vizallasnal 1ép ki a volgybe és vonul végig egészen Bokahazaig, ahol a kiépitett terelétdltések
vezetik vissza a toltésezett Zala mederbe. Zalabért6l az drhulldim kb. 2 6ra mialva jelenik
meg Tiiskeszentpéternél, tehat a Zalabéri vizmércét figyelembe véve ennyi id6 4ll
rendelkezésre a felkésziiléshez.

Az Igazgatosignak egyelére nincs pontos arvizi elorejelzési eszkéze Zalaszentgrotra, de
tervbe van véve egy nagyvizi elbrejelzd modell kidolgozdsa EU tamogatisok
igénybevételével. Projekt el6készités folyamatban.

1.3. Szabdlyozasi hattér

1.3.1. A telepiilés 18/2003. (XIL.9.) KvVM-BM rendelet szerinti besoroldsa

Zalaszentgrot telepiilés a - telepiilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon tdrténd
besorolasarol szol6 18/2013. (X11.9.) KvVM-BM rendelet alapjén

- C - enyhén veszélyeztetett

kategoériaba tartozik.

1.3.2. A vizkdrok csoportositdsa, azok fogalmdnak magyardzata

A teleplilést veszélyeztetd vizkarok az aldbbiak szerint csoportosithatok:
e Arviz,
e Dbelviz,
e helyi vizkar.

(Fontos hangsulyozni, hogy a vizkdrokat jellemzd fogalmakat egyontetien kell haszndlni az
esetlegesen kialakulo vizkdrok miatti kdrtéritési igények, az ellemiik valé védekezés, az
dnkormdnyzat dltal elrendelésre keriilo fokozat meghatdrozdsa céljdbol, tovabbd a kés6bbi
kdrigények azonosithatésdga miatt is.)

Arviz
Az arviz a folydk, vizfolydsok k6zépso és alsé szakaszan mederébdl kilépd vizek altal okozott
feliileti eldntés. Megkiildnbdztetiink:
e folydk esetében:
o Kkozvetleniil elontéssel veszélyeztetett,

o Aréri blozetben egy tivolabbi szakitisb6l szdrmazd  elSntéssel
veszélyeztetett;

e kozépso és alsé vizfolyasszakaszok arvizei esetén:
o kozvetleniil elontéssel veszélyeztetett,

o felsébb szakaszon a mederbdl kilépett, a vilgyben a telepiilésre érkezé viz altal
elontéssel veszélyeztetett.

Artér fogalman azt a teriiletet értjiik, mely az eddig eléfordult legnagyobb arvizszint (LNV)
sikja alatt helyezkedik el. Amennyiben ez arvizvédelmi fovédvonallal bevédett, akkor védett
artérr6l, ha nem, akkor nyilt artérr6l beszéliink.

A nyilt artér fogalmat jelenleg két jogszabaly régziti az aldbbiak szerint:
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e A Wesselényi Miklés Ar- és Belvizvédelmi Kartalanitasi Alaprél szolé 2003. évi
LVIIL t6rvény 2. § b) pontja alapjén ¢ térvény alkalmazasiban nyilt artér: a folydk és
egyéb vizfolydsok melletti olyan teriiletek (v6lgyek), amelyek védelmére nem épiilt
arvizvédelmi toltés, s igy azokat a mederb6l kilépd viz szabadon eldntheti;

e A vizek kartételei elleni védekezés szabalyairdl szolé 232/1996. (XII. 26.) Korm.
rendelet 1. § 5. pontja szerint nyilt artér: olyan teriilet, amelyet a folyok és patakok
medrebdl kilépd viz - az 4rviz - szabadon elénthet.

A vizekkel és vizi 1étesitményekkel Osszefiiggd és a vizek kartételei elleni védelemmel és
védekezéssel kapcsolatos onkormanyzati feladatokat az 1995. évi LVIL térvény 16.§ (5)
bekezdés a) pontja, valamint a 2011. évi CLXXXIX. t6rvény 13.§ (1) bekezdés 11. pontja
tartalmazza,

Annak érdekében, hogy az 4rviz az anyagi javakban kart ne tehessen, a jovére vonatkozoan a
nagyvizi beépitésével kapcsolatban korlatozé intézkedések bevezetése sziikséges, melyeket a
teleplilés rendezési tervében is szerepeltetni kell. A nagyvizi meder hatarat a
telepiilésrendezési terven fel kell tiintetni. A nagyvizi mederre vonatkozé legfontosabb
korlatozé jogszabélyi elbirasok a kivetkezok:

* A vizgazdalkodasrdl sz6l6 1995. évi LVIL. térvény 24.§ (3) bekezdése szerint nagyvizi
mederben épitményt elhelyezni az érintett folyOszakasz mederkezeldjének
hozzéjérulasaval lehet.

o Ugyanezen t6rvény 24.§ (4) bekezdése eléirja, hogy a nagyvizi mederben fekvo
ingatlan tulajdonosa, illetve hasznél6ja a nagyvizi mederben mezégazdasdgi mivelést,
erd6gazdilkodast vagy més tevékenységet kizarolag sajit feleldsségére, az arvizek
levezetésének akadélyozésa nélkill, a kérnyezet- és természetvédelmi, valamint a
kulturalis Srokségvédelmi eldirasok megtartasaval folytathat, A nagyvizi mederben a
term6fold mas céli hasznositds4t, valamint a miivelési ag megvaltoztatasat
végrehajtani  kizar6lag az érintett folyészakasz-meder kezeldjének elézetes
hozzéjarulasaval lehet,

o Az Orszégos Teriiletrendezési Tervrdl sz6l6 2003. évi XXVL. térvény 24.§ kimondja,
hogy nagyvizi meder 6vezete teriiletén beépitésre sz4nt teriilet nem jelslhetd ki.

* A 21/2006. (1. 31.) Korm. rendelet 5.§ (3) bekezdése alapjan a nagyvizi meder teriilete
Gjonnan beépitésre szant teriiletbe nem sorolhaté, tovabba a nagyvizi mederben 1évé
Udill6teriilet lako-, vegyes vagy gazdasagi terlilet-felhasznaldsi egységbe nem
sorolhato at.

Belviz
Belviz kialakulhat

« belterlleten

o Arviz mentes idészakban a csapadék, illetve hdolvadasbol kialakuld belteriileti
elontés, jellemzden a vizrendezési létesitmények mitkdésével Ssszefliggésben.

o Arvizes id6szakban az &rvizvédelmi létesitmények altalajén keresztiilszivargo és a
mentett oldalon a terepszint flé emelkedd szivargd, fakadé vizek.

» kiltertleten

A Dr. Palfai Imre 4ltal készitett Magyarorszag belviz-veszélyeztetettségi térképe alapjén a
telepiilés nem tartozik a belvizzel veszélyeztetett teriiletek kozé.

Arvizes id8szakokban szivargé vizek fordulhatnak el az ideiglenesen kiépitett védvonalak
mentett oldali sdvjaban.
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Kiiltertileti belvizkarokra — a kiilteriileti szakasz domborzati adottsiga miatt — nem kell
szamftani.

Helyi vizkir - dombvidéki arviz

Ide tartoznak a kisvizfolydsok heves arvizei, a belteriileti csapadékviz elvezeté halézatbol
ad6dé vizkéresemények, valamint a dombvidéki arvizek, melyek a hirtelen lehullo
nagyintenzitasi csapadékok 4ltal alakulnak ki. Ezek alapjan megkiilnbdztetiink:

e fels6 vizfolyds szakaszon, vagy nagyon kicsi vizgyGjt6ji vizfolyasoknal,
vizmosasoknal altaldban a csapadé€k/héolvadis fliggvényében azonnal
kialakulhatnak a beavatkozast igényl6 vizkar események;

e Dbelteriileti csapadékviz halézatot kdzvetleniil érintd, annak kapacitasat meghaladd,
vagy a kozvetlen vizgy(jtérél a terepen a belteriiletre Osszegyiilekezd vizkar
események — iszap lavina.

A telepiilés belteriiletén a patakok, csatorndk aradasai, tovébbé a csapadék- és egyéb vizek
altal okozott kartételek megel6zése - védmiivek épitésével - a védmiivek fenntartisa,
fejlesztése és azokon a védekezés ellatisa az 1995. évi LVIL torvény 16. § (5) bekezdés b)
pontja szerint Onkorméanyzati feladat.

1.3.3. A kapcsolddd hatdlyos jogszabdlyok
A vizkér-elharitissal érintett jogszabalyokat az S-6 sz. segédlet tartalmazza.

1.3.4. A telepiilést érintd vizfolydsok, drtéri és belvizi oblozetek bemutatdsa

Vizrendszer: Zala
Erintett vizfolyasok: Nadas patak (ide csatlakozik be a Malomcsatorna)
Aranyodi patak
Cséfordi patak
Zalaszentgroti patak
Zalaudvarnoki patak
Kanizsa patak

A telepiilést érintd vizfolydsok, artér, bemutatdsa az R-1.2. R-1.3 szdmi helyszinrajzokon
talalhato.

1.3.5. A telepiilési rendezési tervek, egyéb telepiilési szabdlyozdsok

A véros hatélyos teleptilésrendezési terve (Szabalyozési Terv, Helyi Epitési Szabalyzat) 2004,
évben lett jovahagyva az Onkormanyzat Képvisel6 Testiiletének 22/2004. (XI1.30.) szdmu
hatérozataval. Modositasa 2012-ben volt, j6vahagy6 hatarozat 19/2012, (IX. 14.).

A 2013. januir 1. 6ta hatalyban 1évé OTEK rendelkezései alapjan a telepiilésfejlesztési
koncepcidrél, az integralt teleptilésfejlesztési stratégiardl és a telepiilésrendezési eszkozokrél,
valamint egyes telepiilésrendezési sajatos jogintézményekr6l szolo 314/2012. (XI1.08.)
kormanyrendelet szabalyai szerinti 1ij, korszerii telepiilésrendezési terv késziil. A hatdlyos
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rendezési terv teljes feliilvizsgalatinak elkészitését az Onkorményzat Képviseld Testiiletének
32/2013. (II1.28.) szam1 hatdrozata rendelte el.

Egy¢b terlileti szabalyozasok telepiilést érintd elemei:
¢ Orszagos Teriiletrendezési Terv (2003. XX V1. trvény)
e Zala megyei Teriiletrendezési terv

1.4. Veszélyeztetettség

1.4.1. Arviz

A Zala folyé Zalaszentgrét teriiletének Ny-i felén rendezett mederben, hosszti (de néhol
leromlott 4llapoti) véd6toltés mentén (Erzsébet liget, Felséaranyod) folyik. Ezen a teriileten
a foly6 magas vizélldsa esetén a vizjarta teriiletek az egykori Zala v&lgyi vasut toltéstsl ENy-
ra a lakott teriiletrészek iranyaban talalhatok.

A vizjarta teriileteken idGszakos elontések eléfordulhatnak. A Zaldba csatlakozik a
kisszentgréti oldalrél a Zalaszentgroti-patak (Zala bal parti mellékvizfolydsa), melynek
torkolati szelvényénél kiépiilt toltés nincs.

A Zala kezel6je a Nyugat-dunantili Viziigyi Igazgatosag.

A Zala altal érintett nagyobb arvizek altal veszélyeztetett lakott telepiilések térségében
toltések létesiiltek (Zalaszentgrét, Pakod, Alibanfa, Pet8henye, Zalaegerszeg stb. ).

A telepiilésen nincs felszini vizhaszndlat, vizkivétel nem torténik.

Elmiilt id6szak jelent6sebb Arvizi eseményei

Mértékado arvizszintnek az 1987 augusztusi legmagasabb arvizszint van meghatarozva, mely
a hossz-szelvényen feltiintetésre keriilt.

Az LNV szintje a Zala 47+855 km szelvényében 1évé 5x22 m szabad nyilasd kozuti hidnal:

119,11 m B.f.

1.4.2. Belviz

A telepiilésen jelentds €s tartds belvizi eseménnyel nem kell szamolni. A kisebb, helyi jellegfi
belviz-keletkezések jelenleg is révid idén beliil megsziinnek. Oka az arkok vizelvezetd

képességének cstkkenése (elégtelensége) a feliszapolodas és a ndvényzettel vald bendttség
miatt.

1.4.3. Helyi vizkdr, kisvizfolydsok heves drvizei-dombvidéki drviz

Zalaszentgro6t varos kozigazgatasi teriiletén a beltertilet tobb telepiilésrészbél 4ll, melyek a
kévetkezdk:

Zalaszentgrot

Tiiskeszentpéter
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Aranyod
Csaford
Zalakoppany
Zalaudvarnok

A teriilet csapadékvizeinek 16 befogaddja a Zala. A Zaldba csatlakoznak a teriileten 1évo
kozcélh vizfolyasok, ezek az aldbbiak:

Nadas patak (ide csatlakozik be a Malomcsatorna)
Aranyodi patak

Cséfordi patak

Zalaszentgroti patak

Zalaudvarnoki patak

Kanizsa patak

Fenti kozcélu vizfolyasoknak — kivéve a Ndadas patak 0+000 — 7+925 szelvények kozotti
szakaszat — korabban a Kis-Balatoni és Zalamenti Vizitdrsulat volt a kezeléje. A
NYUDUVIZIG részére térténd atadasuk megtortént.

izfolyasokrol

A Zala folyé a kizigazgatasi teriiletet E-D-i iranyban szeli at. A felszini vizek f6 befogaddja.
Vizgyiijto teriilete 2622 km?, hossza ~130 km. Eredete Szalaf6 térségében taldlhaté 300 m
koriili tengerszint feletti magassagon, a Balatonba valé torkolatanal (Keszthely-Fenékpuszta)
105 m koriili szinten van. A Zalaszentgrét kdzponti telepiilésrészen a Zala bal-partjan
arvizvédelmi tltés védi a belteriiletet. A Zala medre és t6ltése Zalaszentgrét kozigazgatési
teriitetén Natura 2000 teriilet.

Nadas patak

A Zala balparti mellékvizfolyasa. Zalaszentgrot telepiilésrész felszini vizeinek a befogadéja.
Vizgylijt teriilete 36,8 km?. Betorkollasa a Zaldba a 46+750 km szelvényben van. A Nadas-
patak az 1+187 — 1+322 km, 1+730 — 2+219 km, 8+016 — 8+516 km szelvények kozti
szakaszok kivételével teljes hosszban a NYUDUVIZIG vagyonkezelésébe tartozik.

9. Vizjogi lizemeltetési engedély szama: 10.915/1/2003. Vizikényvi szam: Zala/1109. Ez a
szakasz jé allapotu, kiépitettsége Q10%. A vizfolyas fenékvonala jol illeszkedik a kdrnyezo
terephez. Mélysége 1,0 — 3,5 m kozott viltozik. A nagyvizek belteriiletet nem
veszélyeztetnek, esetleges lokdlis kidntések csak gazdasagilag nem jelentds, ,,vizes €él6hely”
jellegii teriileteket érintenek. A 7+925 szelvény feletti szakasza kordbban tarsulati kezelésti
volt. Vizjogi iizemeltetési engedély szama: 10.711/2/1988. Ezen a szakaszon vannak a
halastavak, melyeknek a miitargyai elhanyagolt allapotban vannak. A halastavak feletti
szakasz Oséllapotd, természetes meder. Alsé szakasza a Zalatél a Malom csatorna
becsatlakozasaig NATURA 2000 teriilet.

Aranyodi patak

A Zala jobbparti mellékvizfolyasa. Zalaszentgrét-Aranyod telepiilésrész felszini vizeinek a
befogadtja. Vizgyiijtd teriilete 2,1 km?. Betorkolldsa a Zaldba a 48+225 km szelvényben van.
Vizjogi iizemeltetési engedély szdma: 10.374/1/1989. Vizikdnyvi szdm: Zala/669. Jokarba
helyezése 1986-87 években tortént. A 0+000 — 1+100 km szelvények k6z6tt a nyomvonala a
Zala holtdg medre, mélyen bedgyazott, nagyméretli meder a Zala 4rterében. A holtagi szakasz
és az e feletti szakasza a k6zti miitargyig (1+281 km szelvény) NATURA 2000 teriilet. Alsé
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szakasza (holtag) kisesést, e feletti szakaszok meredek lejtésiiek. Az 1+850 km szelvényben
buko6aknas hordalékfogd miitargy épiilt. Hossza a fejgétig 2026 m.

Cséfordi patak

A Zala jobbparti mellékvizfolyasa. Zalaszentgrot-Csaford telepiilésrész felszini vizeinek a
befogadéja. Vizgylijtd teriilete 6,33 km?. Betorkolldsa a Zaldba a 46+240 km szelvényben
van. Vizjogi lizemeltetési engedély szama: 10.277/4/1983. Vizikényvi szédm: Zala/627.
Kiviteli munkdkat 1972-1976 években végeztek a patakon, amikor is a meder jokarba
helyezése tortént, illetve két helyen az oldaldgi vizmosdsokba bukéaknas hordalékfogd
foldgatas mfitdrgy ¢plilt. Alsé szakasza magas depéniak kozodtt halado fiiggd meder, ahol
sankolo tereket alakitottak ki a hetvenes évek végén. Hossza a fejgatig 4600 m.

Zalaszentgroti patak

A Zala balparti mellékvizfolyasa. Zalaszentgrét déli teriileteinek (Kisszentgrot) felszini vizeit
fogadja be. Vizgytijto teriilete 8,2 km?. Betorkolldsa a Zaldba a 45+625 km szelvényben van.
Hossza 4,4 km. Az adatok a NYUDUVIZIG adatbazisabol valék. A Zalaszentgroéti-patak
rendelkezik {izemeltetési engedéllyel, melynek szdma: 10.008/1/1988. Vizikdnyv szdm:
Zala/662. Als6 szakasza a Zalatdl a kziti csatlakozasig — 460 m — NATURA 2000 teriilet. A
torkolati szakaszon a meder 10 m hosszon burkoldsra keriilt szarazon rakott terméské
burkolattal. Az 1+444 km szelvényben fenéklépcsé épiilt, melynek el6fenék biztositasa 19,6
m hosszban egybeépiilt a kozti hid alatti mederbiztositdssal. A patak bal partjdn a 4+250
4+380 km szelvények kozott sankolétér épiilt.

Zalaudvarnoki patak

A Zala balparti mellékvizfolydsa. Zalaszentgrot-Zalandvarnok teleptilésrész felszini vizeinek
a befogadéja. Vizgyiijté terillete 6,33 km?. Betorkollasa a Zaldba a 44+190 km szelvényben
van. Vizjogi lizemeltetési engedély szdma: 10.655/2/1988. Vizikdnyvi szadm: Zala/663.
Kiviteli munkakat 1987 évben végeztek a patakon a 4+650 km szelvényig, Ezt kdvetden a
meder 6sallapoti. Hossza 5603 m. Az also szakaszdn a 0+255 km szelvényben fenéklépcso
épiilt, innen kezdve a 0+875 km szelvényig a jobbparton padkas szelvényt alakitottak ki.

Kanizsa patak

A Zala jobbparti mellékvizfolyasa. Zalaszentgrot-Zalakoppany telepiilésrész felszini vizeinek
a befogadoja. Vizgylijtd teriilete 10,31 km?. Betorkolldsa a Zaldba a 40+215 km szelvényben
van. Vizjogi lizemeltetési engedély szdma: 10.920/1/1979. Vizikényvi szam: Zala/375.

Malomesatorna

A Malomesatorna a Zalabdl a 48+395 km szelvényben 4gazik ki balparton, és a Nadas patak
04242 km szelvényébe csatlakozik be. A koziti keresztezés alatt a 0+939 km szelvényben @
0,60 és @ 1,40 m-es csbatereszek vannak, eldtte surrantdval, A kozati keresztezéstél a Nadas
patakig terjed6 szakasza NATURA 2000 teriilet.

Heves es6zések idején a domboldalakrol lezidulé csapadékvizeket a befogadé arkok
zomében nem tudjdk maradéktalanul befogadni és elszallitani. Oka az arkok vizelvezetd
képességének cstkkenése (elégtelensége) a feliszapolddas és a ndvényzettel valéd bendttség
miatt. Ezek révidebb idejii elontéseket, esetleges vizkarokat is okozhatnak.

1.4.4. Specidlis veszélyhelyzetek

Specidlis veszélyhelyzetek arviz és nagy intenzitdsa csapadék tevékenység egybeesése esetén
alakulhatnak ki.
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1.5. Meglévd védmiivek és miitirgyak ismertetése

1.5.1. Arvizi védmiivek bemutatisa

Zalasz roti védtolté

A zalaszentgroti védtSltés 4503-1/1/2006. szamon kiadott vizjogi tlizemeltetési engedéllyel
rendelkezik az R-3 szAmu rajzon 4brazolt szinten kiépitve. A friss geodéziai felmérésbol

lathatd, hogy a meglévé tiltéskorona szintje harom szakaszon nem éri el az LNV + 50 ¢m-es
szintet.

Az lizemeltetési engedélyben hivatkozott LNV + 50 cm-es biztonség biztositdsahoz sziikséges
a toltés fejlesztése az lizemeltetési engedélyben talalhaté miiszaki paraméterek biztositasaval.

(Az aldbbi adatok a vizjogi lizemeltetési engedély alapjan keriiltek feltiintetésre. A vizkar-
elhéritési tervben bemutatott hossz-szelvény 20 m-el hosszabb, az tlizemeltetési tervben
szereplénél, amely adédhat a 0+000 pont eltérd kijel6lésébol illetve a felvett nyomvonal
esetleges eltérésébdl is)

Toltés jellemz6 adatai {(lizemeltetési tervben szereplé adatok)

Hossza 2664 m
Koronaszélessége 30-60m
Rézs(ihajlasa:; 1:1,5-1:3,0
Burkolata: korona flvesitett

rézsd fuvesitett
Téltésben Iévd mitargyak 2db
- 1,40 x 1,60 m nyilasu csdzsilip (23,00 m-hossz() a 0+391 (Uzemeltetési terv)

Malom csatornanak a Nadas patakba valé 0+386 (vizkar- elharitasi terv)
becsatlakozasanai

- 1,20 x 1,40 m nyilasu csbzsilip (20,50 m-hosszi) a 2+171 (Uzemeltetési terv)
Zala folyd és a Malom csatorna csatlakozasanal 2+190 (vizkar- elharitasi terv)

A toltés koronaszintjét megkdzelitd Aarvizszint esetén annak magasitdsa nyulgattal,
homokzsakkal lehetséges a beavatkozasi rajzokon feltiintetett adatok figyelembevételével.

A meglévd védelmi miivek helyszinrajzi nyomvonalvezetését és hossz-szelvényét az R-2 és
R-3 szdmi rajzokon 4brazoltuk.

Ter irds védtiltése

Az arvizvédelmi toltés feladata a termalfiirdé és 1étesitményeinek biztositdsa a Zala folyd
arteriiletén a tiiskeszentpéteri bekotéuttdl induldan, északra a 0312 hrsz.-itndl zarédo kiemelt
uttéltésig.

A termalfiirdd védtdltése és csapadékviz elvezetése a Nyugat-dunantili Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeléség altal 1651/11/2005. szdmon kiadott, 2166-
1/1/2006 szdmon modositott vizjogi lizemeltetési engedéllyel rendelkezik. Az engedély
alapjan a védtoltés az LNV-hez képest +50 cm-es biztonsaggal rendelkezik.
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(Az alabbi adatok a vizjogi iizemeltetési engedély alapjan keriiltek feltiintetésre.)

Toltés jellemzd adatai (lizemeltetési tervben szerepld adatok)

Hossza 1221 m
Koronaszélessége 20-30m
Koronaszintje 121,20- 122,13 mB.f.
Rézs(ihajlasa: 1:2,0
Burkolata: korona fuvesitett

rézsi fuvesitett
Depéniaban lévé mltargy 1db
- 80 cm-es csapdajtos zsilip 0+072

steri kotsiat al

A tiiskeszentpéteri 73203 sz. at 0+270 km szelvényében meglévé @150 cm-es beton
csdateresznél talalhat6. Arviz idején a (vizoldalon) védmii épitendd, az ateresz elétt a fiirdd
védelme érdekében.

» (Cs6 fendkszint az ut E-i oldalén: 118,54 mB.f.
. (;sé fenékszint az ut D-1 oldalan: 118,32 m B.f.
o Ut palyaszint az ateresz felett: 122,30 m B.f.

1.5.2. Belvizi védmivek bemutatdsa

A telepiilés nem rendelkezik belvizi védmiivel.

1.5.3. Helyi vizkdr elleni védmivek bemutatdsa
A telepiilés nem rendelkezik helyi vizkér elleni védmiivel.

1.5.4. Belteriileti vizelvezet) rendszerek és befogadok bemutatdsa

A telepiilés vizelvezetd rendszerét és befogadéit az 1.1.3, az 1.3.4. és az 1.4.3 pontban
ismertettlik. Helyszinrajzi bemutatasukra az R-4 szdm helyszinrajzokon keriilt sor.

2. A TELEPULES VEDELMI SZERVEZETENEK BEMUTATASA

A vizek kartételére elleni védelem érdekében sziikséges feladatok ellatasa, a védmiivek
épitése, fejlesztése, fenntartasa, {izemeltetése, valamint a védekezés - az 1995. évi LVIL,
vizgazdalkodési térvényben meghatirozottak szerint az allam, a helyi 6nkormanyzatok, illetve
a karok megel6zésében, vagy elhdritasdban érdekeltek kitelezettsége.

2.1. A telepiilés védelmi szervezetének felépitése
A telepiilés védelmi szervezetét S-4 sz. segédletben mutatjuk be.
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2.2. A védelmi szervezetben résztvevok feladatai és adatai

A védekezés felelds vezetGje a telepiilés polgirmestere - mint védelemvezetd - vagy
akadalyoztatisa esetén az altala kijelolt személy (védelemvezetd-helyettes), aki a védekezést
személyesen vezeti.

A telepiilés védelmi szervezetében résztvevoket és feladataikat az S-4 sz. segédlet részletesen
tartalmazza.

3. A VEDEKEZESI FOKOZATOK ELRENDELESENEK SZABALYAI
3.1. Az elrendelés el6zményei, informaiciok

3.1.1. Meteorologiai és hidroldgiai adatok, informdcick elérése az onkormdnyzatok
szdmdra

A sikeres Snkormdnyzati védekezés egyik alapvetd eleme a meteoroldgiai €s hidrolégiai
informacidkhoz t6rténd idébeni hozzaférés.

A nagyvizi vizkdreseményeket az meteoroldgiai viszonyok, ill. a vizgyljt6teriilet megel6z6
vizallapota hatdrozza meg. Bizonyos szituacidkban olyan gyorsan kdvetkeznek be a nagyvizi
események, hogy arra csak gy lehet felkésziilni, ha mar megeldzden kovetjlik az id6jardsi
eseményeket, és el6érebecsiiljiik azok hatasait, ill. megfeleld idében figyelmeztetést, riasztast,
elérejelzést adunk. Amennyiben a nagyvizi események kialakulasakor, ill. bekdvetkeztekor a
mar nincs idd elokésziiletekre, akkor mar a védekezési munkalatokat kell végezni.

Az OMSZ-nal mindenkor teljeskériien rendelkezésre allnak a meteorologiai adatok, melyeket
a hivatalos honlapjukon tesznek kézzé. Itt torténik meg a hivatalos riasztas is, megfelelo
tajékoztatassal egyiitt.

A NYUDUVIZIG biztositja a hidroldgiai, vizrajzi adatokat a miikédési teriiletén. A mért on-
line csapadék- és vizallas adatokat a hivatalos honlapon teszi kdzzé. Heti rendszerességgel
kozzéteszi a heti hidrometeorologiai Osszefoglalot €s elérejelzést. Folyamatosan figyeli az
idéjarasi eseményeket és sziikség esetén tajékoztatot, figyelmeztetést, riasztdst ad ki a véarhato
nagyvizi eseményekrdl. A nagyvizi szituacio kifejlodése alatt a bekdvetkezett meteorolégiai
események fliggvényében tovabbi riasztast, elérebecslést vagy eldrejelzést ad ki a vérhatd
vizjérasi helyzetr6l. Az arvizi levonulast slritett mérésekkel nyomon koéveti és megfeleld
stirliséggel hidrometeoroldgiai tijékoztatokat tesz kdzzé. Az arviz levonulasa utan kiértékeli a
teljes védekezési folyamatot, és szikség esetén intézkedéseket hoz az aktualis tapasztalatok
fiiggvényében.

A fenticknek megfelelden az Snkorményzatok hidrometeorolégiai adatokhoz valé hozzaférése
tekintetében 3 fontosabb idészakot kell megkiilénbdztetni:

a) Védekezésen kiviili, ill. egy varhaté nagycsapadék elotti iddszak.

b) Egy nagy valdsziniiséggel varhatd nagyvizi eseményt kozvetleniil megel6z6, mar
bekdvetkezett, ill. folyamatban 1évé meteorologiai és hidrolégiai események alatti
id6szak.

¢) Védekezés alatti és utani idészak.

Az aldbbiakban attekintjilk, hogy az egyes iddszakokban, milyen informalddasi feladatok
harulnak az dnkormanyzatokra, ill. milyen informacidk éllnak rendelkezésre az OMSZ-16] és
a viziigyi szervektol.
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a) Hozzaférés a hidrometeorolégiai informdiciékhoz védekezésen kiviili, ill. egy
varhaté nagyesapadék el6tti iddszakban

Ebben a szakaszban nagyvizi dllapot nincs, csupan lehetdség mutatkozik erre egy varhato
nagycsapadék miatt, a meteorolégiai el6rejelzések alapjan. Az aldbbi honlapokon lehetdség
mutatkozik az ¢éppen aktudlis meteorologiai és hidrologiai Allapotok és eldrejelzések
lekérdezésére.

Informdcio elérés Interneten (folyamatos).

Meteorologia: A hivatalos OMSZ honlapon folyamatos elérés biztositott.

Hidrologia: A hivatalos OVF, OVSZ, NYUDUVIZIG honlapon folyamatos elérés biztositott.
Lehetéség van még az osztrak hivatalos, publikus honlapokon is tajékoz6dni.

Informdcié fogadds Interneten (eseti):
Ebben a szakaszban nincs ilyen feladat.

b) Hozziférés a hidrometeorolégiai informaciékhoz egy nagy valésziniiséggel
virhaté nagyvizi eseményt kizvetleniil megel6z0, mar bekivetkezett, ill.
folyamatban 1év$ meteorolégiai és hidrolégiai események id6szakaban

Az dnkorményzatok szaméra ez a legfontosabb idészak. Ebben a szakaszban kell fogadni a
riasztasokat, értékelni azokat, t4jékozodni, konzultélni a viziigyi szervekkel, és sziikség esetén
megtenni az elOkészitd intézkedéseket.

Fontos megjegyezni, hogy az el6készitd intézkedéseket a helyi koriilményekhez és a
rendelkezésre all6 idSelényhdz igazitottan optimalizalni kell, mivel az esetek tSbbségében
nem lehet megfeleld biztonsiggal elére megmondani, hogy valéjaban sziikség lesz-e¢ a
tényleges védekezésre. (A biztonsag miatt valoszinii, hogy t8bbszor lesz védekezést mégsem
igényld riasztds. Ezt vagy tiiri az dnkormanyzat, vagy nagyobb kockéazatot vallalva egyéb
mérlegeléssel késlelteti azokat a védekezés megkezdése elétt.)

Tehat az elékészitést csak olyan szintig érdemes végezni, hogy ha a védekezésre mégsem
keriil sor, akkor minimalizaljuk a kéltségeket és a befektetett munkat, de ha bekdvetkezik az
arvizi esemény, akkor a rendelkezésre 4ll6 idéelony még elegendd legyen a védekezési
munkalatok végrehajtisara.

Informdcié elérés Interneten (folyamatos):

Meteorologia: A hivatalos OMSZ honlapon folyamatos elérés biztositott.

Hidrolégia: A hivatalos OVF, OVSZ, NYUDUVIZIG honlapon folyamatos elérés biztositott.
Lehetdség van még az osztrak hivatalos, publikus honlapokon is t4jékozodni,

Informdcio fogadds Interneten (eseti):

NYUDUVIZIG-t6]: Lehetséges védekezést igényld hidrometeorologiai koriilmények esetén
irasbeli hidrometeorolégiai figyelmeztetés, riasztas, elérebecslés, elorejelzés fogadasa (e-mail,
telefon).

Hidrometeorolégiai tajékoztatok elérése (NYUDUVIZIG honlap).

Operativ vizallas és csapadék adatok elérése (NYUDUVIZIG honlap).

¢) Hozzaférés a hidrometeorolégiai informdcidkhoz a védekezés alatti és utdni
id6szakban.
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A védekezési idbszakban az 6nkormdényzatok szdmaéra az a legfontosabb, hogy informéaciot
kapjanak a vizdllasok valtozasirél, az dradas apadas mértékérdl, titemérél, ill. az 4rhullam
levonulasat befolyasolé esetleges ujabb meteoroldgiai szitudciokr6l. Ennek fliggvényében
dénthetnek a védekezés besziintetésérdl, a védmiivek elbontasardl, erdsitésérol.

A szitkséges informaciok Interneten keresztiil elérhetoek.

Informdcio elérés Interneten (folyamatos):

Meteorologia: A hivatalos OMSZ honlapon folyamatos elérés biztositott.

Hidrologia: A hivatalos OVF, OVSZ, NYUDUVIZIG honlapon folyamatos elérés biztositott.
Lehet6ség van még az osztrak hivatalos, publikus honlapokon is tdjékozédni.

Informdcio fogadds Interneten (eseti):
Elorejelzés, hidrometeorolégiai tajékoztatok elérése (NYUDUVIZIG honlap).

Meteorolégiai és hidrologiai adatszolgaltatok internetes elérhetosége:

Szervezet
Nyugat-dunantali
Viziigyi

Rendelkezésre allé adatok

Operativ vizallasok és csapadékok
a NYUDUVIZIG tertiletére

Adatok elérhetosége
http://www.nyuduvizig hu/ta

vm4

ONKORMANYZATA

Igazgatosag (tavmért, illetve észlelt adatok) http://www.nyuduvizig. hu/vr
(NYUDUVIZIG) Vizmérce alapinformdcick eszl
ANYUDUVIZIG heti http:/www.nyuduvizig.hu/in
hidrometeorolégiai 6sszefoglald dex.php/vizrajz/vizrajzi-
tajékoztatGja és elérejelzése helyzetkep/hidrometeorologi
ai-tajekoztato-arvizi-
elorejelzes
Orszagos Az OMSZ rovid-és kozéptava http:/fwww.met.hu/idojaras/
Meteorologiai elorejelzései, veszélyességi szintek  veszelyjelzes/riasztas
Szolgalat nyomon kdvetése
(OMSZ) Meteorologiai informacidk http://www.met.hu/idojaras
0rszagos szinten
Orszagos Viziigyi Operativ vizallasok orszagos www.vizugy.hu
Foigazgatosag szinten, elrendelt késziiltségi
(OVE) fokozatok nyomos kdvetese,
vizmérce alapinformaciok
Orszagos Vizjelz6 Orszagos folyok, tavak www.hydroinfo.hu
Szolgalat (OVSZ) vizgyljt6jének meteorologiai
elorejelzései és hidrologiai
elorejelzései grafikus és tablazatos
forméban
Orszagos Rendkiviili események térképi https://www katasztrofavedel
Katasztrofavédelmi  megjelenitése em.hu/modules/vesz/esemenyt
Féigazgatosag erkep
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3.1.2. Az drvizi elbrejelzés folyamata

Elézetesen tekintsiink 4t néhany fontosabb alapfogalmat, ill. alapveté folyamatot az
eldrejelzés témakrében.,

FObb meteoroligiai adatok: Csapadék/esd, h6/, hdmérséklet, szél, besugrzas, stb.
Fobb hidrologiai adatok: Vizdllas, vizhozam, talajnedvesség, csapadék-lefolyas ariny,
levonulasi id6, tartéssdg, medertelitettség, mederbendttség, stb.

A j6voben kialakuld arhulldm jelzése torténhet:
e TFigyelmeztetéssel, riasztassal (a varhat6 drhulldm nagysagrendi meghatdrozésa -
nagyon pontatian})
o clbrebecsléssel (a varhat6 arhulldm jellemzdinek becslése - pontatlan)
elérejelzéssel (a varhaté arhullam jellemz6inek legpontosabb meghatarozasa - a
gyakorlat szdmdra meglehet6sen pontos)

Figyelmeztetésre, riasztasra a meteorologiai eldrejelzések és az éppen kialakuld hidroldgiai
folyamatok alapjan keriil sor. Ekkor erés becslés térténik a varhatd 4drhulldm nagysagrendjére
annak érdekében, hogy az esetleges védekezésre vald felkésziilés idOeldnyét a lehetd
leghosszabbra noveljiik.

Az elorebecslés soran nem allnak még rendelkezésre pontos adatok a kialakul6 arhullamrol és
a meteorologiai koriilményekrdl, ezért szakmai becslésekre van sziikség a varhaté arvizi
folyamatok leirasdra. Erre azért van sziikség, hogy az esetlegesen sziikséges védekezési
tevékenységhez hosszabb id6elényt biztositsunk. Pontos értékeket még nem ad a
védekezéshez, de az idGelény még elegendden hosszii, hogy a védekezéshez az elokésziileti
munkélatokat elvégezzék.

Az elorejelzés soran pontos meteoroldgiai és hidrologiai ériékek alapjan, adott mddszertannal
torténik a varhaté arvizi folyamat leirdsa. A legpontosabb értékeket adja a varhatd
arhullamroél, de a legkevesebb id6elénnyel.

Az arvizek tobb napra val6, helyes elbrejelzéséhez az aldbbi egymdsra épiilé eldrejelzések
szilkségesek:
¢ Meteoroldgiai elérejelzések (csapadék, hdmérséklet, szél)
e Csapadékbol szdrmaz6 teriileti lefolyas elérejelzése (vizhozam)
o Folyomederben, artéren vald lefolyas eldrejelzése (vizéllas, vizhozam, levonulési
1dd, tart6ssag)

A ftelepiiléseknél kialakulé arvizszintek helyes elbrejelzésére tehat mindharom helyes
elérejelzés szilkséges. Amennyiben az egyik elérejelzés (pl. a meteorolégiai) rossz, akkor az
arvizszintek elorejelzése is pontatlan lesz.

A csapadékbdl szérmazo tobbnapos helyes vizallds elbrejelzés reménytelen a jelenlegi
elérejelzési pontatlansagok mellett.

Ha mar lehullott a csapadék (tehat ismert annak értéke), akkor a kialakulé arvizek
elorejelzéséhez mar csak az alabbi egymasra épiild elérejelzések sziikségesek:
e Csapadékbdl szdrmazo teriileti lefolyas elrejelzése (vizhozam)
» Folyomederben, artéren valé lefolyas elérejelzése (vizéllas, vizhozam, levonulasi
idd, tartdsség)

ZALASZENTGROT VAROS 24139 2023. jutius
ONKORMANYZATA



Zalaszentgrot varos vizkar-elharitsi terve

Ebben az esetben az el6rejelzés id6elonye jelentdsen csékken, hiszen a csapadék mar lehullott
és mar javaban tartanak a gyors dsszegylilekezési folyamatok.

Az elorejelzések készitése és kizreadasa

METEOROLOGIAI elbrejelzés - készits: OMSZ

A meteorologiai csapadék-, hémérséklet-eldrejelzéseket az OMSZ késziti maximum 10 napra
elére. Altalanosan elfogadott, hogy 5 napon til az elérejelzés mar csak erdsen tijékoztatd
jellegli, erre semmilyen intézkedést nem szabad épiteni. Altalaban elfogadhaté pontossigl
elorejelzés 2-3 nap tavlatdban késziil, mely teriileti atlagban mér elfogadhatd, de a helyi
valtozékonysag miatt ez sem alkalmas a konkrét intézkedések megtételére.

METEOROLOGIA el6rejelzés — készits: OVSZ

Az OVSZ naponta egyszer, de szilkség esetén tSbbszér is készit tiablazatos és grafikus
megjelenitésii 6 napos csapadék és hdmérséklet eldrejelzéseket a részvizgylijtbkre, valamint a
varhat¢ hoolvadésrol.

Rendkiviili rvizes id6szakban az OVSZ szdveges rendkiviili tajékoztatot is készit a kialakult
¢és varhat6 meteoroldgiai helyzetr6l.

Az eldrejelzések elérhetok az OVSZ hivatalos honlapjan.

HIDROLOGIA elbrejelzés - készito: OVSZ

Az OVSZ naponta egyszer, de sziikség esetén t8bbszor is készit tdblazatos, grafikus, térképes
megjelenitésti 6 napos vizallas-idGsor el6rejelzést a fontosabb vizrajzi dllomasokra, valamint a
varhaté héolvadésrol.

Rendkiviili &rvizes id6szakban az OVSZ széveges rendkiviili tajékoztatot is készit a kialakult
és varhat6 hidrolégiai helyzetrol.

Az elorejelzések elérhet6k az OVSZ hivatalos honlapjan.

METEOROLOGIA, HIDROLOGIA elérejelzés - készits: NYUDUVIZIG
Az Igazgatésag folyamatosan figyeli az id6jarasi szitudciét és a meteoroldgiai elbrejelzéseket.

Arvizzel kapcsolatos figyelmeztetéseket, riasztasokat, elorebecsléseket, elbrejelzéseket a
Nyugat-dunantili Viziigyi Igazgat6sag ad ki sziikség esetén.

Arvizi figyelmeztetés:

Az Igazgatosag akkor ad ki figyelmeztetést, ha az elkévetkez6 3 napban jelent6s csapadékot
prognosztizdlnak a meteorolégiai modellek. A mennyiségi csapadék elérejelzések maximum
2 nap id6elénnyel vehetok figyelembe.

A figyelmeztetés tartalma: ,,A meteorolégia elérejelzések szerint nagy valdsziniliséggel arvizi
szituacid varhat6.”

Rendelkezésre all6 eszkdz6k: meteoroldgiai elérejelzések.

Arvizi riasztds:
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Riasztast akkor ad ki az Igazgatésag, ha a figyelmeztetés soran ismert csapadekelorejelzés
bevalik, vagy az eldrejelzéstdl 1ényegesen kiillénbozéd csapadékmennyiség hullik a teriiletre, és
ebbdl intenziv, nagytomegii lefolyasok varhatok.

A riasztis tartalma: az éppen lehullé vagy nem vért lehullott csapadékok alapjan nagy
valdsziniiséggel arvizi szituacidé varhato.

Rendelkezésre all6 eszkdz5k: mért csapadék adatok, radar adatok.

Arvizi eldrejelzés:

Jelenleg nem rendelkeziink olyan eszkézzel, médszerrel, mellyel megbizhatéan, hosszabb
tavra el6re tudna jelezni a varhaté vizszinteket az artéren, az utak és épiiletek, kdrnyezetében.
Ez legtébb helyen nem is vérhat6, mivel nincs két egyforma arhullam, mely ugyantgy folyna
le a vblgyben, Az arhullam mindenkori levonuldsa az id6szak, az arhulldm nagysidga és
tartossaga, a benéttség, a hidrometeorologiai viszonyok, az artéri hasznalat stb. €s a véletlen
fiiggvénye (pl. torlaszok kialakul4sa).

A hatékony védekezéshez megbizhatéan csak az Interneten is elérhetd tavjelzett vizméreék
adatai és a fontosabb vizmércékre (Zalaegerszeg, Zalabér) kiadott el6rebecslések,
elérejelzések hasznalhatdk fel. Elengedhetetlen még - a védelmi tervben is k6zolt - multbeli
arhullamokkal valo 6sszehasonlito értékelés és a viziigyi szakemberekkel val6 konzultacio.

Rendelkezésre all6 eszkdzék: mért vizallas és vizhozam adatok.

Fokozatot elérd arvizi szituacioban az Igazgatdsag hidrometeorologiai tijékoztatékat kdzdl a
hivatalos honlapjan a kialakult és varhato hidrolégiai helyzetrdl.

Védekezésen kiviili idészakban az Igazgatosag minden pénteken heti hidrometeorologiai
osszefoglalét kdzsl a honlapjan az elmilt hét és a jovo hét varhatd hidrometeorologiai
eseményeirdl.

3.1.3. Az drvizi figyelmeztetés, riasztds, elorebecsiés, elorejelzés idbelonye, idoelony
meghatdirozdsa

Arvizzel kapcsolatos figyelmeztetések, riasztisok, eldrebecslések, elérejelzések kibocsatasa a
Nyugat-dunantili Viziigyi Igazgatosag kotelessége és feleldssége.

Az alabbiakban megadjuk a vizmércékre vett eljelzésekhez tartozé iddel6nyoket.

Megjegyezziik, hogy az id6elénydk nem egzakt, hanem intervallumok kozott valtozo becsiilt
értékek.

Arvizi figyelmeztetés a Zalira

Az Igazgat6sag akkor ad ki arvizi figyelmeztetést a Zaldra, ha az elkdvetkez6 3 napban
jelent6s csapadékot prognosztizilnak a meteorologiai modellek. A mennyiségi csapadék
elérejelzések maximum 1-2 nap idéelénnyel vehetdk figyelembe.

Osszességében az arvizi figyelmeztetés iddeldnye legrosszabb esetben 2.0-2.5 nap, jobb
esetben ennél t6bb, de ez nem gyakori. A figyelmeztetés megbizhatosdga nagyban fiigg a
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csapadékeldrejelzés bevalasatol. (Tapasztalat szerint gyakran jelentGsen eltér az eldrejelzett és
a valosan lehullott csapadék idébeni és térbeli eloszlasa.)

Arvizi riasztés a Zaldra

Riasztast akkor ad ki az Igazgatosig, ha a figyelmeztetés soran ismert csapadékeldrejelzés
bevalik, vagy az el6rejelzéstd] lényegesen kiilénbsz6 csapadékmennyiség hullik a teriiletre és
ebbél intenziv, nagytdmegii lefoly4sok varhatok.

Arvizi elSrejelzés

A zalaszentgréti arvizi védekezés tamogatasihoz hidrolégiai szempontb6l jelenleg a
NYUDUVIZIG a kévetkezd tAmogatést tudja nyujtani:

- Figyelmeztetés, t4jékoztatas a Zala vizgylijtére varhat6 nagycsapadékrol.

Informacié elérése: NYUDU-VIZIG honlapon - szdveges jelentés, OMSZ honlapon
Id6elény Zalaszentgrétra: a csapadék eldrejelzés idbelénye + 2-2,5 nap (I nap
Osszegylilekezés Zalaegerszeren , 1-1,5 nap 4rhullam levonuldsa Zalaegerszegrol
Zalaszentgrotra)

- Riasztdsa a  Zala  vizgyiijtére  ténylegesen  hullott nagycsapadékrol.
Informécié elérése: NYUDU-VIZIG honlapon - széveges jelentés, OMSZ honlapon
Iddelény Zalaszentgrotra: 1,5-2 nap (0,5 nap 8sszegyiilekezés Zalaegerszeren , 1-1,5 nap
drhullam levonulasa Zalaegerszegrél Zalaszentgrotra)

Riasztas a Zalaegerszegi nagyvizi vizéllas alapjan.
Informacié  elérése: NYUDU-VIZIG  honlapon - vizrajzi tdvméré  adatai
Id6elény Zalaszentgrétra: 1-1,5 nap drhullam levonulds Zalaegerszegrél Zalaszentgrotra

- Riasztas a Zalabéri nagyvizi vizallas alapjan.
Informécid elérése: NYUDU-VIZIG honlapon - vizrajzi tdvmérd adatai Idéelény
Zalaszentgrotra: két ora.

Az Igazgatosagnak egyeldre nincs pontosabb arvizi eldrejelzési eszkoze Zalaszentgrotra, de
tervbe van véve egy nagyvizi elbrejelzd modell kidolgozdsa EU tamogatasok
igénybevételével. Projekt el6készités folyamatban.

A Zala 4rvizel ezen a szakaszon Tiiskeszentpéternél- az 50+666 km szelvényben talalhatd
fen¢klépcsd felett- 121,00 mB.f. arvizszintnél, a Zalabéri vizmércén mért cca. 100 cm-es
vizallasnal Iép ki a vélgybe és vonul végig egészen Bokahazdig, ahol a kiépitett terel5t6itések
vezetik vissza a t6ltésezett Zala mederbe. Zalabért6l az drhullim kb. 2 éra milva jelenik
meg Tiiskeszentpéternél, tehat a Zalabéri vizmércét figyelembe véve ennyi id6 4ll
rendelkezésre a felkésziiléshez.

3.2. Védekezési fokozatok elrendelt késziiltségek esetén

A telepiiléseknek nem minden esetben kell késziiltségi fokozatot elrendelni, hiszen bizonyos
nagysagu tet6z6 arhullamok esetén védekezési kényszer nem feltétleniil jelentkezik, de a
védekezésre valé intenzivebb felkésziilés érdekében a késziiltségi fokozatok korabbi
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elrendelésére is sor kertilhet a szakemberek &ltal - tapasztalatok, vagy mérések alapjan -
meghatarozott és elére jelzett vizdllastartomany értékeknél.

A telepiilésre jellemz6 vizallasvaltozast a mitargyakra és a régi koziti hidra telepitett 3 db,
Onkorményzati tulajdont allé vizmércén nyomon kovetni. A vizmércét olyan helyre kell
telepiteni, ahol a veszélyt jelentd fokozat (IL., illetve III. fok) esetén a viz eléri, ugyanakkor
j6l megkozelithetd és leolvashaté. A folyamatos észlelés révén lehet megéllapitani a viz
arado vagy apado jellegét és mértékét a telepiilés kozvetlen kdzelében.

Az arvizvédelmi késziiltségi fokozat elrendelését, majd annak mddositasait, illetve
megsziintetését a Megyei Védelmi Bizottsdg, a Viziigyi Igazgatésag és a Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatosag részére be kell jelenteni.

3.2.1. Védekezési fokozatok folydk drvizei esetén

Meértékado vizmérce jellemzoi

Allomésneve: Zalabér

Helye: Zala, 54+700 fkm szelvénye

Nullpont: 121,13m.B.f

Legkisebb vizillas: -120cm

Legnagyobb vizallas: 296cm

1, késziiltségi fok: NYUDUVIZIG adatszolgaltatdsa alapjan meghatirozandé
2, késziiltségi fok: NYUDUVIZIG adatszolgaltatisa alapjan meghatdrozandé
3. késziiltségi fok: NYUDUVIZIG adatszolgéltatisa alapjan meghatirozandé

A védekezési fokozatokat elrendeld hatirozat mintat az M-1.1. szami, a modositét az M-1.2.
szam\, a védekezést megsziintetdt pedig az M-1.3 szami. melléklet tartalmazza.

3.2.2. Védekezési fokozatok darvizvédekezés esetén

Zalaszentgrét telepiilésen az éarvizkor a mértékadé zalabéri vizmérce alapjdn az alibbi
arvizvédelmi késziiltség bevezetése szilkséges.

Arvizvédekezés esetén zalabéri vizméree szintjei:

Vizméree I fok (cm) IL fok (em)  IIL fok
(cm)

Zalabér (cm)

3.2.3. Védekezési fokozatok belvizvédekezés esetén

A telepiilésen belvizvédelmi mil nincs, belviz észlelésére nem keriil sor, ennek megfelelden
belvizvédelmi fokozat elrendelésére nincs sziikség.
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3.2.4. Védekezési fokozatok helyi vizkdr-elhdritds esetén

Helyi vizkar: Kisvizfolydsok heves arvizei - dombvidéki 4arviz: a hirtelen lehullé
nagyintenzitést csapadékok 4ltal kialakulo arvizek.

e Felsé vizfolyds szakaszon vagy nagyon kicsi vizgyiijtéjli vizfolyasoknal,
vizmosasoknal 4ltaldban a csapadék/hoolvadds fliggvényében azonnal
kialakulhatnak a beavatkozast igénylé vizkdr események.

¢ Belteriileti csapadékviz hal6zatot kdzvetleniil érintd, annak kapacitisat meghaladé,
vagy a kozvetlen vizgylijtérol a terepen a belteriiletre Osszegyiilekezd vizkar
események - iszap.

A helyi viz-karok elleni védekezés lényegesen sokrétiibb és sok telepiilés esetében kiépitett
zaportirozok, megfeleld elvezetd rendszer hidnydban nehezebben tervezhetok, a karesemény
bekovetkezte elétt a kivaltd okok sszetettsége (domborzat, lehullé nagycsapadék, elvezetd
rendszer, beépitettség deponidk allapota) miatt a tényleges karelharitisi/megelézési munkak
elvégzésére kevesebb id6 4ll rendelkezésre, mint a folydkon levonulé arhullamok esetében.

A fentieket figyelembe véve a helyi vizkar elharitds a telepiilések szempontjdbol nagyobb
jelentbséggel bir, hiszen gyakrabban eléfordulhat a védekezés ellene pedig rendkiviil nehéz.

A helyi vizkér-elhéritds feladatait igy a védekezési fokozatok elrendelését kiilondsen a
vizfolydsok kozéps6 és alsé szakaszdn a szomszédos Onkormanyzatokkal, a teriiletileg
illetékes vizligyi igazgatdsaggal, polgari védelmi szervezettel és vizgazdalkodasi tarsulattal
rendszeresen kapcsolatot tartva és egyeztetve kell elvégezni.

Feladatok belvizvédekezés és a helyi vizkdr-elharitis egyes fokozataiban (jogszabily
szerint):
o L foku vizkdr-elhdritdsi késziiltség (figyeloszolgdlat, felkésziilés)
A védelemvezetd akkor rendeli el, ha a telepiilés csapadékviz elvezetd halézata 60 %b-
os telitettséget mutat, szivattydzési igény jelentkezik, vagy egyes mélyfekvésii
telepiilés-részeken kisebb elontés keletkezik, és tovabbi kedvezdtlen elontési helyzet
varhato.
e [II foku vizkdr-elhdritisi késziiltség (kisebb védekezési beavatkozdsok)
A védelemvezeté akkor rendeli el, amikor a folyamatos vizelvezetés ellenére a
csapadékviz-elvezetd csatorndk telitettsége meghaladja a 80 %-os mértéket,
ugyanakkor a szivattyGzasi igény egyre novekszik és a meteorologiai elérejelzés
alapjan tovabbi csapadék varhatd.
o 1L foku vizkdr-elhdritdsi késziiltség (fokozott védekezés)
A védelemvezetd akkor rendeli el, amikor a mélyebb fekvésii teriiletek, utcak, pincék
viz ald keriiltek és a fokozott védekezés ellenére az ingatlanok, lakéhazak,
kozépiiletek, ipari-, mezbgazdasagi-, kereskedelmi létesitmények, utak allagat vizkar
fenyegeti. A csapadékviz elvezetd csatorndk, utirkok teltsége meghaladja a 100%-ot.

A védekezési fokozat elrendelését kivetden védelmi naplét kell vezetni, melyben rogziteni
kell a készenlét elrendelésének idOpontjat, a végzett munkakat &s azok részletes leirasat. A
védelmi naplét lehetdleg ki kell egésziteni fotédokumentacidval is.

A védelmi napld vezetésének éltalanos szabalyait és a védelmi naplé mintit az M-3. sz.
melléklet tartalmazza.
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4, A VIZKAR-ELHARITAS CSELEKVESI TERVE

A vizkér-elharitas a vizek kértételei elleni védelmet és védekezést jelenti. E két tevékenység
ugy tartalméban, mint idejét tekintve eltér egymadst6l, de mégis Gsszetartozik. A vizkar-
elhéritds a til sok vagy til kevés viz kartételeinek elharitasat, a kirok mérséklését célzd
megel6zo, valamint a tényleges védekezéssel jaro szervezett operativ tevékenységet foglalja
magaban.

A megeléz0 jellegh beavatkozasok a mederb6l kilépé vizek vagy a belvizek ellen ar- és
belvizvédelmi miivek épitésével, tovabba észleléssel, eldrejelzéssel, riasztdssal védik az
elontéssel veszélyeztetett teriileteket. A megeldzd jellegii beavatkozds az eredményes
védekezés egyik feltétele.

A védekezés az €let- és vagyonbiztonsdg érdekében, jogszabilyban meghatirozott keretek
kodzott szervezett operativ tevékenység. A csapadék és a hoolvadds nyomaén keletkezett arviz,
a belviz elleni védekezés miiszaki és dllamigazgatasi feladatainak végrehajtisat jelenti.

A vizek kirtételei elleni védelem érdekében sziikséges feladatok ellatisa - védmiivek épitése,
fejlesztése, fenntartasa, iizemeltetése, valamint a védekezés - az 1995. évi LVIL a
vizgazdélkodasrdl szolé torvényben meghatirozottak szerint az 4llam, a helyi
dnkorményzatok, illetve a kdrok megelézésében érdekeltek kotelezettsége.

A vizkar-elharitds a védekezésen kiviili id6szakbol valamint védekezésbol 4ll. A védekezési
idészakon kiviili feladatokat preventiv, a védekezési idészak feladatai operativ feladatoknak
tekintjiik.

4.1. A védekezési idoszakon kiviili feladatok

A sikeres védekezés elsdrendii feltétele az esetleges védmiivek kiépitése, fejlesztése,
védképes éllapotban valé tartdsa, illetve a vizelvezetd rendszerek (vizelvezetd arkok,
csatornik, 4tereszek) tizemképes allapotban vald tartdsa, folyamatos tisztitasa, ellendrzése,
teh4t a preventiv védekezés.

A telepiilésen jelentkez6 karok nagysdga nagy mértékben csékkenthetd, ha az Onkorményzat
a helyi vizkar megel6zéséhez sziikséges beavatkozéasokat tudatosan megvalositja.

4.1.1. Aktlv, megeloz6 tevékenység
Az Onkorményzat képviselStestiilete hivatott dontést hozni - ismerve a telepiilés vizkar
problémadit - a sziikséges beruhazisokrél, ehhez biztositani a pénziigyi-gazdasagi alapot
(palyazat Otjin, vagy sajit er6bol), gondoskodni az elkésziilt miivek esetleges feltjitasarél. A

pénziigyi lehetbségek ismeretében van lehetdség az Onkormanyzatnak dontést hozni a
szilkséges miivek kiépitésérdl, a megvalosités sorrendjérél.

4.1.2. Az iizemképes dllapot fenntartisa

Ahhoz, hogy a kiépitett védmiivek védképességiiket az egyes védekezési iddszakon kiviil is
megtarthassak, rendszeres és iddszakos feladok elvégzésére van szilkség.

a) Fenntartdsi feladatok
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Az elkésziilt milveken az éves rendszeres fenntartassal kell biztositani a vizhozam
kitntésmentes levezetését,

A vizfolyasok, patakok rendszeresen sziikségessé valé fenntartssi feladatait a kovetkezd

médon csoportosithatjuk:
¢ uszadék eltdvolitasa,
¢ kaszalds, gaztalanitas,
e iszap eltavolitdsa
e Ho és jégmentesités

b) Karbantartas
¢} Védmivek feliilvizsgilata

Annak érdekében, hogy a védmivek a védképességitket megérizzék, sziikséges azok évi
rendszeres és esetenkénti feliilvizsgalata,

Eves feliilvizsgalat
A védmiiveket éves rendszerességgel feliil kell vizsgalni.
Az erre javasolt idGszak: oktober-november.
A feliilvizsgalatra célszerli meghivni a védekezésben részvevl szervezeteket:
¢ Nyugat-dunantili Viziigyi [gazgatosag,
e Katasztréfavédelmi Igazgatosag Keszthelyi Kirendeltség
A feliilvizsgélat sorén a részvevOk megtekintik az Onkorméanyzat védelmi miiveit, védelmi
anyagait, eszkdzeit értékelik azok llapotét, megallapitjsk az esetleges hianyosségokat.

A feliilvizsgalatrél az M-6 sz. mellékletben bemutatott minta szerint feliilvizsgalati
jegyzbkonyvet készitenek,

A feltilvizsgalat utén sziikség esetén az Onkorményzat intézkedési tervet készit a
felillvizsgdlat soran megallapitott hidnyossigok megsziintetésére
sziikséges az elvégzendd feladatok szdmbavételével és azok elvégzése hatiridejével.

Nagyobb esapadék levonulds utini feliilvizsgalat
Az ¢vi rendszeres feliilvizsgalaton kiviil a nagyobb csapadék levonulésa utdn szintén
feliilvizsgalatot kell tartani.

4.1.3. A védelem nivelése érdekében elvégzendd fejlesztések

A védekezési idbszakon kiviili idészakban szémba kell venni azokat a feladatokat, amelyeket
el kell végezni ahhoz, hogy novelhet legyen a telepiilés védettsége a kiilonbozé vizkarokkal
szemben. A palyazhat6 és a sajat forrdsok figyelembe vételével kell donteni a telepiilésnek a

fejlesztésekrol, illetve a szakaszolds esetén a megvaldsitas sorrendjérdl.

Mivel a fejlesztéshez igazodé palydzatok benyijtdsahoz 4ltaliban engedélyezési tervekre és
létesitési engedélyre van sziikség, ezért - figyelembe véve a palydzatok tsbbnyire korlatozott

hataridejét - ezért célszerii azokat korabban elkészittetni, illetve beszerezni.
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Mivel az arvizekkel érintett telepiilésrészek bevédésére arvizvédelmi milvek szikségesek,
valamint az esetleges arvédekezési munkakhoz megfeleld technikai hattér (védelmi kozpont,
raktar, védelmi anyagok, védelmi eszkdzok) és bizonyos személyi 4llomény biztositisa
szilkséges, sziikség van azok rendelkezésre-dllasanak, bevethetdségének, képzettségének
folyamatos biztositasara.

4.2, A védekezési idoszak feladatai

A védekezési idoszak
¢ avédekezésre valo felkésziilésbol,
o avédekezésbdl,
» avédekezés megsziintetését kdvetd intézkedésekbdl all.

4.2.1. A védekezésre felkésziilés feladatai

o tijékozédas a  vizkar-elhdritdsi eseményt megel6zb, azt kivalté
hidrometeorolégiai és hidrolégiai helyzetrdl (www.omsz.hu, www.metnet.hu;
NYUDUVIZIG honlapja,)

o tBltések, vizvisszatarté depOnidk, és beavatkozasi helyek kaszalasa a
jelenségek megfigyelhetosége és a beavatkozasok végrehajthat6saga érdekében;

e atdltéskoronak, deponik, valamint a beavatkozasi helyeket és védvonalakat
megkozelitd utak jarhatdsaganak biztositisa;

e miitirgyak felillvizsgdlata, az elzar$ szerkezetek lizemképességének biztositasa,

o védelmi eszkdzok- (vilagitdé eszkdzok, kéziszerszamok, stb.), anyagok
(homokzsak, homok, folia, stb.), gépek (szivattytik, aggregatorok; stb.) biztositdsa;
A védekezés sordn igénybe vehetd gépek, eszkszdk adatait a M-2 sz. mellékletben
szerepeltetjiik.

o hirkdzlés és adattovabbitas modjanak megszervezése;

» védelmi szervezet és a védekezésben részt vevok értesitése, riasztasa;

4.2.2. A védekezés operativ feladatai

a) Altalinos érvényli feladatok:

¢ Tajékozddas a kialakult és varhat6é vizkar-elhiritasi eseményekrdl, az elére jelzett
tetéz0 vizszintekr6l ¢és a véarhaté elontési helyzetekrdl (www.omsz.hu,
www.metnet.hu;  VIZIG, Vizkar-elharitdsi Kozponti  Ugyelet, Megyei
Katasztréfavédelmi Igazgatosag).

e A |késziltségi fokozat elrendelése, figyelészolgalat megszervezése (a
figyel6szolgélatot ellatdo segédérok tdjékoztaté anyaga az S-7 segédletekben
talalhat6).

* Az ¢rintett lakossdg, az Allamigazgatisi szervek és a gazdalkod6é szervezetek
tdjckoztatdsa. Védelmi naplé vezetése, események dokumentaldsa (miiszaki-
gazdaségi) és jelentések elkészitése . (védelmi napl6 vezetésének szabalyait az M-4.
melléklet, a napi jelentés nyomtatvanyait az M-5. melléklet, mig az Orszolgalati
jelentések nyilvéntartdsait az M-6. melléklet tartalmazza). A védelmi naplét
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folytonosan kell vezetni szimozott oldalakkal, lehetdleg minél gyakrabban
szkennelve.

* Ha a tervdokumenticiokban nem szerepel, kérjiik, hogy keriiljén bele az anyagba,
hogy a védelmi tevékenységrdl az Onkorményzatnak folyamatosan t4jékoztatnia kell
a Viziigyi Igazgat6sagot (napi jelentés)

e A vizkér-elhdritasi szervezet bemozgositdsa és kirendelése.

* A munkavégzés (killondsen az éjszakai) feltételeinek biztositisa (ellatas, logisztika,
iizemanyag, WC, oltasok stb.).

e Baleset és munkavédelmi oktatas.

*  Védekezési beavatkozisok végrehajtésa a vizkarelharitasi tervben foglaltak alapjan
(az arvizi jelenségek és elleniik valo védekezés lefrésa az S-2. segédletben talélhato).

»  Sziikség esetén miiszaki és technikai segitségkérés (VIZIG; Katasztrofavédelmi
Igazgatosag). A szakmai tandcsaddk névjegyzéke az S-1. mellékletben talalhato.

*  Ha valoszinisithet$ a beavatkozdsok esetleges sikertelensége a MENTES -
KIURITES megszervezése (Katasztréfavédelmi Igazgatosag).

o A védekezés megsziinését kdvetd fobb feladatok

b) Arvizvédekezési feladatok a varhaté vizszint magassagit figyelembe véve:

A meglév$ védelmi miivek (t51tés) helyszinrajzi nyomvonalvezetését és hossz-szelvényét az
R-2 ¢s R-3 szam\ rajzokon abrazoltuk. A hossz szelvényen feltiintetésre keriiltek a kiilénbzé
eléntési szintek. Ebbdl megéllapithato, hogy milyen vizszintnél kell szamolni azzal, hogy a
koronan atbukik a viz.

A felmérésbdl lathatd, hogy az LNV, illetve LNV + 50 ¢cm-es szinthez képest tobb helyen
magassagi hidnyosség taldlhaté. Arvizvédekezés sordn a magassaghidnyos szakaszokndl az
LNV 20 cm-es biztonsaggal védekezési szakaszokat alakitottunk ki. Az R-1.4. és R-1.5.
szamu rajzokon abrazoltuk a védekezési szakaszokat, illetve a védekezésnél sziikséges
legfontosabb intézkedéseket.

L YEDEKEZESI SZAKASZ

Az eldrejelzések alapjan, konzultdlva a kirendelt miszaki szakértékkel eldéntendd, hogy a
meglévd toltés magasitiséval, nyilgst épitésével egyiittesen a magassaghidnyos szakaszokat
bevédjilk. Ebben az esetben az R-1.5.1. szdmu védekezési helyszinrajzon bemutatott
nyomvonalon az R-1.5.2. szdmt védekezési hossz-szelvényen jelslt médon a meglévd toltés
magassaga emelendd.
e Toltés magassagi hidnya az LNV+0,20 m-hez képest a 0+343 - 0+655 szelvények
kbz6tt. (312 m). Atlagosan 0,40 m magas védmii épitése sziikséges homokzsakbol.
Anyagigény: 5000 db homokzsak.

e A szennyviztisztitd telepen a miitargyak egyedi védelme a vizszint &s
veszélyeztetettség mérlegelése utdn egyedi dontés alapjan alakitando ki.

¢ A Malom-csatorndnal taldlhaté cs6zsilip lezérand6, szivattyizas sziikség szerint
biztositand6. A csézsilip oldalan elhelyezett kapcsoldszekrény aramtalanitdsarol
id6ben intézkedni sziikséges
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Intézkedések részletezése a zsilip lezarasa esetén:

Zalaszentgrot varos védelmét szolgalé Snkormdnyzati téltésen 1évé - a Zalaszentgroti
Malomcsatoma torkolati- zsilipet a Zala 115,00 mB.f-i 4rvizszintjénél zarni kell. A
zsilip zérésa utén a belvizitemelésrdl gondoskodni kell. A fenti zsilip zardsaval egy
id6ben, vagy még elobb lezdrand a t6ltés 2+165 km - zalaszentgréti Malomcsatorna
kezdd- szelvényében 1évd 1,2* 1,4 m-es vizkivételi zsilip is, ellenkezé esetben az itt
beeresztett Zala vizet a Malomcsatorna torkolatana! szivattyizassal kell az artérbe

visszaemelni.
IL. VEDEKEZEST SZAKASZ.

Az elbrejelzések alapjan, konzultdlva a kirendelt miiszaki szakértékkel eldontendd, hogy a
meglévd toltés magasitdsival, nyilgat épitésével egyiittesen a magassaghianyos szakaszokat
bevédjiik. Ebben az esetben az R-1.5.1. szdmu védekezési helyszinrajzon bemutatott
nyomvonalon az R-1.5.2. szdmt védekezési hossz-szelvényen jel6lt modon a meglév t5ltés
magassaga emelendd.
o Toltés magassagi hidnya az LNV+0,20 m-hez képest a 0+800 - 0+993 szelvények
kozstt. (193 m). Atlagosan 0,10 m magas védmi épitése sziikséges homokzsakbol.
Anyagigény: 800 db homokzsak.

L I Fl rd

E INTE ESE

o A t0ltés 2+190 szelvényében taldlhaté csdzsilip lezdrandé (Malom-csatorna
kitorkollasa)

* A termélfiirdd védtoltésének 0+072 szelvényében taldlhaté @80 cm-es csapoajtos
zsilip esetében a lezdrdsar6l, valamint szivattyuzasrél arviz idején gondoskodni
sziikséges. A zsilip kezelését a fiild tizemeltetését végzd szervezet végzi, akikkel a
védelemvezet6 a védekezés kezdetekor felveszi a kapesolatot és tajékoztatja ket a
teend6krdl. A zsilip pallok taroldsa a fiirdd raktirdban torténik. Arviz esetén amikor a
mentett oldalon a vizszint eléri a vizelvezetd arok rézsii kérémpontja alatti 20 cm-es
szintet, a betétpallokat el kell helyezni. A mentett oldalrél a belvizet a zsiliptoltésen
elhelyezett szivattytival kell az arvizi oldalra atszivattytzni,

¢ A tiiskeszentpéteri 73203 sz. Gt 0+270 km szelvényében meglévd @150 cm-es beton
csbateresznél 4rviz idején a (vizoldalon) védmii épitendd, az ateresz elbtt a flirdd
védelme érdekében.
Csd fenékszint az it E-i oldaldn: 118,54 m B.f.
Csb fenékszint az Gt D-i oldaldn: 118,32 m B.f.
Ut palyaszint az ateresz felett: 122,30 m B.f.
Anyagigény: 200 db homokzsak.

e A Zalaszentgrétra bevezeté 1t befolyasi oldalan meglévd, el nem bontott n.
"Hatamov" hid az uszadékot felfoghatja és ezzel kiros visszaduzzasztast okozhat, erre
folyamatosan figyelemmel szikkséges kisérni, szilkség esetén az uszadék
eltavolitasardl gondoskodni sziikséges.
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e A Zalit a 45+850 km szelvényben keresztezd Csaford-Zalaszentgrét telepiiléseket
Osszekotd ut a Zala 117,00 mB.f. 4rvizszintjénél a volgyfenéki elontés miatt mar nem
jérhato.

Nyilgit védmii épitése

A nyulgét olyan ideiglenes védmii, mellyel a védvonalon (védtsitésen vagy magasparton) a
vizitomliést igyekszink megakaddlyozni. Epitési médszerét a rendelkezésre 416 idd,
védekezd létszdm, védekezési anyag és eszkézok mennyisége és mindsége, a magasitandd
védvonal miiszaki jellemz6i hatdrozzék meg. 80 cm magassigig épithetd ki biztonsiggal;
allapotérdl, vizzarasarol, hullimverés elleni védelmérdl, megtimasztisérdl, alapozésarél
sziikség szerint gondoskodni kell.

A nyulgat épithetd arvizvédelmi zsakbol (homokkal vagy folddel toltve, sziikség szerint
vizzaras céljabol folia alkalmazéséaval), foldbol (szitkség szerint 4tdzas és hullimverés elleni
védelem céljabol folia alkalmazisaval) vagy vegyes anyagokb6l (pl. f5ld nytilgat pallofallal,
zsakbol késziilt nytlgat f51d megtdmasztassal).

A védmti épitéséhez felhasznalhatd arvizvédelmi zsakok jellemzoi:
Meéret: 50 cmx 90 cm / 55 cm x 105 cm
Anyag: Juta, polipropilén vagy UV stabilizalt polipropilén
Kialakitds: Szovott anyagbol késziilt, varrott, szijszegett
Anyagmin&ség:

Juta 320 g/m?

Polipropilén 130 g/m? stly (feliiletstirtiség) felett

Arvizvédelmi zsak alkalmazasa:
¢ Megtéltheté homokkal, fslddel, kavicesal
» Anyagmennyiség: kb. 20 dm? (kb. 30 kg)
o Felhaszndlasi teriilet:
Jutazsak nyulgét, ellennyomé medence
PP zsak megtamasztas, leterhelés

Arvizvédelmi zsak szitkséglet:

10 m hosszon, 4 zsik (kb. 50 cm) magas, 2 soros nytlgathoz 200 db 50x90 ¢m méretii
arvizvédelmi zsdk szilkséges. 80 cm magas vagy azt meghaladé védmii esetén 3 soros nytilgat
kialakitisa szilkséges. 80 cm magassig felett a gatat 2 m-ként 10-10 db zsakbdl készitett
megtamasztas kialakitisa sziikséges.

A nyulgét épitését célszerli a varhat6 eléréseknek megfeleléen épiteni, azaz az alacsonyabb
terepszintt6l kiindulva kezdeni a bevédést.

Ideiglenes védmiivek épitésére vonatkozo adatok a tervezett nyomvonalon
Védekezési  Hossza Atlagos magassiga Homokzsik mennyisége  Létszam

szakasz (m) (m) (db) (f6)
1. szakasz 312 0,40 5000 20
II. szakasz 193 0,10 800 6
150 cm-es
beton dteresz 5 1,5 200
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Ideiglenes védmiivek épitése ~ Ideiglenes védmiivek épitése -~
Nvsilgdt épitdse drvizoédeimizsdicbl | Nviitgdt épivdse drvigvédetmizsdiboi

Nyilgit homokzsikbol
¢) TeendOk drvizi jelenség esetén:

* Nyulgaton torténd tcsurgis esetén vizelvezetéssel meg kell akadalyozni, hogy a
viz kozvetleniil a nyllgat mentett oldalat dztassa.

d) Teendok arvizzel egyiitt jelentkez6 helyi vizkar esetén:

» Szivattyzési helyek kiépitése és a szivattyizis meginditdsa  (csak szakemberrel
leegyeztetett médon térténhet)
¢ Helyi vésztirozdsra nincs lehetdség, mivel a vizfolydsok illetve a vizelvezetd

hélézat elemeit legtdbb esetben szorosan lakéingatlanok veszik korbe, beépitett
teriileten haladnak.

e) TeendOk helyi vizkar esetén:

A 3.2.4. fejezetben lefrtakon til azokon a helyeken ahol nagy mennyiségii viz varhato,
lehet6ség szerint figyelmeztetni kell az it mellett 4116 jarmiivek tulajdonosait. Sziikség esetén
gondoskodni kell az utak lezdrasardl (ideiglenesen kihelyezett tablak, elszalagozas).
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4.2.3. A védekezés megsziinését kijvetd feladatok

¢ azideiglenes védmiivek visszabontasa, (homokzsdk {irités, drtalmatlanitas, homok
deponélésa stb.)

a védmiivek feliilvizsgalata és helyredllitdsa;

védelmi eszkozok, anyagok, felszerelések, gépek karbantartésa, raktirozasa,

az indulé védelmi készlet visszapotlasa

védekezési tapasztalatok kiértékelése és a vizkar-elhdritdsi terv aktualizaldsa,
(tet6zd vizszintek, beavatkozasi helyek, elontési hatirvonalak, eszkdz anyag igény
stb.)

o Osszefoglalod jelentés készitése,

o védekezési koltségek elszamolasa,

o szilkség esetén visszatelepités, kdrmentesités megszervezése,

A védelmi késziiltség megsziintetését kvetden 14 napon beliil dsszefoglald jelentést
szikséges késziteni a védekezési munkakrol.

Az §sszefoglald jelentés tartalmazza:

a vizkar-elhéritasi késziiltég elrendelését kivalté okokat,

a védekezés soran megtett intézkedéseket, azok eredményét,

a védmiiveken, és egy¢b helyszineken elvégzett munkalatokat,
jelentkezd karok mértékét,

javaslat arr6l, hogy milyen tevékenységgel lehetne csékkenteni a kérokat.

Az értékelés egy példanyat meg kell kiildeni a Nyugat-dunantili viziigyi Igazgatésagnak és a
Zala Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatosig Keszthelyi Kirendeltségének.

5. A VEDKEPESSEG FEJLESZTESENEK LEHETOSEGEI
5.1. Arvizvédelemmel osszefiiggd fejlesztési javaslatok

5.1.1. Vizmércék telepitése

A tervezett vizméreék helye a NYUDUVIZIG javaslata alapjan:

1. Zalaszentgrét, Zala, 2+190 km cs6zsilip

2. Zalaszentgrot, Zala, 47+865 fkm, P5173 sz. Zala hid
3. Zalaszentgr6t, Malom-csatorna, 0+386 km csdzsilip

A csOzsilipekre tervezett vizméreék a késziiltségi fokozatok magassagi szintjétél és a
zsilipszerkezettdl fliggben a miitérgy szabadon lathat6 oldaldra vagy a mederbe helyezhet6k
el. A vizmérce anyaga: zoméncozott acél vizméreelap legyen (gyarté: Szekerczés Zsolt,
Bonyhad). A lapvizmérce a miitirgyra alkalmas feliilet esetén kozvetleniil vagy mifa pallora
rogzithetd (gyarté: Horvath Komyezetvédelmi Ujrahasznosité Bt Matty) csavaros
rogzitéssel. A mederbe €pités esetén a mederbe levert acéltartéra kézvetlenill vagy az
acéltartora szerelt miifa pallora régzitendSk a vizmérce lapok csavaros rogzitéssel.

A Zala foly6ra tervezett arvizi céld vizmérce javasolt beépitési helye a 7336 sz. kéziton 1év
Zala hid. A vizméreét a hid pillérének fliggbleges feliiletére javasolt felszerelni hilti-csavaros
rogzitéssel (kdzitkezeld engedélye sziikséges). A vizmérce elhelyezéséhez a pillért ugy kell
kivélasztani, hogy a leolvasas mederbdl kilép vizszintek esetén is elvégezhetd legyen.
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A vizmércék mérési tartomanyét, azaz a vizmérce lapon leolvashaté legkisebb és legnagyobb
vizszintet a készliltségi fokozathoz igazodva kell meghatérozni.

5.1.2. Arvigvédelmi toltés fejlesztése

A vedtoliés 4503-1/1/2006. szamon kiadott vizjogi lizemeltetési engedéllyel rendelkezik az
R-3 szému rajzon dbrazolt szinten kiépitve. A friss geodéziai felmérésbdl lithato, hogy a
meglévo toltéskorona szintje harom szakaszon nem éri el az LNV + 50 cm-es szintet.

Az tizemeltetési engedélyben hivatkozott LNV + 50 cm-es biztonsag biztositdsdhoz az alabbi
szakaszokon sziikséges a t6ltés fejlesztése az lizemeltetési engedélyben taldlhaté miiszaki
paraméterek biztositasaval:

0+000-1+142 (1142 m)
14366 - 1+479 (113 m)
o 24242 -2+609 (367 m)

Megjegyezziik, hogy a 0+000 - 0+350 szelvények k6z6tt a szennyviztisztité és az oda vezetd
bekotd ut részeként aszfalt burkolatd wt keriilt kiépitésre (5-25 cm magassigi hidnnyal).
Mivel a meglévd burkolat elbontdsa és megfeleld magassagon torténd vjraépitése til magas
raforditéssal lenne csak lehetséges, ezért ezen a szakaszon az LNV + 50 cm-es biztonsag
ideiglenes védmi kiépitésével biztosithaté. Amennyiben az Gtburkolat id6vel felujitasra
keriilne, Ugy azt az {izemeltetési engedélyben szereplé magassigi szintekkel célszerii
helyreallitani.

A védtoltés toltéskorondjat a folyamatos kozlekedés biztositdsanak érdekében 3,0 m
szélességben, 20 cm vig-ban javasoljuk elvégezni az LNV + 50 cm szint felett megépitve. A
tdltéstartozékok (kozlekedési téblak, szelvénykovek, sorompdk) kiépitése is sziikséges. A
t6ltésen a sziikséges helyeken rampakat, kitéréket kell kialakitani.

5.1.3. Elektromos kapcsoldszekrény dthelyezése

A 0+386 szelvényben talalhat6 csdzsilip oldalén a 118,86 szinten az LNV szintje alatt
elektromos kapcsoldszekrény talalhat. A hosszll tivl biztonsagos iizemeltetés érdekében
javasoljuk ennek min. 119,30 m B.f. szintre t6rténd athelyezését.

5.1.4. Zsilipes siktdblds akna épitése a Tiiskeszentpéterre vezetd 73203 sz. it 0+270
km szelvényében

A tiiskeszentpéterre vezetd 73203 sz. Gt 0+270 km szelvényében talalhaté @150 cm-es beton
csbatereszen keresztiil arviz idején visszadramlds torténik, mely a fiird6 teriiletét
veszélyezteti. Megnyugtatd védelmet zsilipes siktablas akna kiépitésével lehetne biztositani.
A mitargy mozgatoszerkezetével vizboritottsdg esetén is lehetdség lenne a miitargy
biztons4gos lezardsara, illetve a mozgatészerkezet meghibasodasa esetén betétpallés elzarasi
lehet&ség is rendelkezésre 4llna.

5.1.5. Termdlfiird6 toltésének, mitdrgydnak feliilvizsgdlata

A termélflirdd védtdltése és csapadékviz elvezetése a Nyugat-dunantili Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség altal 1651/11/2005. szémon kiadott, 2166-
1/1/2006 szémon médositott vizjogi {izemeltetési engedéllyel rendelkezik. Az engedély
alapjan a védtsités az LNV-hez képest +50 cm-es biztonsaggal rendelkezik.
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A toltés allapotara vonatkozoan kontrol méréseket sziikséges végezni, és ssze kell vetni a
kapott eredményeket az iizemeltetési engedélyben foglaltakkal.

A védtoltés 0+072 szelvényében talélhato 80 cm-es csap6ajtés zsilip csappantytja mitkddését
ellen6rizni sziikséges. A t6ltést &s hozza tartozé vizelvezetd arkot évi min. két alkalommal
kaszalni sziikséges.

5.1.6. Szennyviztelep mitdrgyainak feliitvizsgdlata az LNV szintjiének figyelembe
vételével

Szennyviztelep miitdrgyainak feliilvizsgdlata az LNV szintjének figyelembe vételével
szilkséges, hogy az LNV-hez kozeli vizszintek esetén milyen intézkedések megtétele
elengedhetetlen.

S.2. Belvizzel dsszefiiggt fejlesztési javaslatok

A Zala Megyei Rendezési Tervben rbgzitettek szerint a megye teriiletén rendszeresen
belvizjérta ovezet — a VKKI adatszolgéltatisa alapjan — nem keriilt lehatérolasra.
Zalaszentgréton sincs rendszeresen belvizzel veszélyeztetett terillet. A nagyobb, heves
esbzések utan keletkezé kisebb, rovid ideig megmaradé belvizek nem okoznak nagyobb
karokat. Ezen jelenségek elkerlilésére keésziilt el tobbek kozott a ,,Csapadékviz-elvezetd
rendszer kiépitése Zalaszentgrét varosaban™ cimii terv a NYDOP-4.1.1-B-11 projekt keretén
belil. A Vizjogi engedélyezés folyamatban van, A terv feltérta a problémas teriileteket, a
tervezett megoldasok kiépitésével megsziintetheték lesznek a lefolyasi elégtelenségbsl adodsd
belviz-keletkezések.

5.3. Helyi vizkarral dsszefiiggs fejlesztési javaslatok

A vizkarokat okozé lefolyds egyes természeti, kornyezeti adottsigok megléte és
id6szakonként kialakulé bizonyos allapotok fiiggvénye. Vizelvezetési és vizkarelhdritisi
szempontbol kiilén gondot okoznak az egymast révid iddn beliil kovets csapadékok.

A teleplilésen a helyi lakossdg nem szimolt be kizarélag helyi vizkérral Osszefliggs
problémdkrdl. A nagy es6zések arviz idején jelenthetnek problémakat,

5.3.1. Arok rendszer fejlesztése

Az 5.2. pontban emlitett tervben kidolgozésra keriilt az egyes telepiilésrészeken a belteriileti
csapadékviz-elvezetd drkok befogadokba vald jutdsanak terve. A terv alapjén a meglévo
arkok jékarba-helyezésével, a befogadéba t6rténd becsatlakozasok megfelels kiépitésével a
jelenleg még eléforduld helyi vizkérok keletkezése elkeriilhetévé valik.

6. KORABBI VEDEKEZESI TAPASZTALATOK

A sz6beli tijékoztatis €s a rendelkezésiinkre bocsatott informéciok nem tartalmaztak adatokat
a kordbbi védekezési tapasztalatokat illetden, kivéve a 73203 sz. tiiskevari bekétd it 0+270
km szelvényében megiévé @150 cm-es beton csdétereszt illetben. A csdatereszen keresztiil —
arviz idején — bedraml6 viz elontést okozhat egészen a fiird teriiletéig. Az Onkormanyzat
homokzsékos eltorlaszoldssal védekezik, de nem mindig sikeriil id6ben elzarni a csateresz
nyildsat még azel6tt, miel6tt atjutna rajta a viz. A fentiek miatt zsilipes ssiktdblés akna
épitését javasoltunk az 5.4.4. pontban részletezettek szerint.

Zalaszentgrot, 2022, szeptember
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